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1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.  
Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed 
zgłoszeniem robót w organie nadzoru budowlanego. 
 
1.2  Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych podlegaj�cych adaptacji. 
  
Ulica Górno�l�ska w Chełmie �l�skim wraz z rowem prawostronnym, parkingiem dla 
samochodów osobowych. Na terenie prowadzonego zadania znajduje si� uzbrojenie podziemne, 
które krzy�uje si� z projektowan� drog�. W pasie realizacyjnym wyst�puje nast�puj�ce 
uzbrojenie: 
 
-linie kablowe elektroenergetyczne 
-linie teletechniczne 
-sie� kanalizacji deszczowej 
-sie� gazowa 
-sie� wodoci�gowa 
 Skrzy�owania z istniej�cym w terenie uzbrojeniem zostan� zabezpieczone w trakcie 
trwania robót. Wzdłu� prowadzonych robót  wyst�puj� obiekty kubaturowe zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
1.3 Istniej�ce elementy zagospodarowania mog�ce stwarza� zagro�enia. 

 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajduj� si� nast�puj�ce, istniej�ce elementy 
zagospodarowania terenu mog�ce stwarza� zagro�enia: 

- u�ytkowana droga (ulice: Romera, Olimpijska, Górno�l�ska); 
- istniej�ce sieci uzbrojenia podziemnego; 
- stacja trafo 

 
1.4 Zagro�enia mog�ce wyst�pi� w toku realizacji robót. 

 
Wykonywane roboty b�d� mogły stwarza� nast�puj�ce zagro�enia: 

 
- niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem elektrycznym w przypadku zerwania kabli 
elektroenergetycznych; 
- niebezpiecze�stwo od ruchomych elementów sprz�tu mechanicznego wykonuj�cego 
roboty ziemne - w całym zakresie prowadzonych prac, 
- zagro�enie, które stwarzaj� pojazdy poruszaj�ce si� po jezdni 
- zagro�enie od maszyn i urz�dze� do robót drogowych 
- niebezpiecze�stwo wybuchu gazu. 

 
 



 
1.5  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
Realizacja robót odbywa� powinna si� odcinkami 
Teren robót nale�y w sposób wyra	ny dgrodzi� przy pomocy odpowiednich tablic  
informacyjnych, znaków zakazu, ta�m ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc 
ogólnodost�pnych dla osób trzecich. Ma to znaczenie z uwagi na ruch pieszych w rejonie 
prowadzonych prac. 
 Miejsca kolizyjne z istniej�cym uzbrojeniem terenu zlokalizowa� nale�y przy 
współudziale wła�cicieli urz�dze� podziemnych oraz słu�b geodezyjnych. Wykonuj�c przed 
przyst�pieniem do robót przekopy kontrolne. 
 
1.6  Instrukta�e i szkolenia pracowników 
 
Realizacj� zadania nale�y poprzedzi� szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia 
zmechanizowanych i r�cznych robót ziemnych ze szczególnym uwzgl�dnieniem wykopów, 
prowadzenia robót w pobli�u uzbrojenia terenu oraz w obr�bie dróg komunikacyjnych, 
przeprowadzonym przez specjalist� ds. bhp. Nast�pnie z chwil� wej�cia na teren budowy ka�dy z 
pracowników powinien zosta� przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych 
prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkole�”.  
Podstawow� tematyk� szkole� opracowa� nale�y w oparciu o nast�puj�ce akty normatywne: 

 
- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102; 
- Wytyczne bhp dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach kanalizacyjnych 
-Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93; 
- Rozporz�dzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. I - 
Budownictwo ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 
- Rozporz�dzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlano monta�owych i rozbiórkowych; 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji 
maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

Stosownie do wy�ej wymienionych przepisów, ka�dy zatrudniony powinien zna� zasady 
post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�e�, tzn. : 

- wykonywania robót w wykopach; 
- przebywania w pobli�u pracuj�cego sprz�tu mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 
- robót w pobli�u uzbrojenia energetycznego; 

W przypadku pojawienia si� jakiegokolwiek zagro�enia, pracownicy przebywaj�cy w 
niebezpiecznej strefie, powinni si� z niej wycofa�, powiadamiaj�c jednocze�nie dozór 
bezpo�redni o powstałej sytuacji, np.: 

- obsuni�cie si� ziemi w wykopie; 
- uszkodzenie deskowania �cian wykopu; 
- uszkodzenie kabla energetycznego; 

Na terenie prowadzenia prac ka�dy pracownik wyposa�ony b�dzie w niezb�dny sprz�t ochrony 
osobistej, tj. kask ochronny, r�kawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku 
konieczno�ci wej�cia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpiecze�stwa. 
Prowadzenie robót powinno odbywa� si� pod bezpo�rednim nadzorem brygadzisty lub mistrza 
budowy za� dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by� przeprowadzane na podstawie 
szczegółowych przepisów. 



 
1.7  �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce zagro�eniom 
 
 Monta� jak i demonta� deskowa� powinien przebiega� pod nadzorem od powiedzialnych 
osób wg rozwi�zania projektowego. 
Ruch pojazdów w pobli�u prowadzonych robót ziemnych powinien odbywa� si� poza klinem 
odłamu gruntu tzn. w odległo�ci wi�kszej od kraw�dzi wykopu ni� gł�boko�� wykopu, co 
wymaga wła�ciwego ustawiania ogrodze�. 
Teren prowadzenia prac nale�y w sposób wyra	ny oznakowa� przy pomocy:  

znaków ostrzegawczych, 
- barierek i siatek; 
- nocnego o�wietlenia koloru �ółtego; 
- ta�m ostrzegawczych. 
Oraz zabezpeiczy� przed dostaniem si� osób postronnych (dzieci, osoby starsze słabo widz�ce 
w nocy) 

Dla celów komunikacji pieszej nale�y zapewni� mo�liwo�� ruchu poza terenem prowadzonych 
prac. Nale�y zachowa� mo�liwo�� dojazdu do posesji Szczegółow� organizacj� ruchu na czas 
prowadzenia robót obejmuje osobny projekt. 
Prace wykonywane w obr�bie wyst�powania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego 
terenu nale�y wykonywa� pod nadzorem i wg wskaza� ich wła�cicieli. 
Urobek wydobywany z wykopów winien by� składowany, co najmniej w odległo�ci 1m poza 
klinem odłamu gruntu. 
  
1.8  Przechowywanie dokumentacji i dokumentów budowy 
  
 Dokumentacj� budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacj� wykonawcz� oraz 
niezb�dne uzgodnienia nale�y przechowywa� w biurze budowy. W sposób chroni�cy przed 
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wła�ciwy stan techniczny 
odpowiedzialny jest Kierownik budowy 
 
 
1.9 Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

 
Pracownikom na budowie nale�y zapewni� dost�p do pomieszcze�  higieniczno-sanitarnych. 
O odpowiedniej powierzchni i standardzie okre�lonym odr�bnymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Opracował 
        mgr in�. Bronisław Waluga 


