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1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1.1 Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed
zgtoszeniem robdt w organie nadzoru budowlanego.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji.

Ulica Gérnoslaska w Chetmie Slaskim wraz z rowem prawostronnym, parkingiem dla
samochodéw osobowych. Na terenie prowadzonego zadania znajduje si¢ uzbrojenie podziemne,
ktére krzyzuje si¢ z projektowana droga. W pasie realizacyjnym wystgpuje nastgpujace
uzbrojenie:

-linie kablowe elektroenergetyczne
-linie teletechniczne
-sie¢ kanalizacji deszczowe;j
-sie¢ gazowa
-sie¢ wodociagowa
Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostana zabezpieczone w trakcie
trwania robot. Wzdluz prowadzonych rob6t — wystgpuja obiekty kubaturowe zabudowy
mieszkaniowe;j.

1.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastgpujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

- uzytkowana droga (ulice: Romera, Olimpijska, Gérnoslaska);

- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego;

- stacja trafo

1.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli
elektroenergetycznych;

- niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzgtu mechanicznego wykonujacego
roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac,

- zagrozenie, ktére stwarzaja pojazdy poruszajace si¢ po jezdni

- zagrozenie od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych

- niebezpieczenstwo wybuchu gazu.



1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

Realizacja robét odbywa¢ powinna si¢ odcinkami
Teren robot nalezy w spos6b wyrazny dgrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic
informacyjnych, znakéw zakazu, tasSm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc
ogo6lnodostgpnych dla oséb trzecich. Ma to znaczenie z uwagi na ruch pieszych w rejonie
prowadzonych prac.

Miejsca kolizyjne =z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowa¢ nalezy przy
wspotudziale wiascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych. Wykonujac przed
przystapieniem do robét przekopy kontrolne.

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i rgcznych robo6t ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopow,
prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrgbie drég komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwila wejscia na teren budowy kazdy z
pracownikéw powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych
prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen”.

Podstawowa tematyke szkolen opracowac nalezy w oparciu o nastgpujace akty normatywne:

- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;

- Wytyczne bhp dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach i przy robotach kanalizacyjnych

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93;

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I -

Budownictwo ogélne. pkt. 3 Roboty ziemne

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlano montazowych i rozbiérkowych;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;
Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien znaé zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, tzn. :

- wykonywania rob6t w wykopach;

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);

- rob6ot w poblizu uzbrojenia energetycznego;
W  przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednocze$nie dozor
bezposredni o powstalej sytuacji, np.:

- obsunigcie si¢ ziemi w wykopie;

- uszkodzenie deskowania $cian wykopu;

- uszkodzenie kabla energetycznego;
Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bgdzie w niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku
koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.
Prowadzenie rob6t powinno odbywacé si¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie
szczegotowych przepisow.



1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem od powiedzialnych

0sOb wg rozwiazania projektowego.
Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywacé si¢ poza klinem
odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz glgbokos¢ wykopu, co
wymaga wiasciwego ustawiania ogrodzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowac przy pomocy:

znakéw ostrzegawczych,

- barierek 1 siatek;

- nocnego o$wietlenia koloru zéttego;

- taSm ostrzegawczych.

Oraz zabezpeiczy¢ przed dostaniem si¢ 0s6b postronnych (dzieci, osoby starsze stabo widzace

W nocy)
Dla celéw komunikacji pieszej nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ruchu poza terenem prowadzonych
prac. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji Szczegétowa organizacje ruchu na czas
prowadzenia rob6t obejmuje osobny projekt.
Prace wykonywane w obregbie wystgpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemnego
terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wiascicieli.
Urobek wydobywany z wykopéw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odleglosci 1m poza
klinem odtamu gruntu.

1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacj¢ budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacj¢ wykonawcza oraz
niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywaé¢ w biurze budowy. W sposéb chroniacy przed
zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wtasciwy stan techniczny
odpowiedzialny jest Kierownik budowy

1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostgp do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
O odpowiedniej powierzchni 1 standardzie okreslonym odrgbnymi przepisami.
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