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D. 03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D. 03.02.01  KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� kanalizacji deszczowej w ramach 
przebudowy ulicy Górno�l�skiej w Chełmie �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si� wykorzystanie SST przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach 
dróg. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do 
odprowadzania �cieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków opadowych. 

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do poł�czenia wpustu deszczowego z sieci� 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.3. Kanał nieprzełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni� 1,0 
m. 

1.4.3. Urz�dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.3. Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych, spływaj�cych do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komin włazowy - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, 
przeznaczony do zej�cia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.2. Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
�cieków. 
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1.4.4.4. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a 
�cian� komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe. 

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych 
 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o �rednicy 200mm i 315mm   
Pełno�cienne, ze �ciank� jednowarstwow� lit� (zgodnie z norm� PN-EN 1401:1999) z 
wydłu�onym kielichem z uszczelk�, szereg SDR34, o sztywno�ci obwodowej SN 8, klasy S. 
Rury winny posiada� pozytywn� opini� GIG dopuszczaj�c� do stosowania na terenach szkód 
górniczych. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powy�ej wej�cia kanałów) powinna by� wykonana z: 
Kr�gów betonowych lub �elbetowych odpowiadaj�cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
 Komora robocza poni�ej wej�cia kanałów powinna by� wykonana jako monolit z 
betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-100 odpowiadaj�cego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien by� wykonany z kr�gów betonowych lub �elbetowych o 
�rednicy 0,80 m odpowiadaj�cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje si� jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
wła�ciwo�ciach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe nale�y wykonywa� jako: 
Włazy �eliwne typu ci��kiego odpowiadaj�ce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 
umieszczane w korpusie drogi, 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe �eliwne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
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2.3.6. Kruszywo na podsypk� 
 

Podsypka mo�e by� wykonana z tłucznia lub �wiru. U�yty materiał na podsypk� 
powinien odpowiada� wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], 
PN-B-1111 [4]. 

 
2.3.7. Wpusty uliczne �eliwne 
 
Wpusty uliczne �eliwne powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13]. 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada� wymaganiom BN-62/6738-
07 [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
  

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj�cej. 
 Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem si� wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych nale�y układa� wyroby w 
pozycji stoj�cej i je�eli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci i 
gatunków w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
 

2.9.2. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych 
koroduj�co. Włazy powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
by� utwardzona i odwodniona. 

2.9.3. Wpusty �eliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog�  by� składowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysoko�ci maksimum 1,5 m. 

2.9.4. Kruszywo 

 Kruszywo nale�y składowa� na utwardzonym i odwodnionym podło�u w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.9.5. Kr�gi 
 

Kr�gi mo�na składowa� na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, �e nacisk 
kr�gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�� składowania nie 
powinna przekracza� 1,8 m. Składowanie powinno umo�liwia� dost�p do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kr�gów. 

 
2.9.6. Cegła kanalizacyjna 
 

Cegła kanalizacyjna mo�e by� składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo�liwiaj�cymi odprowadzenie wód opadowych. 

Cegły w miejscu składowania powinny by� uło�one w sposób uporz�dkowany, 
zapewniaj�cy łatwo�� przeliczania. Cegły powinny by� uło�one w jednostkach ładunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mog� by� uło�one jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o ł�cznej wysoko�ci nie przekraczaj�cej 3,0 m. 

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysoko�� stosów i pryzm nie powinna 
przekracza� 2,2 m. 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza� 
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− �urawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsi�biernych, 
− spycharek kołowych lub g�siennicowych, 
− sprz�tu do zag�szczania gruntu, 
− wci�garek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kana³owych 
 

Przewóz rur mo�e by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi i 
powinien si� odbywa� przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie nale�y rzuca�. 
Rury powinny by� układane w samochodzie na równym podło�u na podkładach 

drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm i grubo�ci min. 2,5 cm - uło�onych prostopadle do osi 
rur i zabezpieczone przed zarysowaniem i przesuwaniem si�. 

Na platformie samochodu rury powinny le�e� kielichami naprzemianlegle. 
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4.3. Transport kr�gów 
 

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kr�gów o �rednicach 1,2 m i 1,4 m nale�y wykonywa� za 
pomoc� minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ci��kiego mog� by� przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y 
układa� na paletach po 10 szt. i ł�czy� ta�m� stalow�. 

4.5. Transport wpustów �eliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si� podczas transportu. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie �rodki transportowe, 
które nie spowoduj� segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach 
technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

 Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny by� zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomoc� kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rz�dnymi sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rz�dne przeka�e In�ynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy nale�y wykona� jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (r�cznie lub mechanicznie) powinny by� dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 
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 Szeroko�� wykopu uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje si� obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie �cian nale�y prowadzi� w miar� jego gł�bienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien by� wywieziony przez Wykonawc� na odkład. 
 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy�szym od rz�dnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdj�cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by� wykonane bezpo�rednio 
przed uło�eniem przewodów rurowych. Zdj�cie tej warstwy Wykonawca wykona r�cznie lub 
w sposób uzgodniony z In�ynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno by� wykonane od  0,10 do 0,15 m gł�biej 
od projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podło�a 

 W gruntach suchych piaszczystych, �wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podło�em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło�e nale�y wykona� z 
warstwy tłucznia lub �wiru z piaskiem o grubo�ci od 15 do 20 cm ł�cznie z uło�onymi 
s�czkami odwadniaj�cymi. 
 Zag�szczenie podło�a powinno by� zgodne z okre�lonym w SST. 

5.5. Roboty monta�owe 

 Kanalizacj� deszczow� nale�y układa� ze spadkiem okre�lonym w dokumentacji, 
który mie�ci si� w granicach od 0,32% do 1,88%. 
Gł�boko�� posadowienia wynosi od 1,12 m do 1,66 m. 
 
5.5.1. Rury kanałowe 
 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PCV układa si� zgodnie z „Instrukcj� 
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji ruroci�gowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Cz��� III. Zewn�trzne przewody 
kanalizacyjne z rur PVC” [25] oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci�gów z tworzyw sztucznych” [26]. 

Budow� kanalizacji rozpoczyna si� od studzienek kanalizacyjnych z obsadzonymi 
przej�ciami szczelnymi. 

W miejscach zł�czy kielichowych nale�y wykonywa� dołki monta�owe o gł�boko�ci 
ca 10 cm dla umo�liwienia wepchni�cia bosego ko�ca rury w kielich. 

Prawidłowo uło�ony odcinek rury kanalizacyjnej wymaga zastabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko�� 10 cm ponad wierzch rury. 

Obsypk� nale�y wykonywa� z zachowaniem dost�pu do dołka monta�owego, które 
ulegaj� zasypaniu po próbie szczelno�ci. 

Poszczególne uło�one rury powinny by� unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
po�rodku długo�ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło�enia do czasu wykonania 
uszczelnienia zł�czy. 

 
5.5.2. Przykanaliki 
 
  Przy wykonywaniu przykanalików nale�y przestrzega� przyj�tych w projekcie zasad: 
- trasy przykanalików s� proste, bez załama� w planie i pionie, 
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- przekroje przewodów przykanalików wynosz� 0,20 m, 
- długo�ci przykanalików od studzienek �ciekowych (wpustów ulicznych) do studzienek 
rewizyjnych poł�czeniowych nie przekraczaj� 8 m, 
- kierunki tras przykanalików s� zgodne z kierunkiem spadku kanału zbiorczego. 
 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
  
  Wymiary studzienek rewizyjnych kołowych wynosz� 1,2 m. 
  Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
zasad: 
- studzienki nale�y wykonywa� na uprzednio wzmocnionym (warstw� tłucznia lub �wiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywa� nale�y zasadniczo w wykopie wzmocnionym, 
- w przypadku gdy ró�nica rz�dnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale�y 
stosowa� studzienki spadowe-kaskadowe o spadzie w postaci rury pionowej ustyuowanej na 
zewn�trz studzienki. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, poł�czeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) 
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23]. 

Studzienki rewizyjne składaj� si� z nast�puj�cych cz��ci: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego,  
- stopni złazowych. 

Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany komory nale�y obudowa� i uszczelni� 
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Bezpo�rednio na komorze roboczej nale�y umie�ci� płyt� pokrywow�, a na niej 
skrzynk� włazow� wg PN-H-7405 1 [9]. 

Dno studzienki nale�y wykona� z połówki rury PVC na mokro w formie płyty dennej 
z wyprofilowan� kinet�. 

Kineta w dolnej cz��ci (do wysoko�ci równej połowie �rednicy kanału) powinna 
mie� przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powy�ej przedłu�ony pionowymi �ciankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mie� kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
�rednicy kanału powinna ona stanowi� przej�cie z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mie� spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara�onych na 

obci��enia dynamiczne) powinny mie� właz typu ci��kiego dla nacisku 40t wg PN-H-74051-
02 [11]. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien by� z nim równy, natomiast w 
trawnikach i ziele�cach górna kraw�d� włazu powinna znajdowa� si� na wysoko�ci min. 8 cm 
ponad poziomem terenu. 

W �cianie komory roboczej nale�y zamontowa� mijankowo stopnie złazowe 
w dwóch rz�dach, w odległo�ciach pionowych 0,30 m i w odległo�ci poziomej osi stopni 0,30 
m. 
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5.5.4. Studzienki �ciekowe 
 

Studzienki �ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni 
zaopatrzono we wpusty uliczne �eliwne i osadniki. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi�: 
- gł�boko�� studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,2 m 
- gł�boko�� osadnika 0,80 m, 
- �rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. 

Krata �ciekowa wpustu powinna by� usytuowana w �cieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien by� usytuowany 0,5-1,0 cm poni�ej �cieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwi�zania drogowego. 
Liczba studzienek �ciekowych i ich rozmieszczenie uzale�nione jest przede 

wszystkim od wielko�ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłu�nego. 

Ka�dy wpust powinien by� podł�czony do kanału za po�rednictwem studzienki rewizyjnej 
poł�czeniowej. 

5.5.5. Izolacje 
 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaj� zabezpieczenia przed korozj�. 
Studzienki zabezpiecza si� przez posmarowanie z zewn�trz izolacj� bitumiczn�. 
Dopuszcza si� stosowanie innego �rodka izolacyjnego uzgodnionego z kierownikiem 

budowy i projektantem. 
W �rodowisku słabo agresywnym, niezale�nie od czynnika agresji, studzienki nale�y 

zabezpieczy� przez zagruntowanie izolacj� asfaltow� oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gor�co wg PN-C-96177 [8]. 

W �rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du�� ró�norodno�� i bardzo du�y 
przedział nat��enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj� Wykonawca 
uzgodni z In�ynierem. 
 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag�szczanie 
 

Roboty zwi�zane z zasypaniem wykopów i zag�szczeniem powinny spełnia� warunki 
zawarte w D.04.02.01 „Warstwy ods�czaj�ce i odcinaj�ce”. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustali� recept�. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej SST i zaakceptowan� przez In�yniera. 
 W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
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− sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych 
punktów wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
− badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 
− badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rz�dnych posadowienia studzienek �ciekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 
− odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm, 
− odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza� ± 5 mm, 
− odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza� -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku), 

− wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m 
powinien by� zgodny z pkt 5.5.9, 

− rz�dne kratek �ciekowych i pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do 
± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− roboty monta�owe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki �ciekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zag�szczony wykop. 
 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 
m. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostaw� materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podło�a i fundamentu, 
− uło�enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek �ciekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zag�szczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 	wir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty  i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 8.    PN-H-74080-01 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
 9.    PN-H-74080-04 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
10.    PN-H-74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
11.    PN-H-74101 	eliwne rury ci�nieniowe do poł�cze� sztywnych 
12.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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13.    BN-62/6738-
03,04, 07         

Beton hydrotechniczny 

14.    BN-86/8971-
06.00, 01 

Rury bezci�nieniowe. Kielichowe rury betonowe i �elbetowe 
„Wipro” 

15.    BN-86/8971-
06.02 

Rury bezci�nieniowe. Rury betonowe i �elbetowe 

16.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj� konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki poł�czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki �lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki �ciekowe do odwodnienia dróg (pa�dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr�gi betonowe �rednicy 50 cm; wysoko�ci 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz�dze� sieciowych, wodoci�gowych 
i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, 
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie� 1984 r. 
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