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SPIS RYSUNKOW

RYS NR 1. PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:20 000

RYS NR 2. PLAN SYTUACYJNY
ORGANIZACJA RUCHU W SKALI 1:500



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY
ULICY GORNOSLASKIEJ W CHELMIE SLASKIM WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA
JEDNOSTRONNEGO I ODWODNIENIEM.

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Materiaty wyjsciowe do projektowania,
Opis stanu istniejacego,

Opis stanu projektowanego,

Zestawienie istniejacego oznakowania,
Zestawienie projektowanego oznakowania.

NoUnkwn =

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

Podstawa prawna opracowania dokumentacji jest :

- umowa nr GG/79/2005 zawarta pomiedzy Gming Chetm Slaski, a firma Projektowanie
Konstrukcyjno - Inzynieryjne z siedziba w Rudzie S1. UL. Niedurnego 30,

- zaktualizowany plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn.
23.12.2003r),

- Wizja lokalna w terenie.

2. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu w zwiazku
z projektem przebudowy ulicy Gérnoslaskiej w Chetmie Slaskim wraz z budowa chodnika
jednostronnego i odwodnieniem.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy wykonany przez firmg “Geobud-ex” z Katowic,
- inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego i pionowego wykonana przez
pracownikéw firmy Projektowanie Konstrukcyjno — Inzynieryjne.

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi Ulicg klasy L, stanowiaca droge dojazdowa
obstugujaca niewielki ruch pojazdéw mieszkancéw z przylegtych domkéw, ruch cigzki jest
ograniczony do ruchu lokalnego komunikacji zbiorowej . Obecnie na przedmiotowym ciagu brak
oznakowania poziomego (ciag ul. Gérnoslaskiej posiada nawierzchnig bitumiczng). W ciagu istniejace]
ulicy zlokalizowane sa znaki pionowe D-15, B-36, A-1.



5. Opis stanu projektowanego
Na skrzyzowaniu ulicy Goérnoslaskiej z ulica Olimpijska zaprojektowano oznakowanie
poziome w postaci linii P-12 i P7a na krawedzi jezdni ulicy Olimpijskiej uzupetnione linig pozioma
P-4 1 P-7a w ciagu ulicy Goérnoslaskie;.
6. Zestawienie istniejacego oznakowania
-pionowego:
B-36 Iszt.
A-1 Iszt.
D-15 2szt.
-poziomego:
w rejonie skrzyzowania z ulica Olimpijska.
7. Zestawienie projektowanego oznakowania
-pionowego
B-20 Iszt.
-poziomego
Linia P-4 L =20,00 mb
LiniaP-6 L =50,00 mb

Linia P-7a L =29,65 mb
Linia P-12 L =6,20 mb

Opracowat:
mgr inz. Bronistaw Waluga



