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D.08.00.00  ELEMENTY ULIC 
D. 08.04.01  WJAZDY  I  WYJAZDY  Z  BRAM 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram 
w ramach przebudowy ulicy Górno�l�skiej w Chełmie �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca si� wykorzystanie SST przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni: 
 
− z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost�pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów 
wje�d�aj�cych lub wyje�d�aj�cych z bram. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram s�: 
 
 
− kostka brukowa betonowa, 
− podsypka cementowo piaskowa 1:4 cm 3   
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Kostka brukowa betonowa 

 Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada� wymaganiom podanym w SST    D-
05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
 Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna by� stosowana kostka o 
wysoko�ci 80 mm. 

2.3.2. Piasek, �wir, mieszanka 

 Piasek na podsypk� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11113 [8]. 
 Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom   PN-B-
06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

�wir stosowany do wykonania ław pod kraw��nik powinien odpowiada� wymaganiom 
PN-B-11111 [6]. Inny materiał mo�na stosowa� pod warunkiem akceptacji In�yniera. 

2.3.3. Tłucze� kamienny, kliniec 

 Tłucze� i kliniec stosowany do wykonania ław pod kraw��nik powinien odpowiada� 
wymaganiom PN-B-11112 [7]. 

2.3.4. Cement 

 Cement u�yty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by� cementem portlandzkim 
klasy nie ni�szej ni� 32,5 według wymaga� PN-B-19701 [9]. 

2.3.5. Woda 

 Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

2.4. Składowanie materiałów 

 Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 
wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych SST, wymienionych w pkt 5. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania wjazdów i wyjazdów 

 Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprz�t wymieniony w SST dla 
poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotycz�ce transportu  materiałów u�ytych do budowy nawierzchni 
wjazdów i wyjazdów zawarte s� w SST wymienionych w pkt 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Wykonanie koryta pod nawierzchni� wjazdów i wyjazdów powinno by� zgodne z 
wymaganiami okre�lonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag�szczeniem podło�a”. 
 Wykop pod ław� obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by� wykonany zgodnie z 
PN-B-06050 [1]. 

5.3. Wykonanie warstwy ods�czaj�cej 

 Je�eli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy ods�czaj�cej lub 
odcinaj�cej to wykonanie tej warstwy powinno by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w 
SST D-04.02.01 „Warstwy ods�czaj�ce i odcinaj�ce”. 

5.4. Wykonanie obramowania 

 Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje si� najcz��ciej przy 
zastosowaniu kraw��ników betonowych . Je�eli w dokumentacji projektowej nie 
przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów nale�y wykona� 
zgodnie z SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” lub SST D-08.01.02 „Kraw��niki 
kamienne”. 

5.5. Wykonanie podbudowy 

 W zale�no�ci od rodzaju podbudowy przyj�tej w dokumentacji projektowej, 
wykonanie podbudowy powinno by� zgodne z odpowiedni� SST: 
− podbudowa z kruszywa łamanego, wg SST D-04.04.02, 

5.6. Wykonanie nawierzchni 

 Nawierzchni� wjazdów i wyjazdów nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych. 
 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rz�dowej, wg SST D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Nawierzchnia z klinkieru, wg SST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa”. 
 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg SST D-05.03.03 „Nawierzchnia z 
płyt betonowych”. 
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z 
kostki brukowej betonowej”. 
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 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawi� wyniki tych bada� 
In�ynierowi  do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdza� prawidłowo�� 
wykonania: 
− koryta i podło�a, 
− warstwy ods�czaj�cej, 
− obramowania nawierzchni, 
− podbudowy, 
− nawierzchni. 
 Zakres i cz�stotliwo�� bada�, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s� w 
odpowiednich SST wymienionych w pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z 
bram. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonane koryto, 
− wykonana warstwa ods�czaj�ca, 
− wykonane obramowanie, 
− wykonana podbudowa. 



WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM                                                                                                                                                         D 08.04.01. 

�

 
"B.K.W. PROJEKT" M.Waluga     

247

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie koryta i podło�a, 
− wykonanie warstwy ods�czaj�cej, 
− wykonanie obramowania nawierzchni, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie nawierzchni ł�cznie z piel�gnacj�, 
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. �wir i mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodno�ci 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
12. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania 

13. BN-80/6775-
03/02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe. 
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