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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania @gddnosi & do wymaga wspolnych dla
poszczegdllnych wymagatechnicznych dotyeazych wykonania i odbioru robo6t zgdanych z
Budowa chodnika przy ul. Chetmskiej (DW934) w ChetmieSiaskim na odcinkach: .

- Od ul. Kurpi nskiego do ul.Slaskiej w ChetmieSlaskim

- Od ul. Osada do ul. Zakole w Chetmi&laskim

- Od istniejacego chodnika do granicy z Miastem Biera w Chetmie Slaskim

realizowana w ramach przebudowy Drogi WojewodzR&4 (ul. Chetmska) polegajej na
budowie chodnika lewostronnego od skmawania z ul. Kurpiskiego w km 15+073,5 do
km 15+162,25, od istnigfego chodnika w km 18+24250 do skimawania z ul.
Réwnolegh w km 18+472,50, oraz na budowie chodnika prawostego od skrzpwania

z ul. Zakole do skrzzpowania z ul. Osada w km 16+531,00 do km 16+715/@@z z
przebudow odcinka istnigjcego rowu przydrinego odwadniagego DW 934 otwartego
na row zakryty w km 16+616,00 do km 16+703,00 vel@tieSlaskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specydjka Techniczne naky
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuekkil.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany niedalacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-
uz3ytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet)

1.3.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lustgpe pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Droga tymczasowa (mont@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dauruc
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.3.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, st@acy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przeksmya polecgé i innej korespondencii
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.3.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.3.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.3.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichagzeinia.

1.3.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafta w nim konstr.
nawierzchni.

1.3.10. Ksgga Obmiaru - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dok. Robét w formie wylicae szkicdw i ew.
dodatk. zatcznikow. Wpisy w Ks¢dze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

1.3.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocepjakoici
materialdw oraz Robot.

1.3.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pitreyniera.

1.3.13. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw shcych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.




1.3.14. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.15. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jéi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

1.3.16. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewOw. Besgowy mae rOwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy agzer chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.17. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.3.18. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji Robét lub innych spraw azamych z prowadzeniem
budowy.

1.3.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.3.20. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gm#tenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju podhym)
istnieacego padczenia.

1.3.21. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.3.22. Rysunki -cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robdét.

1.3.23. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich #d (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.3.24. Zadanie budowlane -€z$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebra calcs¢
konstrukcyjma lub technologicza zdolms do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéd na wykonywaniu Robét zwkanych z budow
modernizagdj, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce Robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za js&koich wykonania oraz za ich zgodio z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyanzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Bugld Ksiege
Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentacjijeRimvej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kacowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gsguie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawieraejiwymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa zagczona do Dokumentow Przetargowych

W sktad Dokumentow Przetargowych wchedzw. zahczniki Dokumentacii Projektowe;j:

- przedmiar robot

- Specyfikacje techniczne

b./ Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu

I. Cze$¢ opisowa

Il. Specyfikacje techniczne

Ill. Cze$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Czes¢ rysunkowa — zawiera:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Profil podtwny




3. Przekroje typowe

4. Rysunki szczeg6towe

c./ Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca jest zobowrany do spormdzenia dokumentacji technicznej dotyce; :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty adgtantow uzyskanych z wykopow

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazsy

- drég i objazdow tymczasowych oraz drog dla transpi@chnologicznego

- projektdw organizacji ruchu na czas robét (zakrpsacowa bedzie wynikat ze sposobu
prowadzenia prac budowlanych)

Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawc powinna zawier@ uzgodnienia ze

wszystkimi wigciwymi Urzedami oraz z wigcicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego

lub stalego zagia, a take stosownymi instytucjami zajmagymi sk ochrory $rodowiska

naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca spoedzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi

Inzynierowi do akceptacji przed rozpeciEem robot okrdonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca spaidzi receptury na wykonanie:

- mieszanek mineralno-bitumicznych na warsfaieralra, i wyrGwnawca,

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw lostgoh ,,na mokro”.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i ST na witasny koszt w

4 egzemplarzach i przeddpje Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacija Projektowa, Specyfikacje Techniczreez atodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @dhojednym

Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpuje nastpujaca

kolejnas¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mize wykorzystywd btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu powinien natychmiast powiadairinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektow i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od

ktorych dopuszczalne®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z okra&lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST

i wplynie to na niezadawal@ja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie

zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie

trwania realizacji Kontraktuzado zakaczenia i odbioru kbcowego Rob6t.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawiylmierowi do zatwierdzenia dodatkowe,

wynikajace ze sposobu prowadzenia robét drogowych, uzgadriadpowiednim zagdem drogi i

organem zarglzapcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpie@eRob6t w okresie

trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu Robot projekt organizacji ruchu powiniencby

aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe uemlzenia zabezpiecz@je takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniac w ten sposéb bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Ayniera. Fakt
przyshpienia do Robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoezem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidmh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét.Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie padtgbnej zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowéa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b./ ponost wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

c./ podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradZte uniké uszkodzé

lub uckzliwosci dla oséb lub wlasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2./ Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dma skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wydwoy.

1.5.4.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryie do Robdt bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, aza#kaiczeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca kdzie wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wi&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzer podziemnych
na terenie budowy i powiadotinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpga robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwtocznie powiadomi hyniera

i zainteresowane wiladze orazdazie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prze zidaapcego.

1.5.6. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nrigab zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposhgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat fyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inzyniera.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgmje, socjalne oraz stz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochretfRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robo6t od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez leyniera.
Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlkellementy byly w zadowakgjym stanie
przez caly czas, do momentu odbiorué@wvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie hgniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraiméjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwgzane z Robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizex lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdtakopie zezwol# i
inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wggsianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycxe
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeateriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z daneg@dia nie oznacza automatycznige wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob egly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robdt.




2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych widczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®to za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskigai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceziypiracaniu stanu terenu przy uizeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materialtbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni beda zachowane nagtujace
warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcii;

b./ Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwodrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizQgjitraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawaatwierdzonym przez #yniera.
Jeili Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatdw do innych robdét,znie dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostgmzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmohowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do
Robét i byly dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgawmanych przez
Wykonawe.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiagi mize by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego smptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robo6t powinien iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom
zawartym w ST, oraz powinien byizgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidabyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji liayniera, nie mee by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniamiyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspelnid wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych geéi na osie pojazdow i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezniera
beda usuntete z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robot,dazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orazegehiami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostas jesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wystkarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot eda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaein Projektowej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiylnier uwzgédni wyniki bada materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i w badaniach materiatow s@adczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatazom jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakdci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtbw oraz Robét zstatliwascia
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2gi niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatow i dégilje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kotych materialdbw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bgdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paxku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania préobekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmayj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baiawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu

I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniarb badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez l#zyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwiradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolsdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawigitbw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robot z
Dokumentacj Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawe
6.6. Atesty jakdici materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgeInzynier maze dopyci¢ do wycia
mat. posiadajce atest producenta stwierdiaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do
Rob¢t lzdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowecda posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikdw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.
Materialy posiadajce atesty i urmlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub wdzenia
zostam odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robaét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtéda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i bryniera.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,
terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robat,
przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robé6t podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,
- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowaddo przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest
jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robdét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robot przepdzasase w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w WycenionynSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakixi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robot. Winny kByudosgpnione
na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:

a./ zgtoszenie robot,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyccywilno-prawne,

d./ protokoty z odbiorow Rob6t

e./protokoty z narad i ustale

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokotacy
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika¢jaBechnicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robot. &ne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Irzyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robot dolzie przeprowadzony z estcécia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2.Zasady okrelania ilosci Robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtugd@é pomnaona przezredni przekr;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgtatraakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8izie utrzymywda to wyposaenie zapewniag w sposob agly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed geziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak w
przypadku wysipowania dtuszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdy¢ dofaczone w
formie oddzielnego za¢znika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/hierem.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez lyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafiaulegr, zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czéci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwlocznie, piéniej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robat ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci Robot. Odbioru agciowego
Robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze iapwym Robot.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdaczenie robo6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegcedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaidoiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzprrez Zamawiafego w obecnimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalkdowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZaa sealizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noehktacy projektowa i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona patehr, oceniagc pomniejszom wartagsé wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekumentow umowy i ew. uzupetniap
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.
7.0opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#&sZ
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrxgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robot wigcicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdeggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgtcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny dglzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove
ustalon, dla danej pozycjslepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg
si¢ na je] wykonanie, ok&one dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjojektowe;.

Cena jednostkowaehzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartcé¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy

i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchostz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
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doprowadzenie energii i wody, budowa dr6g dojazddwitp.), koszty dotycxe oznakowania
Robét, wydatki dotycgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargaie placow i bocznic,
ekspertyzy dotycce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarzrzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
mogacych wyshpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamec dan pozycgk w WycenionymSlepym
Kosztorysie jest ostateczna i wykluczaaiwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych & pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektéw orggarciji
ruchu na czas trwania budowy wynik@jych ze sposobu prowadzenia robét drogowych, wraz z
dostarczeniem Kkopii projektu 4ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow; przejazddw i organizacjchu obejmuje:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.NR.2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr@z. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokociowych

|. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z
odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéwokgiciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robét zazanych z odtworzeniem w terenie
ptaskim przebiegu trasy drogowej oraz wyznaczenie® przebiegu sieci uzbrojenia naziemnego
oraz podziemnego zgodnie z Dokumergdtijojektovs i obejmup :

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytiyczeniem dodatkowych przekrojow,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrateprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw biacych w miag postpu robot, zgodnie z dokumentagjrojektowva,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy- Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopacatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okrdenia - s3 zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w ST D-00.00.00. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. “Wymaganialrog’ pkt. 2.
Materialami stosownymi do wykonywania rob@t s
v' stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane dta punktéw zlokalizowanych w
gruntowej partii korpusu drogowego,
v' gwozdzie z folg lub bolce metalowe — dla punktéw w nawierzchnaklsfvej,
v farba chlorokauczukowa do wykonywania opisow i @zea punktow ladz inne materiaty
akceptowane przezigniera.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.

Do wykonania robét konieczny jest sgrgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory,- dalmierze, tyczki, - taty- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownymbwinien gwarantowa uzyskanie
wymaganej dokfadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagan@naj pkt. 4.
Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych dalstatji osi trasy i wyznaczenia
zakresu rob6t me odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogdlne”.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw fisawowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w gracica
projektowanych robo6t. Obowikiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow przedszeoikeniem
w trakcie prowadzenia robot. z## takie punkty zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
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lub wskutek zaniedbania to zostabne odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowigdni
uprawniorn, jednostkk wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca spoeglzi uproszczom dokumentag geodezyja na wykonanie robot offych
niniejsz ST co umaliwi biezaca kontrok prowadzonych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za nasipstwa niezgodri@i wykonanych robo6t z
dokumentagj projektows, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nikdwczasu przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejas
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. X Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu
istotnie ré&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vpno by zmieniane przed pogjiem
odpowiedniej decyzji przez igniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynike¢ z rénic terenu
podanych w dokumentacji projektowej icdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku olpei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpgoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigérednie osi trasy musgzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okénajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagpowinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktdw pomiarowych i ich oznafize
w czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe zostarzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidmame do dalszego prowadzenia roboét, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawidtowej realizacji rob6t nam do
obowiazkéw Wykonawcy. Dodatkowo na k@ wezwanie liayniera Wykonawca wykona wszelkie
pomiary geodezyjne oks§iene przez layniera. Koszt tych pomiaréw ohgia Wykonawe.
5.2.Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne tymzenia powinny b zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowkzane do punktéw
pomocniczych, potmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomiedzy
punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nieze@rzekracza250 m.

5.3.Robocze punkty wysokéciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatododatkowe punkty robocze. Repery robocze ayale
zakladé poza granicami robot zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta trasy drogowej. Rgine repera naky okresli¢ z doktadnécia do 0,4 cm/km
stosujc niwelacg podwojra w nawhzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny Bbywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane

I jednoznaczne okéinie nazwy repera i jegoqane;.

5.4 WWyznaczenie osi trasy

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@syt w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne punktow osi trasy nale wyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni
stalowych, ktérych usueétie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca ratsshpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgaonpoza granig rob6t. Generalnie prace
pomiarowe kda prowadzone po trasie drogi istriegj, w zwihzku z czym punkty giébwne trasy
powinny by wyniesione i zastabilizowane przed prapstniem do robot rozbiorkowych.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysal@mowe krawedzi jezdni i chodnikéw,
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b) wyznaczenie granicy rob6t ziemnych,

c) wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych kontund’kopdw i nasypéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzggzh)

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzagj powykonawcz sporadzi¢ nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej

| przekazad ja na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym pexdim mapowym oraz kapi

operatu geodezyjnego, przy odbiorzédmwym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolokd” 6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych
nalezy prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.80ymagania ogoélne" pkt. 7.
Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorntrasy [km].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wL300.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Odbidr robdt nagpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréwagxyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitadayiierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Cena 1 kilometra [km] wykonanych rob6t obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- odszukanie i oznakowanie punktownpavowej osnowy geodezyjnej,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
- wyznaczenie pkt gtdbwnych osi trasy, granicy robgkt. wysokdciowych oraz ich oznakowanie,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyzn. przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytydem dodatkowych przekrojow,
- wyk. pomiaréw bieacych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadprojektova,
- wykonywanie pomiaréw dodatkowych nazke zadanie Irzyniera,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktéw gegphgch
- inwentaryzacja powykonawcza roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykomye@rac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaidsUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysadlabowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga atyefi, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne G&J 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjnd 38, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sekaiciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.04. Rozbiérka elementdéw ulic

1. WSTEP

1.I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z
rozbidrka i wywiezieniem materiatéw z rozbiorki:

- Poboczy z kruszywa

- Nawierzchni asfaltobetonowej pobocza

- nawierzchni wjazdéw bramowych ,

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D 00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotyce robo6t zwizanych z
rozbiérka elementéw ulic, wykonywanych w ramach robo6t pragg@awczych. Asortyment i
objetos¢ robot zostaty okrdone w Przedmiarze.

1.4.Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".

1.5.090Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementow drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- zrywarki przyczepne

- tadowarki

- pity do ckcia nawierzchni

- mioty pneumatyczne

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reczny sprzt do rob6t rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-00@0Wymagania ogolne" pkt. 4.

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawe, i zaakceptowane przez zZyniera. Wybor srodka transportu zatg od warunkow
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét rozbidrkowych

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" pkt. 5.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodzei przewiezione na miejsce sktadowania do czasypatownego
uzycia. Bezuyteczne elementy i materialy powinny dwywiezione w miejsce wskazane
Wykonawe i zaakceptowane przezzymiera. Ewentualne doty powstate po rozbidrce elade
drég znajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdapjojektowa beda wykonywane
wykopy drogowe powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@naalezy zapobiec
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gromadzeniu si w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyenalwypetnic gruntem do
poziomu okrélonego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami SST.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.2.1. Rozebranie elementow infrastruktury ulicznej

Wszystkie elementy infrastruktury ulicznej nalerozbierdg dowolnym sposobem pod warunkiem
nalezytego wykonania robot rozbiérkowych. Materialy prmaczone do ponownego wbudowania
lub wykorzystania w innym miejscu (krawniki granitowe, ptytki betonowe chodnikowe, kostka
brukowa granitowa, kostka brukowa betonowg)viasndgcia Inwestora.

5.2.2.Rozebranie oznakowania

Roboty rozbiérkowe naky prowadzt wg dokumentacji inwentaryzacyjne;.

5.2.3. Rozebranie podbudoéw z kruszywa

Materiat ten po wydobyciu natg przesortowé i kruszywo zakwalifikowane do ponownego
wbudowania przewig na miejsce tymczasowego sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
Sprawdzenie jak@i robdt polega na sprawdzeniu kompldtiovykonanych robat rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidziangchodvtérnego wykorzystania.

7.0BMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowa robét zwizanych z rozbiérkelementow drog jest :

a./ dla nawierzchni kamiennych, oraz asfaltobetonowyufetr kwadratowy [rf] i obejmuje roboty
Zwigzane z wywozem materiatu rozbiérkowego obmierzanenach [t]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwazane z rozbiork elementoéw drég i ulic podlegajodbiorowi robét zanikapych i
ulegapcych zakryciu. Ogoélne zasady odbioru rob6t podarn®TwbD-00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"p.9.
Platng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. ngpd obmiarem,
po odbiorze robot .

a./ Cena jednostkowa rob6t zyganych z rozbiork wszelkich nawierzchni oraz podbudéw
obejmuje:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidérki

- rozebranie nawierzchni i podbudoéecznie lub mechanicznie

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorkigkywo z podbudéw) w celu ponownego jego
uzycia,

- zatadunek i odwiezienie na miejsce skladowanidenzow przeznaczonych do jdejszego
wykorzystania — ag¢ materiatu z rozbiorki podbudow

- zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatorzbiorki

-wyréwnanie podtga i uporadkowanie ter. rozbiorki wraz z ich zabezpieczenkgodnie z pkt. 5.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. +V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotyege wykonania i odbioru wykopdw pod konstrukcj
chodnika, kanatéw itp.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkedadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia rob6t ziemnych w gruntach nieskalistyc
(kat. 1-V), gtéwnie kategorii lIl.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zagiszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds
gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna egtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88881, stiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z ad@h77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.2.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrdmm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]
1.4.3. Pozostate oki&enia - s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymaganigblne".
1.5.0gdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych ngle zakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres rob6t przygotowawczych i agania dotycze ich wykonania ok&ono
w ST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.
Wykopow nie nalgy prowadzé w okresie zimowym a odstagie grunty nalgy chroni przed
doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zméne z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem oraz koszty zawiane z zapewnieniem transportu technologicznego dpie
wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te ngleoszacowé& na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowe;j.

2.MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarogj'.

3.SPRZET

Wymagania ogolne dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" Bkt.
Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego smptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaieggak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ieszagania. Spet uzywany w robotach
ziemnych powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i uzyska akceptagj Inzyniera. Wykonawca
powinien wykonywa roboty ziemne przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnaci. Powinny one gwarantowgrzeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszegsyfikacji technicznej.
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Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien
rowniez dysponowdé sprawnym sprgem rezerwowym, umibiwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii spetu podstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy sper nie odpowiadaicy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentaciji projektoesgjz specyfikacji technicznej.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez
Inzyniera.

Do wykonania wykopOw misa stosowa&nasgpujacy sprzt:

— koparki

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiadd

— sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na najestosowa samochody samowyladowcze, transport na miejsctemo
odbywa sie spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogow
bezpieczastwa, zarbwno w okbie pasa rob6t drogowych, jaki poza nifrodki transportowe
poruszajce sk po drogach poza pasem drogowym powinny spéeta@powiednie wymagania w
zakresie parametrow charakterymyjch pojazdy, w szczegOlém w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania wymienionych poxey
warunkow obcizaja Wykonawe.

Zwiegkszenie odlegkei transportu ponad wako zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile geszone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0906Ine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00000Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w
projekcie przebudowy usdzer, Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemtak, aby zabezpieozygrunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonania robét, aby
powierzchniom wykopow i nasypow nada catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i
podiuzne zapewniace prawidiowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntdow i zagpienie ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawisgggo za te
czynndaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypawinien
by¢ mniejszy nk 3%. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonania innych robot nahsie@ie wymaga dotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti rob6t ziemnych.

Zrodta wody odstonite przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.
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5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy naley wykona z zach. wymagadotyczcych doktadnéci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoweh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagaeynikajacych z nieprawidiowego uksztalttowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe
robot ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétrobiemnych powinno spetiia
wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w paszej
tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wakt
Is
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
Powierzchni korony rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle maj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci Is,
podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie mog by¢ osihgnicte
przez bezp&ednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia
gruntow podtaa, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia. Mdiwe
do zastosowanidrodki, o ile nie § okreilone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji lizynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu gaprza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywaé sk jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktdre nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

5.3.4. Doktadndgé wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od ogj.prie mae przekracza+1 cmi -3 cm.
Szerokad¢ korpusu nie me sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie o
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3 metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczice réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstikre przez
Inzyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odkltadu powinna bywskazana przez Wykonawé zaakceptowana przezzymiera.
Wykonawca musi uzyskagod: wtasciciela terenu.

Odktady powinny by uformowane w pryzeo wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5% albo powinny byksztattowane tak aby harmonizowaty z otagzan terenem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Kontrola jakaci robo6t powinna b przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podiawyS8T
D-00.00.00.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdrawidtowa¢ wykonania
robét pomiarowych i przygotowawczych.
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W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematyczne badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikow do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona
zakresie i z agstotliwascia gwarantujca zachowanie wymageadotyczcych jakdgci robot.

Inzynier maze pobierd probki gruntow oraz materiatow i prowaézbadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. aai wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy
sa nhiewiarygodne, to lkynier mae polect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych aalho mae opieré si¢ wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgoded rob6t z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite daby takich
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek zostaponiesione przez Wykonawic

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotéw odbioréw robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaeraroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5.

SzczegObln uwag: nalery zwréci na:

-whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagrojektowej. W czasie kontroli
szczegOla uwag; nalezy zwrock na:

a./ odspajanie gruntow w sposéb nie pogargzajch wiaciwosci,

b./ zapewnienie stateczéw skarp,

c./ odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robob iigh wykonaniu,

d./ doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e./zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami ok&onymi w
p.2. oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumeljitacojektowej.

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a./ prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wiasciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres bada

Badanie maj na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy kargiesmnego zostaly wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST oraz wskazéwkami tgniera. Sprawdzenia dokonuje
Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowagzbrw czasie wykonywania roboét
ziemnych oraz wyrywkowych baflavykonanych w wybranych losowo punktach po Zada@niu
budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze

a./ dokumentéw kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerégidkorony korpusu ziemnego

c./ spadkéw poditnych korpusu i rowow

d./ zagszczenia gruntéw

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny dgrzeprowadzone przez Wykonawwe obecnéci Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
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a./ oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych, wynikaych s&d, zmian technologicznych w
stosunku do dokumentaciji projektowej,

b./ dziennikbéw budowy,

c./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotéw odbiorow robét zanikgjych i ulegaicych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwarzedstawd tabelaryczne zestawienie waitd
wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetaia oraz stosunek wtornego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odkeetdl, wraz z warkziami srednimi tych cech
dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powirenyier@ daty bada i miejsca pobierania
préobek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokw korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzag s zastosowaniem day, szablonu, faty o dlugoi 3 metrow i
poziomicy, w odsfpach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw hkaclu o promieniu
wigkszym lub réwnym 100 m, co 50 metrow na tukachanpeniu mniejszym 100 m, a take w
miejscach, ktére budawvatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaein projektowej nie mog przekraczé
okreslonych poniej wartgci dopuszczalnych :

- pomiar szerokéri korpusu ziemnego 10 cm

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wastopochylenia wyraonego tangensenata

Nierébwnaici stwierdzone w czasie kontroli rowdmd ptaszczyzn fat nie mog przekracza
okreslonych ponkej wartagci dopuszczalnych:

- pomiar rownéci korony korpusu 3cm

- pomiar réwnéci skarp 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkow poditnych trasy drogowej

Kontrolg spadkéw podt. naly oprz€ na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz
rowdw. Odchylenie rdnych od rzdnych proj. nie powinno liywicksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza& sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyadh oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpgrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadgawsgérnych warstwach
korpusu ziemnego dogdokasci okoto 1.0 metra pomej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrolg w zag:szczenia gruntdw w gornej warstwie korpusu ziemnggeprowadza siwedtug
metod podanych w p.5.

Ocere wynikdéw zagszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontinprzeprowadza siv
nastpujacy sposob :

a./ Oblicza st sredni arytmetyczin wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia
E,/E;, przedstawionych przez Wykonagvev raportach z bimcej kontroli robét ziemnych dla
danego odcinka.

b./ Zag;szczenie korpusu na ocenianym odcinku uznagezai zgodne z wymaganiami,zgi
spetnione bda warunki :

Is - srednie nie mniej iils — wymagane, lubJE; < 2.2,

a take 2/3 wynikoéw badauzytych do obliczenidredniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5.
oraz pozostate wyniki nie powinny odbi€ga wigcej niz 5% (Is) lub 10% (EE;) od wartdci
wymaganej.

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadzag sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonyclcaasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p.%.3

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne" pkt. 7.
Jednostk obmiarova rob6t zwhazanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metéceany [m3].
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8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne elementy robo6t ziemnych jako ubegajzakryciu podlegaj odbiorom robot
zanikapcych a caty korpus drogowy odbioromeéziowemu i kaicowemu wedtug zasad podanych
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie chigednego elementu robot ziemnych okazatp réezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje¢ sta niezgodne z dokumentacprojektowa. W tym
przypadku Wykonawca robét zobawany jest doprowadziroboty do zgodnéxi z wymaganiami i
przedstawé je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opigamyzej sytuaciji nie podlegaj
zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptataigpodano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 9
Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykop6w obejmuije:
’ wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamk
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektowva,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna vpyko
- zag;szczenie powierzchni wykopu do wiefod podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i laldéoratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odiamiej formy zgodnie z SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty zwizane z zapewnieniem transportu technologiczneginmwykopu,
- koszty zwizane ze wzmocnieniem podi w przypadku braku mbwosci uzyskania
wihasciwych wskanikow zagszczenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. QGlaria. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badaolowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamébek gruntéw.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Ozaate kapilarn€ci biernej.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodoweb®y ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.n&@zenie wskaika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanadutu odksztatcenia nawierzchni i
podiaza przez obaizenie plyt.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Poliergprobek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. &zanie wskanika ngnaosci gruntu jako podiga

nawierzchni podatnych.
10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. @zaaie wskanika zagszczenia gruntu.
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D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podiaa

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczeniem podia.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. SST 00.00.00.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia rob6t aganych z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, poboozgazddw bramowych.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogoélne” pkt. 3

Do wykonywania robo6t naky stosowa:

- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne psole ustawionym lemieszem, Zynier
moze dopyci¢ profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno daginych roboty naley wykona& rgcznie. Stosowany spgz nie mae

spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 Wymaganianagol

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@QWymagania ogoélne” pkt.5
5.2.Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do profilowania i zagszczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&eejsze wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mwiwve wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.W wykonanym korycie nie imoodbyw& si¢ ruch budowlany, niezwzany
bezpgrednio z wykonaniem warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalery usunaé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanyclkduych podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygbieniem do profilowania oczyszczonego padtgego powierzchginalery
doggsci¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w innysgjinzaakceptowany
przez Ireyniera) i nasipnie przysipi¢ do profilowania podiza.

Sciety grunt powinien by odwieziony na odktad..
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5.4.Zageszczanie podida
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownsei powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawc

w spos6b zaakceptowany przezyniera.

Zageszczanie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wahik zag:szczenia nalg/ okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimala wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w paseej tablicy.

Minimalna wartd¢ Is

Strefa korpusu

Gorna warstwa grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
Od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Wilgotnos¢ gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartgci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material po@dto uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrole zagzczenia nalegy oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogho wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzctmpawinien
on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakeepty przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przyshpieniem do ukltadania warstw nawierzchni ngleodczekéa do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu padiolnzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopani
niezlxdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Zasady ogoélne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca powinien spmizgv sprawnéé sprzitu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materi@dag inne czynniki zapewntgje maliwosé
prowadzenia robét zgodnie z warunkami niniejsz€f.SS

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zag;szczenia naley sprawdzt wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief mi jednym punkcie na 600 m2. Zmgczenie naly
kontrolow& na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-83B81 (metoda | lub II). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggaggenia wg metody Proctora jest niglivee ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae, kontrot zag;szczenia naley
oprz& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwatmegdutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2.2.

Wilgotnosé gruntdw w czasie zagzczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejniaz na 600

6.4. Badania i pomiary podiga

6.4.1. Zagszczenie podiga

Do odbioru zagszczenia podita Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznstazeienie
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wynikow bada wskanika zagszczenia, wraz z waddami srednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie taieej kontroli zagszczenia.

Na podstawie zestawienia najeobliczy¢ procent wynikdéw badaw granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskénik zag;szczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemiakreli¢ potracenia za
niewtasciwe zagszczenie wg ponszej tablicy

Procent wynikow bada Potrcenia od ceny
w granicach dopuszczalnych Jednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Jezeli procent wynikow badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%tqie naley
spulchnt i roboty powtdrzy w sposob zaakceptowany przezyiniera.

6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1.R6wné¢ podioza

Nieréwndaci profilowanego podtza naley mierzyt 4 metrowy fata co 20 m w kierunku podimym.
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrovy tata co najmniej raz na 100 m.

Nieréwndaci nie mog@ przekraczé& 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomoea 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 00
i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéezipmych.

Spadki poprzeczne podda powinny by zgodne z projektem z tolerand0.5 %

6.4.2.3. G¢bokosé koryta i rzedne podtaza

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzt co 100m na kragdziach. Rénice pomé¢dzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekragzd cm i —2 cm.

Dokladne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nate sprawdzé co 100 m w osi i na jej kraaglziach

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz 0 5 cm.

6.4.2.5. Szerok&t koryta

Szerokd¢ nalezy sprawdzt przynajmniej raz na 100 m. Szerékmie mae sk rozni¢ od szerokeci
projektowanej o wicej nz +10 cm i =5 cm.

6.4.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w p. 6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawionavib$0.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonuje € na budowie w metrach
kwadratowych [rfi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowanie iggszczeniem podia jest dokonywany na
zasadach odbioru robo6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Platng¢ za metr kwadratowy [fh profilowanego i zagszczanego podsa koryta nalgy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegnjakoici rob6t na podstawie pomiaréw i bada
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laboratoryjnych z ewentualnymi peteniami za niewkxiwe cechy geometryczne oraz

zag:szczenie.

Cena jednostkowa profilowania i zsgczania podiaa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oczyszczenie podia
- profilowanie podiga wg zasad okéonych w SST,
- zagiszczanie podim do wymaganych wskaikow zagszczenia wg zasad oklenych w SST,

- utrzymanie podiga,

- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-87/S-02201
2./ PN-88/B-04481
3./PN-S-02205 -

4./PN-B-06714-17
5./ BN-64/8931-02

4./ BN-75/8931-03
lotniskowych.

5./ BN-68/8931-04
6./ BN-70/8931-05
7./BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzelkinbgowe. Podziat, nazwy i okfenia.

Grunty budowlane. Badania pkafruntu.

Drogi samochodowe. Rob@ynne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Badanizn&zzanie wilgotniei.

Drogi samochodowe. Oznaczamdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podia przez obearzenia piyt.

Drogi samochodowe. Pobieranieb@kogruntdw do celéw drogowych i

Drogi samochodowe. Pomiarma@iei nawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgkika nagnaosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczessieaznika zagszczenia gruntu.

8./ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robo6t dwagch i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDIPwa 1989.
9./0ST D-04.01.01 Koryto wraz z zgggczaniem i profilowaniem podia.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliwanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3._Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycce robot zwizanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie :

- zasadniczej pod chodniki

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostate okéenia — sa zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiabg”.

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogomel’.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdbw podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiélrog' p. 2.

2.2 Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamganestabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenravsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarewiru wiekszych od 8 mm .

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaatych.

2.3._Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa old¢lena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnazdé pomkdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego raeidznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

315 76-100
16 57-93
8 42-75
4 28-58
2 19-42

0,5 10-24

0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia naasiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peo
przekraczé 2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszymzechodzce prze sito
0,075 mm nie powinny stanoéwviecej niz 65% frakcji przechodej przez sito 0,5 mm.
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2.4. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetntavymagania okrdone w pontszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wisciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wiej niz 10

2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nieaej niz 40

3 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie wtej niz 1

4 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988

5 [Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw 35
6 Nasikliwosé, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodpornét ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamgania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggej niz
8 Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na S, nie wgcej niz 1
9 | Wskanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60

2.5.Zrodta_ materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Zrodta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem, przed rozpeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarézynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
projektowanm krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawoddia keda zaakceptowane do wbudowania prze
Inzyniera jeeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki
bada laboratoryjnych prowadzonych przezzyniera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.3.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania miesz. kraszyyposaone w uradz. dozugce woc;,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniater&tu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maie
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagan@nej p.4.
Transport kruszywa powinien odbyiaie w sposob przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanymdtpou drogi powinien by tak
zorganizowany aby nie dofxi¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggbgia osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00@0Wymagania ogolne” p.5.
5.2.Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztaaosvi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczigobdice gruntowe.
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Jezeli podtaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyone usunrite wedlug zasad
akceptowanych przezagpniera.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposob unibwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacj Projektove lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami ok§®nymi w niniejszej ST.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wegkae. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i niewpono by
wieksze nk co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghlu na konieczni@ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczaesi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdzialajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] gritio takiej aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydy
rozktadane w sposéb zapewnidj osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadacse wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@da warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych.
Rozpoczcie ukladania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widocznat jg=go segregacja powinno byrzed
zag;szczeniem zagbione materiatem o odpowiednich Wtavosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnejgidonej kravedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierédeidub zagebienia powstale w czasie zmgczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadaioe lub usurcie materiatu, 2
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niglinych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagszczona zagpzczarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymull ubijakami
mechanicznymi. Zagzczenie naly kontynuow& do osagnigcia wartdci okreslonych w punkcie
6.4.2. Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z-8§88-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie rozloej warstwy i napowietrzenie zidi
wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien Igy
zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu powinna lkdyrowna
wilgotnaosci optymalnej z tolerang}1%, -2%.

5.6.0dcinek prébny

Specyfikacja nie wymaga wykonywania odcinka préloneg

5.7.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzeniahieych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyetkich jak opady
deszczu,sniegu i mréz. Wykonawca zoboagany jest wstrzym@a ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczuzgé wystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoIp.

6.2.Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okénych w p.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w p.2.
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6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawkruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w gengj tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawkruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwosé bada
Minimalna  liczba Maksymalna powierzchnja
Lp. | Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej |podbudowy przypadaga na
Dzialce roboczej |jedno badania [
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zagszczenie kruszywa
4 | Zawart@¢ zanieczyszcaeobcych
5 | Stopier przekruszenia ziarn
6 |Zawartg¢ ziarn nieforemnych
7 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych
8 | Granica ptynnéci - 6000
9 | Wskanik plastycznéci i przy kazdej zmianiezrodta
10 | Mrozoodpornéc¢ kruszywa
11 |Scieralng¢
12 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wiaciwosci kruszywa

W czasie robot Wykonawcadizie prowadzit bad. wigiwosci kruszywa, okréone w tabl. w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawaib zanieczyszczeobcych powinno b/ przez Wykonawe badane co
najmniej dwukrotnie dla kalej dziatki roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 m2 warstwy. Probki
nalezy pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by biezaco przekazywane fiynierowi

Badania petne kruszywa, obejracg ocen wszystkich whaciwosci okreslonych w p. 2. powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot, lecz
nie rzadziej ni raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, azéakv przypadku zmianyrodia
pobierania materiatébw i w innych przypadkach glomych przez layniera. Probki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfw Inzyniera.

6.3.2. Badania wilgotndci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej okréonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancl%, -2%. Wilgotné kruszywa nalgy bad& wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazkej dziatce roboczej, lecz nie rzadziep maz w
jednym punkcie na 600 m2, przy oceniegsagzenia warstwy.

6.3.3. Badania zagszczenia

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora, Wg88B-04481 Zagszczenie nalgy sprawdzé
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowdkaadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia wg metody Proctora jest nigtivee, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kortmag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych wg p. 6.4.2.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w isaej tablicy.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwas¢
bada i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Gruba¢ warstw Podczas budowy:

-w 3 punktach na kalej dziennej dziatce roboczej
Przed odbiorem:
- w 3 punktach ,

2 Nosnos¢ i zagszczenie  wgRaz na powierzchni robot
obcigzen ptytowych
3 Szerokéc 5 razy na catej diugoi
4 Rowna¢ podiuzna W sposob gty planografem albo co 20 m dat
5 Rowna¢ poprzeczna 5 razy na diugotata 4-metrow
6 Spadki poprzeczne* 5 razy na dh&go
7 Rzedne Co 100 m
8 Uksztattowanie osi w planie

*

dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksziedimia osi w planie naly wykona& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na petda i na kacu kazdej krzywej przejciowej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergzynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym
punkcie na kade 400 ri podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiavarstw nie powinny przekracza10%,-15%.
6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw wg obaizen ptytowych

Nalezy wykon& pomiary nénoéci podbudowy z kruszywa, wg metody of@n ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmgimagania dotyege ngnaosci podane pomkj:

Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa j#izdni powinien by wiekszy ni E;=60
MPa, wtorny modut odksztatcenigH20 Mpa. Dla nawierzchni chodnikow i wjazdéw branyotv
E, =100 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa najeuzna& za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalceniasMmierzony przy ayciu ptyty
o srednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2:

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. ROWn&¢ warstwy

Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy tatg 4-metrowy lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04, z amstotliwoscia podamn w tablicy w p.6.4.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwaoscia jak wyzej.

Nierowndaci nie powinny przekracza20 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 10 mm w
przypadku podbudowy zasadniczej.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podarn
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny kgodne z dokumentacprojektowa z toleranci
+0,5%.

6.4.3.3. Redne podbudowy

Rzedne podbudowy naty sprawdzé co 100 m.

Ra&znice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.

Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stos. do osi projektowanej ogagj niz £5¢cm.
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6.4.3.5. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy naley sprawdzé co hajmniej 5 razy na diuga.

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wadliwie wykonana podbudowgdzie rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykayaw

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano wis00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [ffy wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grétiookreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimét zanikajcych i ulegajcych zakryciu
oraz na zasadach odbiorwézowego i kaicowego okréonych w D-00.00.00. pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dot. podstaw ptatcigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego qnwykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilenoego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

7. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdzial, nazwy, okéenia.
2./PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwyestenia.

3./PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie an@g Podziat, nazwy, okikenia
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. &ustienia ogolne.
6./ PN-89/B-06714/0I Kruszywa mineralne. Badania. Radizrminologia.
7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarkei zanieczyszcze
obcych
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi pytow
minkengch.
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skladu ziarnowego.
10./PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie ksztattu ziarn.
11./PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badanian@@zanie wilgotnsi.
12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie nagkliwosci.
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie mrozoodporrsoi metod
bezpgredni
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie mrozoodporrsoi metod
krystalizaciji.
15.PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszcze
organicznych.
16./PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadu krzemianowego.
17./PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadielazawego.
18./PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie wytrzymakei na miadzenie.
19./PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badaniand@zaniecieralngci w bebnie Los
Angeles.
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20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszczew
postaci grudek gliny.
21./PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobiergmidbek.
22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywounaine do nawierzchni drogowych
i kolejgch. Zwir i pospotka.
23./PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszyvearenne tamane do nawierzchni

drogowych
24./PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywounaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
25./BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaozavskanika piaskowego.
26./BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczardutu odksztatcenia nawierzchni
podatnygodiaza przez obezenie plyh.
27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobiergmébek gruntdw do celéw drogowych i

lotniskowych.
28./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarma@iei nawierzchni planografem i tat
29./BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczarsikaznika ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni drogowych .
30./BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczasieaznika zagszczenia gruntu.
31./PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kmiazstabilizowanego

mectcamie
32./Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdogiswych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. GDDParszawa, 1989.
33./Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiWarszawa, 1997.
34./ Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90. Wyhe GDDPR W-wa, 1986 wraz z
uzupetnieniami.
35./ Wytyczne techniczne oceny jadd grysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychasleerzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdadivy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3.Zakres robét objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty ziane z wykonaniem, kontepi odbiorem robot zwazanych z

wykonaniem krawznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowkjgtubgci 5 cm na

tawie z betonu C12/15. W dokumentacji projektowejgpvidziano nagpujace roboty:

- krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm, (wysteg, lezace i wtopione), wystage na tawie z
betonu C12/15 z oporem wraz z fapodscieki o szerokéci wynikajacej z rodzajuicieku

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaejchodnik od jezdni.

1.4.2. Ltawa - warstwa néna shzaca do umocnienia kramgnika oraz przenogza obcizenie

kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okrdenia sa zgodnie z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ingd.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarj' pkt. 2.

2.2 Kraw ezniki betonowe

2.2.1. Typ kraweznikéw betonowych

Nalezy zastosowa wibroprasowane krageniki betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 o
wymiarach 20 x 30 cm.

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawznikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikdw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikow betonowych

Rodzaj wymiaru Rodzaj krawznika

Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugos¢ +8 +12
Wysokas¢ i grubas¢ +3 +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krginikéw betonowych

Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projelkej. Krawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementow nie powinny przekracza
wartasci podanych w tabl. 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgamikow.

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktas¢é powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych powierzchnie Niedopuszczalne
Elementy Szczerby i goérne gcieralne) mm
Betonowe | uszkodzenia ograniczajcych pozostate
krawedzi i powierzchnie
narazy liczba max. 2 2
diugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.4. Sktadowanie.

Krawezniki betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na
podtazu wyrownanym i odwodnionym przy czym kregmiki poszczegdlnych typow, rodzajow, klas
i gatunkow naley uktada oddzielnie z zastosowaniem podkitadek i przeklagekonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegkadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szeroké&t 5 cm. a dlug& przekladek powinna kByminimum 5 cm wiksza ni szerokéc¢
kraweznika.

2.2.5. Kontrola.

Do kazdej partii kraweznikdw sprowadzonej przez Wykonagvdoliczone powinno hyswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzgjjej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych kada
Przy odbiorze partii kragznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w
zakresie wygldu zewntrznego. Pobor probek partii nie gkszych nk 10 000 krawznikow
powinien by przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wciaBli

Tablica 3. Pobdr prébek do badania cech zetranych.

Lp. Liczba partii | Licznéc¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevysigpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary
diugdasci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie dtow prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

W razie wysjpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada ktéry Wykonawca wykona na swoj koszt.
2.3.Cement.

Cement ayty do wytwarzania betonéw oraz na podsypkmentowo- piaskoyypowinien by klasy
nie mniejszej i 32,5 oraz powinien odpowiacl®N-B-19701.

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowepdtania krawznikéw powinien
odpowiadé PN-B-19701 .
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Cement powinien by pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozgie roztadunku
kazdej dostawy mzna dokona po przedigeniu atestu producenta. Niezalee od atestu
producenta, Wykonawca ma obaweék badania dla kadej dostawy: czasOw wdania, statéci
objetosci i1 28 dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z PN-B-19701.

2.4.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpwej powinna ky odmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawieeawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nals wykonywat:

-w przypadku nowegérddta poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. gmienie, zapachu, barwa.
2.5.Beton.

Do wykonania krawznikow nalery stosowa beton wg PN-75/B-06250 klasy B20. W przypadku
wykonywania krawznikbw dwuwarstwowych, goen (licowa) warstwe kraweznikow naley
wykon& z betonu klasy B25.

Do wykonania taw betonowych pod kreimiki nalezy stosowa beton klasy C12/15.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.
Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sginz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Krawezniki uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1
/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.3.Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3 tawy

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Wy wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 przy czym wikhch betonowych natg
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewove odpowiadajca BN-
74/6771-04. Szczeliny nalg starannie oczgi¢ na peta wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem
ich bitum. mag zalewow. Przed zalaniem nate podgrzé masg, zalewowy do temp. 150 - 170° C.
5.4. Ustawienie kraweznikOw

5.4.1. Ustawienie krawznikow na tawach betonowych

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych wykonuje sia podsypce cementowo — piaskowej
1:3. Grubd¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna @85 cm po zagszczeniu.
5.4.2. Wypetnianie spoin.

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naleg wypeinic zapravg
cementowo - piaskoywv stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wpltywami temperatury spoiny kresmikdw nad szczelwp dylatacyjm taw zalewa
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bitumiczra mas zalewows. Dodatkowo nalgy spoirg podiwzng od strony nawierzchni jezdni
uszczelnt bitumiczra mag zalewowvd.

5.5.Kraw ezniki

5.5.1. Swiatto kraw eznika.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wyn@si2 cm.

Na przejciach dla pieszych gdzie wykonang mampy dla wozkéw inwalidzkich i dziecinnych,
swiatto krawgznika nie mae wynosé wigcej niz 2 cm (3cm dl&cieku obnionego). Przy wjazdach
swiatto krawgznika powinno wynosi 5cm - 6 cm dl&cieku obnionego.

5.5.2. Niweleta podtuzna kraweznika

Niweleta podhina kraveznika powinna b¥ zgodna z projektowamiwelet jezdni ulicy. Niweleta
podtwzna kraveznikbw powinna by obnizona na zjazdach do bram oraz na gidagch dla pieszych
(pochylnie dla wdzkow) jak rowniena przejciach dla pieszych usytuowanych na wysepkach.
5.5.3. Tylna sciana kraweznika.

Tylna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana
piaskiem zwirem, ttuczniem, lub miejscowym ubitym gruntemegprszczalnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.3.Zasady ogdlne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoines.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasgizi sprawnéc sprz:itu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materia@z inne czynniki zapewnigje maliwosé
prowadzenia robét.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdmka dorazna kontrok wszystkich
asortymentéw robot, sktadaiych st na ogélny element..

Kontrolna obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych robot z dokumentacjprojektovg
ustaleniami zawartymi w p. 5 ST - "Wykonywanie robdraz w zakresie rodzaju badatolerancji
wykonywania rob6t podanych w tym punkcie.

Czestotliwaos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak mized uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Kontrola faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a./ Zgodnda¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumentgojojektovs.

Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.

b./ Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci +- 10% wysokéci projektowanej
- dla szerokéci tawy +- 20% szerokwi projektowanej
c./ Zgodna¢ wymiaréw szerokci gornej powierzchni taw z dokumentagrojektowa. Tolerancja
wymiarow szerokgci gornej powierzchni taw z dokumentagirojektows wynosi +- 20% szerokai
projektowane;j.

d./ Réwna¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnd¢ gornej powierzchni fawy sprawdza: girzez przyteenie w dwoch punktach, na Abe
100 m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. Pswaét pomigdzy gorry powierzchm tawy i przytazom
tata nie mae przekraczal cm.
e./Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektawgo kierunku nie me przekracza+ 2 cm na
100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow
Dopuszczalne odchylenie linii krganikow w planie od linii projektowanej wynosil cm na kade
100 m ustawionego kraymika.
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6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kramikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej me
wynosié +- 1 cm na kade 100 cm badanego niwelagjagu kraweznika.

6.4.4. Rowné¢ gornej powierzchni kraweznikow.

Réwna¢ gornej powierzchni kraggnikdw sprawdza giprzez przylaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m. krawnika trzymetrowej tawy brukarskiej. Prxeit miedzy gorm, powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm.

6.4.5. Doktadnd¢ wypetnienia spoin kraweznikow.

Dokladnag¢ wypelnienia spoin badaesha kadych 10 metrach ustawionego krginika. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.

Odbid6r robo6t mee by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢dmagania ogolne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych kragznikéw powinien by dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 8.

Odbior kraveznikow dokonywany jest na zasadzie odbioru robétikegacych i ulegaicych
zakryciu. Odbior krawznikdbw powinien by przeprowadzony w czasie uptisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bembwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptatcigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9

Ptatng¢ za m (metr) naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o

wynik pomiaréw i bada

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika betonowego lub kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

- wykonanie rowkéw pod krageniki,

- wykonanie szalunku pod taWwundamentow wraz z tavg podscieki, dostarczenie i wbudowanie
mieszanki betonowej, przygotowanie i §oielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie dylatacji taw pod kraymiki,

- zalanie spoin bitumicznmag, zalewows,

- ustawienie krawznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnieniegpoin,

- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika ziemi i ubicie,

- wymagane badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kémjakaci.

2./ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe.

4./ PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonfapraw.

5./ PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

6./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgipomiaru cech
geometrycznych.

7./ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegptku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci.

8./ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaaprawa.

9./ PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

10./PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jéio Losowy wybor jednostek do prébki.

11./PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papre.

12./BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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13./BN-80/6775-03/0I Prefabrykaty budowlaneetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaiganbadania.
14./BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlanestobu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnike.
15./ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza chodnikowe

16./ PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i masowanie
17./ PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiennych
18./ BN-62/6716-04 Kamii dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

19./ BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kramiki uliczne, mostowe i drogowe.
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D-08.02.01 Chodnik z kostek brukowych betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ), wymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikéw z kostek brukowych o gruded8 cm.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zagiane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z:
— kostki brukowej betonowej o grubm 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4.

1.4. QOkreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw umocnienie bocznych kragzi chodnika, wykonane z obtze
betonowych, potowek betonowych ptyt chodnikowyely innych materiatow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podta w celu utgenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza - utona bezpgrednio na podiau.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe- zgodnie z obowdizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wsgania ogolne".

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogong:'

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiaregy' pkt. 2.
2.2.  Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod ptyty betonowe natg stosowad piasek drobny.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania robot nahy zastosowa kostke betonows, wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest” wydany przez upowmione do tego jednostki.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej betonowej

Wymiary i Kkolorystyke kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalinzynier w
porozumieniu z Architektem. Gruliokostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm.

2.3.3. Wymagania jakdciowe, sktadowanie i kontrola

2.3.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vegkhiecia nie powinny
przekraczé& 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm.

2.3.3.3. Ksztatt i wymiary

Zastosowano kostki o grubm 80 mm, tolerancje wymiarowe wynasz

- nadtugdci+ 3 mm,

- na szerokéci £ 3 mm,

- hagrubécix5 mm.

2.3.3.4. Wytrzymald¢ na sciskanie

Wytrzymatai¢ nascisk. po 28 dniach (z 6-ciu kostek) nie powinna mniejsza ni 60 MPa..
Dopuszczalna najpéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.3.5. Nagjkliwo §¢

Nashakliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiéddeymaganiom polskiej normy PN-B-06250 i
WYynosk nie wiecej niz 5 %.
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2.3.3.6. Odporndé na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250. Odporrig na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamia i odmraania prébek jest

wystarczajca, jeeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo prébek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20 %.

2.3.3.7 Scieralnosé

Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna

wynosk wigcej niz 4 mm.

2.4. Woda

Woda stos. do podsypki powinnacbydmiany "1" i odpowiadawymaganiom, PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziéla

zapachu gnilnego i nie powinna zawierawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalg wykonywa:

-w przypadku nowegeérddta poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody np. @mienie, zapach, barwa.

3.SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3
Roboty zwizane z ukladaniem chodnika z ptyt chodnikowych $tkbbrukowej nalgy wykona
recznie. Do zagszczania podia i podbudowy mina stosowa zag:szczarki wibracyjne, walce
statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny gprzag:szczajcy zaakceptowany przezzyniera.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne" pkt. 4.

4.2. Transport kostki brukowej

Kostka brukowa mze by przewaona dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Kostka powinna b§ zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wyséauazasciany srodka transportu wcej niz 1/3
WysoKaici tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych dkongnia chodnika, podano w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00M0/@ymagania ogolne" pkt. 5.
5.2.Podbudowa

Podbudowa powinna bywykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanegahaeicznie o
grubdci zgodnej z dokumentacprojektow.

Kruszywo powinno b§ rozktadane warstyvo jednakowej grubwi z zachowaniem wymaganych
spadkow poprzecznych i podhwch oraz rzdnych wysokéciowych. Kruszywo po razieleniu i
wyprofilowaniu powinno b¥y natychmiast zaklinowane miatem kamiennym na gécb8 cm i
zag:szczone za pomaavibratoréw ptytowych lub matych walcow wibracyjry.c

5.3. Podsypka

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie kostki brukowej

5.4.1. Sposdb uktadania kostek

Kostki - Kostlke uktada st na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pdmyi kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada& okoto 1 cm powyej projektowane] niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

W celu uzyskania rownoleglego ukmia kostek srozchgane sznurki w odlegéciach co 3-5m.
Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. uktadgy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W
zalencici od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchrnosije st elementy brzegowe i
potdéwki. Do podziatu kostek na €xi o nietypowych wymiarach stosujes Specjalne urgdzenia
przycinapce.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem waksistki i utazeniem
jej na przygotowanym podta mog, uktadan warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to waszy stopié mechanizacji i zmniejsza naklad praggane;.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébgamulone piaskiem na pehgrubagé
kostki. W przypadku zamulenia spoin nglestosowa drobny ostry piasek odpowiaday BN-
79/B-06711.

5.5. Piekgnacija chodnika

Chodnik o spoinach wypetionych piaskiemzma oddé do wytku bezpdérednio po wykonaniu.
5.6. Obramowanie chodnikow

Do obramowania chodnikow powinny dbgtosowane obrza zgodnie z warunkami oklenymi w
ST D-08.03.01.

Obrzeze od strony sptywu wody powinno znajdawsic 1 cm poniej poziomu ptytek/kostek dla
zapewnienia nalgtego odwodnienia chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoloidt” 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materialdw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawwwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wghki@n chodnika powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiak@apkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podima

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj proj. i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci koryta:

- 0 szerokécido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

- szerokgci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i

podiuznych polega na stwierdzeniu zgodecioz dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3 " niniejszej
ST. Dopuszczalne odchylenia w grébigpodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinaykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nasg¢pujacy sposob:

Na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych rigledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy
grubas¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.




48

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika

Sprawdzenie réwrioi przeprowadz& nalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomoe niwelacji, bionc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoo 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zalamania niwelety, nie mpg
przekraczé+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokongwealezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpiwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynegz + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadza za pomog dwoch sznurow nagliych
wzdtwz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazke 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekwkooraz
wypetnienia. Szerok&@ spoin nie powinna przekracz8,5cm dla kostek i 1cm dla ptyt.

5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢dmagania ogolne" pkt. 7.
Jednosti obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika gtkidorukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptattigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p.9.

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem,

- zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu na odkfad

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnegabilizowanego mechanicznie z
zaklinowaniem mialem kamiennym i zggczaniem,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie ptyt lub kostki

- wypeknienie spoin piaskiem

- zagszczanie nawierzchni

- przeprowadzenie bafila pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakaci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowesdlbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé&toi zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdhetody pomiaru cech
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geomgeknych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powsaego uytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.
8./ PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Waltebetonéw i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola faka_osowy wyboér jednostek do  prébki.

10./BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane tbe. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania.
11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
12./BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkivgi torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza chodnikowe.
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSaIwymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzgy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robdt objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zyziane z wykonaniem, kontepl odbiorem obrzgy 8x30cm na
tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj jednostronne lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonyctkdraunikacji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe - zgodne z obowizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1.. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyaee materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarog' pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majwibroprasowane obrza bet. wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1.Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
Dlugosc¢ Grubai¢ WYSOKG¢
Oow 75 8 30
100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknieé¢ i ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji priojekj. Krawgdzie elementéw powinny ky
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkdzi elementdw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktas¢é powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy |Szczerby i gorne gcieralne) mm
Betonowe |uszkodzenia |ograniczaicych pozostate
krawedzi i powierzchnie
naray liczba max. 2 2
dlugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny BBysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obzaeposzczegdlnych typow, rodzajow, klas i
gatunkéw nalgy uklada& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektaglekonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny by mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szer. 5 cm a diugd przektadek powinna lgyminimum 5 cm wéksza nk szeroké¢ obrzery.
2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagaofczone powinno hy swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bhada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzdania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobdér prébek partii nieakszych nk 10000 powinien by przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zetranych

Lp. Liczba partii | Licznéc¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevysigpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary
diugdasci i giebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie dtow prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

W razie wysjpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.
2.3.Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod obrzea stosowa kruszywozwirowe lub piasek gruboziarnisty.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@0Wymagania ogélne" pkt. 4

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitaici min. 0.7R. Elementy betonowe powinnyclsabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warsti® powinna wystawapozasciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2.Ustawienie obrzay

5.2.1. Podide obrzera

Obrzera ustawia naleey na tawie betonowej wykonanej z betonu C12/15 arem. Grubéc¢ tawy
oraz oporu minimum 15 cm.

5.2.2. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna b¥ zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3. Tylnasciana obrzeza

Tylna sciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiegwyirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material. ktorym zostabigypana tylnaciana obrzea naley ubic.
5.2.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm i zosta wypetnione zapragvcementowo piaskoav
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetnione catkowicie na
petrm glgbokasé.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.Zasady ogdlne kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoipi” 6.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasydzi sprawnéé sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materi@dag inne czynniki zapewntgje maliwosé
prowadzenia robét.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdmka dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robét, sktadalych si na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robdét z dokumentacja projekiow
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanidd®d oraz w zakresie rodzaju bada
tolerancji wykonania robot.

Czestotliwaos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednakmized uptywem kadego dnia roboczego.
6.4.Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwo z dokumentag projektowa oraz pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grdisopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego

Dopuszczalne odchylenia profilu podiego obrzey nie mog przekracza+ 1 cm na kade 100 m
dlugcéci obrzea.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg

Dopuszczalne odchylenie linii obegeod projektowanego kierunku nie peowynost wiecej niz +
2 cm na kade 100 m dtugéri obrzea.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka’ catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pekpgtebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien lgydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wi300.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbior obrzey betonowych i bezpiecznikow jest przeprowadzanyasadzie odbioru ¢gciowego
i koncowego. Odbior robot powinien byprzeprowadzony w czasie uglisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bembwania ich posgpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptataigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9

Ptatng¢ za metr wykonanego obrze naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j&ko

robot w oparciu o wyniki pomiaréw i bafigaboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m oaezbetonowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

- wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskoayatvstarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej

- rozcielenie podsypki

- ustawienie obrzg

- wypeknienie spoin

- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w ST

Platng¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznikazyapezyjmowa na podstawie obmiaru i

oceny jakdci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN-63/B-06251 - Roboty betonowesdlbetowe.

2./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé&toi zapraw.

3./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech
ogeetrycznych.

5./PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci.

6./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétenzaprawa.

7./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola j&gio Losowy wybor jednostek do probki.

8./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane 2z betorententy nawierzchni drég,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania i
badania.

9./ BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z hatoElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzea
chodnikowe.
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D-10.07.01. Wjazdy bramowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania ogoélne dotyaze wykonania i odbioru wjazdoéw
bramowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania wjazdoéw bramowych z betonowej
kostki brukowej grubgéci 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzelsiogi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdern drogi. W zatenosci od petnionej funkcji, rozrinia
sie dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dgpst do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnidostp do pojedynczych posesji,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiektaytkowanych indywidualnie.
1.4.3..Pozostale okiéenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wsgania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgzd powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie, wymagania wg
ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

— materiaty na podsygki nawierzchng z kostki brukowej wg ST D-05.03.23 Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej

— krawezniki wg ST D-08.01.01.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj spktu, ktory zostat podany w punkcie 3
odpowiednich ST:

— sprzt do robét ziemnych wg ST D-02.01.01.

sprz:t do profilowania i zagszczania koryta wg ST D-04.01.01.

sprz:t do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych wg S04004.02.

sprz;t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej wg B8105.03.23.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

Transport materiatdbw stosowanych do wykonania Zjazgbhowinien odpowiada wymaganiom
weditug punktu 4 odpowiednich ST, wymienionych w ktach 2.2 niniejszej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-®O®,Wymagania ogodlne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robdt naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z
wymogami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygoteveze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie wjazdéw bramowych powinby¢ z zasady wykonywane
mechanicznie jednak tam, gdzie wysgpuje niewielki zakres roboét, roboty ziemne moly¢
wykonywane ¢cznie.

5.3. Wykonanie podbudowy

Podbudow z kruszywa tamanego nale wykona& wg zasad okitonych w ST D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego z uwdgleniem ST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczaniem.

5.3. Ustawienie krav¢znikow

Roboty naley wykona wg zasad ok&onych w ST D-08.01.01.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiada/maganiom wedtug zasad okienych w
ST D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki bmép

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwgdndgci z:

a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty prapgeawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowséci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakaci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédnn

a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie agé&w w gruntach | - V kat.” i ST D-
02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgbdndgci z:

a) dokumentagj projektows w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szerokg, rzednych
wysokdaciowych i spadkéw poprzecznych.

Parametry podlegate sprawdzeniu oraz ich tolerancje zamieszono wowdjgnich ST

przytoczonych w p. 5.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywavickszych odchylé w zakresie cech

geometrycznych zjazdoéwnio podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaaddw
Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchi@pszona
Szerokd¢, cm +5
Rownai¢ podiuzna, mm 9
ROwna¢ poprzeczna, mm 9
Pochylenie poprzeczne, % +0,5
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
Grubdi¢ konstrukeji nawierzchnt, cm +0,5
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dé@znej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujodstpstwa od postanowke ST, powinny by
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgganp ST, a po przeprowadzeniu bada
pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazduodmgje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien I8y dokonany po
wykonaniu:

— prac pomiarowych,

— robét przygotowawczych,

— robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,

b) odbiorowi kaxcowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci

wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarovadé laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie robét ziemnych,

— zaladunek i wywiezienie nadmiaru gruntu na odkiad,

— profilowanie i zagszczanie podia,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego zaklinoganenialem kamiennym wraz z
profilowaniem i zagszczaniem,

— wykonanie faw pod kragezniki z rowkami, deskowaniem,

— sporadzenie, transport i wbudowanie mieszanki betonowej,

— wykonanie podsypki pod kraymiki,

- ustawienie krawznikdw wraz ze spoinowaniem,

— wykonanie podsypki piaskowej wraz z profilowanierag;szczaniem,

- utozenie kostki,

— spoinowanie i zaggzczanie nawierzchni

- wykonanie rob6t wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

PRZEPISY ZWI AZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywgleh w niniejszej ogolnej specyfikacii
technicznej.
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D-03.00.00. Odwodnienie i zarurowanie rowu przydranego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczriejwymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zarurowaniem odcinka rowu przygiego oraz wykonaniem odwodnienia
chodnikdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zgénych z
wykonaniem odcinkéw ruroagéw przy budowie, modernizacji i remontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8i&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dagacyjnego odprowadzardaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavesadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony doagm#nia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony darriasciekéw z co najmniej dwoch kanatoéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dderdmnia sciekOw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgywa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczontaakenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid&akalizacyjna maga dodatkowy przewod
pionowy umadaliwiajacy wytracenie nadmiaru energéciekOw, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do 7] potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnekanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadzehia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.9. Wylotsiciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekow opadowych, sptywaiych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rzdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umtoviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kogmanalizacyjnej pomdzy kinet a $ciam
komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okitenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥WWagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pumlav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD6.
2.2.2.Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D06 BN-83/8971-06.00.

2.2.4.Rury PCV Klasy S

Rury osrednicy 0,2 — 0,25 m z wydtanym kielichem.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregbw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wefcia kanatdbw powinna ldy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80 m
odpowiadagcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o delvosciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:

- wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropova i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;.
2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregow betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadagcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.4.3.Wiaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienkisciekowe

2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
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Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe agrednicy 60 cm, wysokai
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22 (8%

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 75 cm powinny k& wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&8tOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rmiggrubd¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&tOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgubaé¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy
C12/17.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukewiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNi&11, PN-B-11112.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukfadaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinnaé¢bytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnmgdd opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclezpalktad& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposOb zapewnigly stateczn&€ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkien® nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekra¢cZg8 m. Sktadowanie powinno utiwviac¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.9.3.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna e by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dwtlozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy
tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, oaktznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokg stosOw i pryzm nie powinna przekra¢Z32 m.

2.9.4 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidnma by utwardzona i
odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, ha paletastosach o
wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozbw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@kt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury betonowe, megby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegdtuz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadeiovyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miae przewysza& sciansrodka transportu
0 wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \#gj niz 2 m).

Pierwsz warstw rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szposzczegoine
warstwy w miejscach stykaniaesiwyrobow naley przektada materiatem wycidtkowym (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywa sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewzonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavpriektadek, rozporow i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieegdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe maleuktada na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpomewhuizem natey uklad& na srodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta powierzchnisrodka
transportu. Wysoki& tadunku nie powinna przekraczavysokdaci burt. Cegly luzem magbyé
przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie za
pomoa urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyraddw
pomaocniczych.

4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tyrukiego mog by¢ przewaone luzem,
natomiast typu lekkiego nafg uktada na paletach po 10 sztackye taéma stalows.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempdczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczaej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawgdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikmi reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igtdme przekze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje: si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawc na odktad. Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, ptzym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé byykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinyd trykonane od 0,10 do
0,15 m gtbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystycéwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych moein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiae naley wykona z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 cmaktznie z utgonymi sczkami
odwadniagcymi. Dla przewodow crednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumernitgecpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona poditaze z pospoiki,
zwiru lub tlucznia o grubixi od 15 do 20 cm. Dla przewoddéwsrednicy powyej 0,50 m nalgy
wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenigepjektowy lub SST.

Zageszczenie podita powinno by zgodne z okridonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnié ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwhdpuszczalne minimalnegakosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw agrednicy do 0,4 m - Soo,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/ss zéa rurzelbetowych 5 m/s).

— glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z0B571).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
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Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na keowce sieci wynosito minimum 2,5 m
w celu zapewnienia nibwosci ewentualnego skanalizowania obiektow poloych przy tym
kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadaeizgodnie z ,Tymczasoavinstrukcp projektowania i budowy
przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”.

Poszczegdlne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskientrgdku
diugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu wykonania uszczelnienia
Zlaczy.

Uszczelnienia ziczy rur kanalowych mama wykoné:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wzypadku stosowania rur
kamionkowychérednicy 0,20 m,

— zapraws cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowycfrednicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozedan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i fai aluminiowa przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Polczenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakyeminicy do 0,3
m mazna hezy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawie¢a
sie w granicach od 45 do 20

Rury naley uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
w temperaturze nie mniejszegni8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegomdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikbw naig przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podikczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonzy grodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikéw nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

— dhugacé¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 40060 z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 25060 nalezy stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinnoc¢bwykonane pod &em min. 45, max. 90
(optymalnym 660),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmddaczeniovy nalezy dokonywa tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipogtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysad@ wigksze] naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone na zewmz pozascianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwdéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejntdezy przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowyglowinny by zgodne zesrednicami
okreslonymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajceg przelotowe;j paiczeniowej spadowej-
0] kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkeziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pe&zgdnicach
powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatoéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacireanicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aelidami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
Zlokalizowane na kanatach @ednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewrz studzienki. Rénica poziomdéw przy tym rozwkaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposbb wykonania studzienek (przelotowychagmdniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1¢Z1 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prdeansprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapgie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni zkazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
okebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu pezwalaj zapewnt ww.
wysokaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejaniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudow& i uszczelnd materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nglevykona na ptyciezelbetowej przediciowej (lub
rzadziej na kggu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdosvak nad spocznikiem
0 najwikszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas béppdnio na
komorze roboczej natg umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg PN-H-74051.



64

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet,.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanalu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatlu, a powy przedidony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarurasy kanatu kineta powinna riksztatt
luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innymiejscach natenych na obeizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkachzme
stosowa wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kg nia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawgdz wiazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. Wscianie komory roboczej oraz komina wlazowego aatsamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rdach, w odlegteciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych nalgy stosowd komory przelotowe i paktzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nagpujacych czsci:

— komory roboczej,

ptyty stropowej nad komar

komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

piyty pod wiaz,

wlazu typu cg¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej rova wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako réwny: szerokéé¢ kanatu zbiorczego plus szergkmotek po
obu stronach kanatu; minimalny wymiar p6itki po siteowtazu powinien wynoéi0,50 m, z& po
stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéei kanatéw i od
promieni kinet, ktére nakly przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw¥s 0
m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny ldylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odkegach do
100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych. Wykonanie pgdzenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podandkivas.3.
5.5.5.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveyfezdni drég i placéw,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi

- giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylgrzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna bByusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozyania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patego. Naley przyjmowa&, ze na jedn
studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne.

Rozstaw wpustdéw przy pochyleniu poziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od
3 do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakmzenia tuku krawznika.
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Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosig
osadnika. Osadnik natomiast powinier¢ hystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony
przykanalikiem ze studzieakjak réwnie: z kanatem zbiorczym. Odledibosadnika od kragenika
jezdni nie powinna przekracz8,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny bygabezpieczone przed korggzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepamia przed korozjkonstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej 88 9.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehizewrtrznej i wewrtrznej powierzchni
warstwg izolacyjma asfaltowa, posiadajca aprobat technicza, wydara przez upowzniong
jednostl.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zextre izolach bitumiczrs.

Dopuszcza sistosowanie inneggrodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gaco wg PN-C-96177.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur preeolzk, Wykonawca uzgodni z #tynierem.
5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien ktyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngja Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtdw do betonu i
zapraw i ustadéi recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykamie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaéa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodtegtcci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rme/ipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdkt10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugn 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzgdne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadreia do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdlne” pkt 7.
Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robdét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie po&iby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dot. podstawy ptattigpodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowRury i ksztattki. Wymagania i
badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywdurelne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glirkaralizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ledizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyardag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvbazy typu cezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cknieniowe do peaiczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowryie

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury besueniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury begcieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betddregi betonowe zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgemrodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siedirzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopakt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.



