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1. Dane ogdine.

1.1. Inwestor.
Gmina CheinSlaski
Ul. Konarskiego 2
41-403 ChelnBlaski

1.2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONS-PRO ORBI
Ul. Ceglana 3
32-600 Gwiecim

1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania.
- Umowa nr GG/342/4/2008 z dnia 2008-03-20 zawaotaidzy Inwestorem i biurem
projektowym

1.4. Zakres i cel opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przelwydirogi wojewodzkiej 934
w Chelmie Slaskim, polegajcej na budowie chodnika wzdiuul. Chetmskie]
(DW934) na odcinku od istniggego chodnika w km 18+242,50 do skiayania z ul.
Roéwnolegh w km 18+472,50 DW 934.
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji foroxprawnej i uzgodnie dla
zgtoszenia rob6t dla realizacji inwestycji, zmigazaj do poprawy bezpiecastwa
ruchu pieszego na odcinku drogi wojewodzkiej 984 Chetmskiej) w Chetmie
Slaskim.
Zakres ohjty projektem obejmuje roboty rozbidérkowe i remon&vewihzane z
wykonaniem nagpujacych robét:

Roboty rozbiérkowe zwizane z giciem nawierzchni asfaltobetonowej wzitu
planowanego chodnika.

Roboty rozbiérkowe zwrzane z demontam istniegcej nawierzchni
asfaltobetonowej pobocza drogi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkc
nawierzchni chodnika

Roboty remontowe zwrkane z umocnieniem skarpy rowu przyarego

Roboty drogowe zwzane z monteem kraweznikbw betonowych oraz
obrzezy.

Roboty drogowe zwrane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz
nawierzchni z kostki brukarskiej na chodnikach.

Roboty instalacyjne zwiane z budow wpustow deszczowych wraz z
przykanalikami do rowu.

Roboty drogowe zwrzane 2z nadbudow s$cianki czotowej] przepustu
drogowego

wykonanie roboét zabezpieczaych na istnigjcych sieciach.

1.5. Materiaty wyjsciowe.

- Aktualny podktad sytuacyjno-wysokaowy w skali 1:500

- Rozrazdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€] marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpalaéadrogi publiczne i ich
usytuowanie

- Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w tereniewveesniu 2008 r.

- Uzgodnienia z wigcicielami uradzen uzbrojenia podziemnego wypujacego w
terenie
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- Warunki techniczne dot. budowy chodnika przy drodmgewodzkiej 934 w Chetmie
Slaskim, wydane przez Zagd Drog Wojewddzkich w Katowicach, znak:
WI/IMAT/2211/14205/12303/08 z dnia 05.11.2008 .



2. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



2.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowaniatenu.

2.1.1. Opis stanu istniejcego.

2.1.2.

Ulica Chelmska w ChetmieSlaskim jest odcinkiem drogi wojewodzkiej 934.
Na omawianym odcinku przebiega ona w ukladzie p@igovschod — potudniowy
zachod przez tereny Gminy Chefitaski.

Lokalizacja inwestycji przebiega w cae w pasie drogowym ul. Chetmskiej.
Obszar ohjty przedsiwzigciem potaony jest poza terenem @bym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego GmieynC$iaski.
Przebudowywany odcinek drogi wojewddzkiej ghj projektem chodnika jest to
droga jednojezdniowa o przekroju drogowym, sze¢okpasa jezdnego 7,0 — 7,60 m
z obustronnymi poboczami utwardzonymi asfaltobetoane zmiennej szerokoi 2-
2,5 m oraz obustronnymi rowami odwada@jmi.

Stan techniczny nawierzchni jezdni mna oceni jako dobry.

Po lewej stronie ul. Chetmskiej w poprzednich latagybudowano chodnik, ktory
zakaiczono na zjedzie indywidualnym w km 18+242,50 DW 934. Jesthodnik o
szerokdci 2,0 m, wykonany z betonowych elementéw brukafski

Na dalszym odcinku w kierunku potudniowo zachodrigo skrzyowania z ul.
Réwnolegh) role chodnika petni pobocze o szerékpbod 2-2,5 m, utwardzone na
szerokdci 1,1 m mas asfaltobetonow

Na dlugdéci ul. Chetmskiej ohjtej projektem chodnika, wygtuje 1 zjazd
indywidualny.

W km 18+343,35 pod dragprzebiega przepust drogowy w formie sklepienia
zelbetonowego o szerokm 2,40 m i wysokéci 2,20 m.

Po obu stronach ul. Chetmskiej raggaja Sic tereny upraw rolnych oraz wysypisko
odpaddéw kopalnianych.

W pasie drogowym ul. Chetmskiej wyptja nastpujace uradzenia uzbrojenia
podziemnego:

kable teletechniczne (na catej didgochodnika)

linia napowietrzna teletechniczna

sie¢ wodochgowa — poza zakresem opracowania,

Teren nie jest obfy ochrory paistwowych stib ochrony zabytkdw.
Teren ley w obszarze oddziatywania szkod gorniczych.

Opis zamierzenia projektowego.

Projekt obejmuje przebudewodcinka drogo wojewoddzkiej 934 polega na
wybudowaniu lewostronnego chodnika z matogabarytiwyetonowych elementow
brukarskich na odcinku od istraepgo chodnika w km 18+242,50 do skiayania
z ul. Réwnolegt w km 18+472,50 DW 934 na diugm 230 m.

Nowy chodnik wybudowany dalzie po stronie lewej pasa jezdnego bépgnio
przy krawedzi drogi, na podstawie warunkoéw technicznych bug@iodnika przy
drodze wojewddzkiej 934 w Chetmidlaskim, wydane przez Zaad Drég
Wojewddzkich w Katowicach, znak: WI/JMAT/2211/14208303/08 z dnia
05.11.2008 r.

Projektowana szeroké chodnika — 2,00 m.

Na catej dtugéci projektowanego chodnika przewiduje segulacg wysokaciowa
zjazdéw bramowych do posesji prywatnych.

Niweleta chodnika dostosowanegdlie do istniejcej niwelety nawierzchni jezdni.



Zakres robot okty projektem:

Roboty rozbiérkowe zwizane z giciem nawierzchni asfaltobetonowej wzitu
planowanej trasy chodnika.

Roboty rozbiérkowe zwrzane z demontam istniegcej nawierzchni
kamiennej pobocza drogi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korytowania pod konstrgkc
nawierzchni chodnika

Roboty remontowe zwkane z umocnieniem skarpy korony drogi

Roboty drogowe zwgzane z montem kraveznikOw betonowych oraz
obrzezy.

Roboty drogowe zwrane z wykonaniem konstrukcji z kruszywa oraz
nawierzchni z kostki brukarskiej na chodnikach.

Roboty instalacyjne zwtane z budow 2 wpustéw deszczowych wraz z
przykanalikami do rowu.

Roboty drogowe zwrzane 2z nadbudow s$cianki czotowej przepustu
drogowego

wykonanie robo6t zabezpieczaych na istnigjcych sieciach.

Nadbudowacianki czotowej przepustu drogowego.

Z uwagi na ranice wysokaci krawedzi projektowanego chodnika ordgzianki
czotowej przepustu w km 18+343,35, zaprojektowagjonpdbudow o 65 cm.
Nadbudowascianki czotowe] zrealizowana zostanie jako ransdbetonowa o
rozpktosci 7,0 m i szerokgi 0,3 m, zakotwiona po obu stronagtianki na
stopach fundamentowyctelbetonowych. Rama dodatkowo zostanie kotwiona z
istniejaca  $cianka pretami stalowymi @16 nawiercanymi poatem 45 na
gtebokasé 42 cm.Scianke czotows wykona: z betonu C25/30 i zbroistah A-Il
(18G2-b).

W trakcie realizacji rob6t zakotwiw koronie ramy typow bariee ochronm
mostowg U-110.

2.1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadspaElkéw poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni, askwoda opadowa odprowadzona
bedzie czsciowo sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do
projektowanych wpustéw ulicznych z osadnikami, aftgpamie do istnigjcego
rowu przydranego przy ul. Chetmskiej poprzez przykanaliki z P@VZ200.
Przykanaliki wyprowadzonecda na skarp drogi, a naspnie poprzeziciek
skarpowy wykonany z prefabrykatow, do przebiegago u podnia skarpy rowu
przydraznego. Rozwjzanie takie przyto na odcinku od km 18+242.5 do km
18+346,00, gdzie droga posiada przekroj daszkowy.

Zgodnie z warunkami rozpagdzenia MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nade spetné przy wprowadzaniéciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg&aieodliwych dlasrodowiska
wodnego, zaprojektowano podczyszczenie wod wproaragth dosrodowiska
poprzez monta na wylocie do rowu separatora substancji ropopdeych, za
ktorym zabudowany dgizie typowy wylot do rowu zgodnie z KPED karta @.2
Dla wsktpnego podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny negohaley
zastosowawpusty deszczowe z osadnikami szlamuebajkasci 1,0 m.

Zlewnia dla wpustéw ulicznych obejmuje powierzehbudowanego chodnika
oraz lewy pas ruchu drogi wojewddzkiej 934.



Zlewnia dla poszczegoélnych wpustéw:

- Zlewnia dla wpustu Wd1: : 0,0336 ha
Q = 131 x 0,85x0,0336 = 3,74 dim
- Zlewnia dla wpustu Wd2: : 0,0261 ha

Q = 131 x 0,85x0,0261 = 2,91 di=

Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koa@esginy ECOI NG — o
nominalnym przeptywie:

- dla wpustu Wd1l -6 l/s.

- dla wpustu Wd2 -6 I/s.

Na pozostatym odcinku gdzie droga posiada przelednostronny, (na tuku
poziomym) wody opadowe z catego odcinka drogi idthka odprowadzonegha
do przebiegajcego po przeciwnej stronie drogi rowu odwadggapo jak w chwili
obecnej.

2.1.4. Uradzenia uzbrojenia terenu.
Wzdtuz projektowanego chodnika przebiega kabel teletezmyi Na wjedzie
bramowym nalgy wykona odkrywke kontrolm i w przypadku konieczrigi na
istniejacym kablu naley natazy¢ rury ochronne AROT g 110.
Trasa chodnika nie koliduje z pozostatymiagtzeniami uzbrojenia podziemnego.

2.1.5. Dane ewidencyjne.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aeh leacych na terenie
gminy katastralnej Chetiglaski.
Wykaz dziatek oljtych inwestycy: Nr. 391/36; 432/4 obr. Kopciowice; 430/3; obr.
Bierun Nowy km 1,7
Dziatka nr 391/36 jest wlashca Skarbu Pastwa, w zarzdzie Wojewodzkiego
Zarzadu Drég Publicznych w Katowicach.
Dziatka nr 430/3 jest wtas&oia Gminy ChetrSlaski.
Dziatka nr 432/4 jest wtastoia 0séb fizycznych. G&¢ dziatki obejmugca skarp
drogi wojewddzkiej jest w zagdzie wigciciela drogi.

2.1.6. Geotechniczne warunki posadowienia.
Chodnik potaony kedzie na gruncie nasypowym, stan@@ym czs¢ nasypu
korony jezdni ul. Chetmskiej. Geotechniczne warunkyskpujace w terenie
okresla sk jako proste.
Inwestycg zaliczono do 1-szej kategorii geotechnicznej posaehia.

2.1.7. Ochronarodowiska.
Zgodnie z rozpormlzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r
Zmieniapcego
rozporadzenie w sprawie okékenia rodzajow przedsivzig¢ mogicych znacaco
oddziatywa& na srodowisko oraz szczego6towych uwarunk@wawiazanych z
kwalifikowaniem przedswziecia do sporzdzenia raportu z oddziatywania na
srodowisko /Dz. U. z 2007 r. nr 158. poz 1105/, dsagwzigcie polegaice na
przebudowie drég i chodnikbw nie wymaga przeprowadiz posfpowania o
wydanie decyzji o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacj
przedsgwziccia, w zwhzku z czym Inwestor nie wygiowat o jej wydanie.
- Uciazliwos¢ przedstwzigcia w fazie realizacji oraz eksploatacji niedbie
wykracza poza teren inwestycji.
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- do wykonawstwa stosowanyedrie wyhcznie sprzt budowlany sprawny
technicznie.
- trasy dostawy spetu oraz materialdw i miejsca ich sktadowanigdd scisle
wytyczone i oznaczone.
- Zaprojektowane wykopy ¢bla prowadzone w taki sposéb, aby elementy
infrastruktury technicznej orazzytki gruntowe nie stracity swoich wdaiwosci
uzytkowych i aby mogly b§ w dalszym cigu wytkowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
- Naruszona infrastruktura drogowgdbie odtworzona, a dziatki gruntowe
zrekultywowane.
- W trakcie realizacji robét, Wykonawca zadbsatan techniczny pojazdéw, by
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia gleby i zminimalizaéawaddziatywanie na
klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.
- Wody opadowe z chodnika odprowadzordabna pas jezdny ul. Chetmskiej,
skad wpustami ulicznymi widczone zostando istniegcych przy DW 934 rowow
przydraznych. W projekcie przewidziano zastosowanie stutewnpustowych z
osadnikami szlamu. Zastosowane osadniki ebatcsci 1,0 m pozwal na
czesciowe wytmcenie z odprowadzanych wod zawiesiny ogolnej.
- Wody opadowe z chodnika odprowadzorédabna pas jezdny ul. Chetmskiej,
skad wpustami ulicznymi wiczone zostando istniegcych przy DW 934 rowow
przydraznych. W projekcie przewidziano zastosowanie studgsiewpustowych z
osadnikami szlamu. Zastosowane osadnikicbajtcosci 1,0 m pozwal na czsciowe
wytracenie z odprowadzanych wéd zawiesiny ogoline;.
Zgodnie z warunkami rozpagdzenia MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow jakie nalg speiné przy wprowadzaniéciekdw do woéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie sakygdh dlasrodowiska wodnego,
zaprojektowano podczyszczenie wéd wprowadzanych samlowiska poprzez
mont& na wylocie z zarurowanego odcinka rowu separatsbstancii
ropopochodnych.
Zastosowane rozwzanie nie wptynie na pogorszenie czystavdéd opadowych, jak
rowniez nie zwikszy ilosci sciekdw odprowadzanych do rowow.

2.1.8. Dane liczbowe, bilans terenu.
Dlugaos¢ projektowanego odcinka chodnika 230,0 mb
Powierzchnia zabudowy chodnika 460,0 m2
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

PROJEKT PRZEBUDOWY DW 934 (UL. CHELMSKA)
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE CHODNIKA LEWOSTRONNEGO
OD ISTNIEJACEGO CHODNIKA W KM 18+242,50 DO
SKRZY ZOWANIA
Z UL. ROWNOLEGL A W KM 18+472,50 WRAZ Z

ODWODNIENIEM NA ODCINKU 230 m W CHELMIE SLASKIM
NA DZIALKACH NR. 391/36; 432/4 obr. Kopciowice; 433; obr. Biera Nowy km 1,7

OPRACOWAL.:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec. arch. 104/91 B-B

PAZDZIERNIK 2008



11

2.1.9. Informacja dot. bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

2.1.9.1. Inwestor: )
Gmina Cheinslaski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chefski

2.1.9.2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®iccim, ul. Obozowa 13/3

2.1.9.3. Zakres robot obejmugcy przedsiewzigcie:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegtazopisany w punkcie 2.1.2.
projektu zagospodarowania terenu.

2.1.9.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Droga wojewoddzka 934
- Sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, energetydeleechniczna, wodagiowa,
kanalizacyjna.
- Zjazdy indywidualne

2.1.9.5. Elementy zagospodarowania mgge stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
- Roboty realizowanegta w rejonie istniejcych ulic o daym obcazeniu
ruchem samochodowym.

2.1.9.6. Zagraenia mogice wyshpié podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji rob6t budowlanych megysicpowa nastpujace zagraenia..
- Transport technologiczny na terenie budowy.
- prowadzenie rob6t przy odbyweym sk ruchu samochodowym
- wykopy pod elementy odwodnienia drogi

2.1.9.7. Sposo6b prowadzenia instrukiau.
Przed przysipieniem do prac budowlanych przy realizacji rolxuzegodlnie
niebezpiecznych, natg przeprowadzi instrukta ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikouakresie BHP naky powierzy¢
osobie posiadagej niezlgdne uprawnienia.

2.1.9.8.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Przed przysipieniem do robot naky teren budowy zabezpieazpoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czag.robé
Wykopy naley oznakowa i zabezpiecz§ barierami oraz pomostami dla pieszych w
miejscach skrzyowania trasy wykopow z gjami pieszymi.
Nalezy wydzielic trasy dostawy materiatdw i sptm na budow oraz miejsce ich
skladowania. Pracownikow nale wyposay¢é w srodki ochrony osobistej oraz
przeszkolk w zakresie BHP przy danym asortymencie robot.
Przed przysipieniem do przebudowy sieci energetycznych iyaleorzewody
zasilapce wyhczy¢ spod napicia. Gkbokie wykopy nalgy wykonywa w
deskowaniu, przestrzegaj obownzujacych warunkéw technicznych wykonania oraz
obowigzujacych przepisow BHP dla tego typu roboét
Przed przysipieniem do roboét kierownik budowy jest zobamany sporzdzi¢ Plan
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia (BlIOZ) zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 pb256)
Wszystkie prace wykoraz zachowaniem obowzujacy warunkow technicznych i
b.h.p. zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Qv
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
Dz. U. 2003r Nr



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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Opis do projektu architektoniczno - budowdnego.

Opis zamierzenia projektowanego.

Wzdtuz lewej krawedzi pasa jezdnego drogi wojewddzkiej 934 w km 18+3@
do km 18+472,50 zaprojektowano chodnik z matogabarych betonowych
elementow brukarskich o szergko wraz z obrzeami 2,00 m. Nowy chodnik
wybudowany kdzie bezpérednio przy krawdzi drogi, na podstawie warunkéw
technicznych budowy chodnika przy drodze wojewo6eiz884 w Chetmi&laskim,
wydane przez Zasd Droég Wojewodzkich w  Katowicach, znak:
WI/IMAT/2211/14205/12303/08 z dnia 05.11.2008 .

Chodnik w planie.

Trasa chodnikaduizie przebiegata gzciowo na odcinku prostym, a griowo na
luku drogi réwnolegle do osi jezdni ul. Chetmskilja whkczeniu ul. Rownolegtej
ktora jest drog gminm, tuk wyokraglono promieniem R=6,0 m.

Chodnik w profilu.
Niweleta chodnika dostosowanacdzie do niwelety drogi 934. Profil ul.
Chetmskiej opada ze spadkiem zmiennym 0,35% - 0@ #éerunku pétnocnym.

Chodnik w przekrojach poprzecznych.

Na cate] dilugéci projektowanego chodnika przywp spadek poprzeczny
jednostronny i = 2% w kierunku pasa jezdnego. Nazdgch bramowych
zaprojektowano spadki zmienne. W rejonie zjazdowprzepgé dla pieszych
krawegznik nalezy obnizy¢ do wysokdéci 3 cm ponad kragdz jezdni.

Zjazdy bramowe

Na odcinku budowy chodnika wygiuje 1 indywidualny zjazd bramowy. Projekt
nie przewiduje budowy nowych zjazdow. Zjazd bramowgprojektowano o
szerokdci 4,0 m na obrionym krawezniku, z pokczeniem z drogfazami 2,0 m x
2,0 m. Zjazd usytuowany jest do drogi pogtekn 9C. Zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem nawierzchgiwjazdu zaprojektowano z kostki brukarskiej w kakor
czerwonym i przewidziano jej wykonanie na catejrekesci chodnika.

Konstrukcja nawierzchni.

Podiaze pod nawierzchaimusi odpowiada parametrom podia G1, gdzie E>
45 MPa. Wtérny modut odksztatcenia zapczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wyndask, > 80 MPa.

Konstrukcja chodnika:

- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 stabilizawagch. grub. 20 cm.

- Zaggszczone podiee gruntowe e
31lcm

Konstrukcja wjazdu bramowego:

- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego métrae 0-63 gr. 25 cm
Zageszczone podie gruntowe. meeeeee
36 cm

W trakcie realizacji, naley przestrzegawszystkich warunkéw zawartych w zetniku do
pisma ZDW w Katowicach znak: WI/JJMAT/2211/14205/0388 zaiczonym do
projektu.
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Nadbudowd&cianki czotowej przepustu drogowego.

Z uwagi na ranice wysokaci krawedzi projektowanego chodnika ordgzianki
czotowej przepustu w km 18+343,35, zaprojektowagjonpdbudow o 65 cm.
Nadbudowascianki czotowe] zrealizowana zostanie jako rangdbetonowa o
rozpktosci 6,0 m i szerokgi 0,3 m, zakotwiona po obu stronagtianki na
stopach fundamentowyctelbetonowych. Rama dodatkowo zostanie kotwiona z
istniejaca  $cianka pretami stalowymi @16 nawiercanymi poatem 45 na
gtebokasé 42 cm.Scianke czotows wykona: z betonu C25/30 i zbréistah A-Il
(18G2-b).

W trakcie realizacji rob6t zakotwiw koronie ramy typow bariee ochronm
mostowg U-110.

Bariery ochronne

W miejscu zblienia projektowanego chodnika do krami skarpy nasypu
drogowego, wzdha chodnika nalgy zabudowa bariery tacuchowe U-12b,
montowane w fundamentach betonowych 25x25x70 cm.

Na éciance czotowej istniecego przepustu zabudogvaalezy bariery ochronne
U-110, montowane w nadbudowaKejance przepustu.

Odwodnianie.

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez nadspaelkdéw poprzecznych
nawierzchni chodnika w kierunku jezdni,askwoda opadowa odprowadzona
bedzie sciekami przykrawznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami, a rgmstie do istnigjcych rowdw
przydraznych przy ul. Chetmskie] poprzez przykanaliki z PGGN-8 g 200
x5,9mm, z wydtlaonym kielichem. Odwodnienie chodnika zaprojektowano
poprzez nadanie spadkéw poprzecznych nawierzclutrcka w kierunku jezdni,
skad woda opadowa odprowadzona ¢dbie czsciowo $ciekami
przykraweznikowymi z kostki brukarskiej, do projektowanych uwgbdw ulicznych

z osadnikami, a naginie do istniejcego rowu przydrimego przy ul. Chetmskiej
poprzez przykanaliki z PCV g SN-8 g 200 x5,9mmykanaliki wyprowadzone
beda na skarp drogi, a naspnie poprzezsciek skarpowy wykonany z
prefabrykatow, do przebiegajego u podnéa skarpy rowu przydémego.
Rozwigzanie takie przyto na odcinku od km 18+242,5 do km 18+346,00, gdzie
droga posiada przekréj daszkowy.

Zgodnie z warunkami rozpagdzenia MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nate spetnt przy wprowadzanigciekéw do waéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegaaieodliwych dlasrodowiska
wodnego, zaprojektowano podczyszczenie wod wproaragth dosrodowiska
poprzez montana wylocie do rowu separatora substancji ropopdeixch, za
ktérym zabudowany dunizie typowy wylot do rowu zgodnie z KPED karta @..2
Dla wskpnego podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny negohaley
zastosowawpusty deszczowe z osadnikami szlamugbakasci 1,0 m.

Zlewnia dla wpustéw ulicznych obejmuje powierzehbudowanego chodnika
oraz lewy pas ruchu drogi wojewddzkiej 934.

Zlewnia dla poszczegolnych wpustow:

- Zlewnia dla wpustu Wd1: : 0,0336 ha
Q =131 x 0,85x0,0336 = 3,74 diw
- Zlewnia dla wpustu Wd2: 00,0261 ha

Q =131 x 0,85x0,0261 = 2,91 dim
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Dla wyliczonego przeptywu dobrano separator koaesginy ECOI NG — o
nominalnym przeptywie:

- dla wpustu Wd1 -6 I/s.

- dla wpustu Wd2 -6 I/s.

Jest to element prefabrykowany zabudowany w magmalitym elemencie
betonowym dostarczany na budpzvelementami wewgtrznymi zamontowanymi
w wytworni przez producenta.

Na pozostatym odcinku gdzie droga posiada przejgdpostronny, (na tuku
poziomym) wody opadowe z catego odcinka drogi idrhka odprowadzonegha
do przebiegacego po przeciwnej stronie drogi rowu odwadyiago jak w
chwili obecne;j.

Wopusty naley wykona& z kregow betonowych @ 600, z osadnikiem,
odciazajacymi piescieniami betonowymi z betonu B-20 i przykriypowa kratka
sciekowa uliczrmg wg PN-57/H-74051. Szczegoty wykonania wpustéw \zska
na zahczonym rysunku.

Podhczenie wpustow do rowu przydmego wykond nalezy przykanalikami
wykonanymi z rur PCV g 200 w obsypce piaskowej gra® cm na
nienaruszonym podio. Wykopy po utgonych i obsypanych otulinz pisku
przykanalikach naley zasypa warstwa zwiru | zagsci¢ ubijakami
mechanicznymi do poziomu konstrukcji ulicy.

Przykanaliki poza separatorem pgrifone lkkda do rowu poprzez typowe wpusty
skarpowe wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogiw karta 01.20.
wykonane z betonu B25. W miejscuaazenia wpustow skarpowych, najerow
przydrazny zabezpieczy ptytami betonowymi na diugoi 2 m przed i za
wtaczeniem.

Skarpy rowu od strony chodnika na odcinku wskazamarplanszy sytuacyjnej
nalezy zabezpieczy ptytami aurowymi wg KPED karta 01.32, uktadanymi na
podsypce piaskowej.

3.2.10.Roboty ziemne.
Wykopy ziemne prowadzikoparkami z odwozem gruntu odspojonego na miejsce
uzgodnione z Inwestorem.
Nasyp drogowy naly wykonywa& warstwami gr 20 cm, odpowiednio
zag;szczajce kazda z warstw. Nasyp powinien Byzag:szczony do wskanika
zag:szczenia > 0,98.
Podiaze pod nawierzchai musi odpowiada parametrom podia G1, gdzie
E,> 45 MPa.
Roboty ziemne zwirzane 2z wykonywaniem Kkorytowania, profilowania
| zagzszczania podia gruntowego naky prowadzé wg normy BN-72/8932-01.

3.2.11. Materiaty budowlane.
Dla ograniczenia chodnika od strony drogi, stosowkmawezniki betonowe typu
cigzkiego 20x30 cm wibroprasowane ukladane na tawiermtej z oporem z
betonu C 12/15.
Dla ograniczenia chodnika od strony rowu, stosowabrzea 8x30x100
wbroprasowane uktadane na tawie betonowej z opareustronnym z betonu C
12/15.
Zastosowane materialy musposiada atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania.



16

3.2.12. Sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu.
Przed przysipieniem do robot nakly wykona recznie odkrywki kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzdzen uzbrojenia podziemnego wypujacego w terenie.
W miejscach kolizji z urgdzeniami podziemnymi na przebieg@jch sieciach
nalezy natazy¢ rury ochronne zgodnie z aakzonymi uzgodnieniami.
Wzdtuz catej trasy chodnika biegnie kabel teletechniczfod zjazdami
bramowymi naley wykona recznie odkrywki kabla teletechnicznego i w
przypadku braku, na kablu teletechnicznym #gdorure ochronm AROT
2 160.
W trakcie prac budowlanych nale bezwzgtdnie przestrzega warunkow
zawartych w uzgodnieniach z Wacielami uradzer uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

UWAGA:

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z obowaizujacymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiaglagj uprawnienia budowlane, zachowajzasad
starannego wykonania robat.
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Czes¢ graficzna.
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