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D= M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi element materialow przetargowych przy zlecaniu i przy
modernizacji i przebudowie boisk sportowych , chodnikéw i parkingéw przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Chelmie Slaskim.

L WSTEP

1.1 Przedmiot ST

.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy modernizacji i przebudowie boisk sportowych , chodnikéw i parkingéw przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Chelmie Slaskim.

Roboty obejmuja:

wyznaczenie trasy biezni chodnikéw
1 parkingéw, usytuowanie boisk
usuniecie krzakéw
zebranie humusu
rozbiorki elementéw drog: .

.cigcie nawierzchni

. zdjecie znakow

. demontaz barier

. rozebranie nawierzchni bitum.

e rozebranie podbudéw

wykonanie wykopdw
wykonanie nasypow.

wykonanie studzienek drenarskich przykanaliki
100mm

drenaz 160mm

korytowanie z zageszczaniem
warstwy odcinajace - geowtdknina
Studnie rewizyjne d=1200mm
Uzupetnianie poboczy
Krawezniki bet.
Chodniki z kostki brukowej
Obrzeza chodnikowe
Zielen humusowanie z obsianiem trawa,
Schody i pochylnia
Zjazdy na drogi boczne
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i
realizacji robSt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
Ppohizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi
dla poszczegéinych asortyment6w robét drogowych

D - M -00.00;00 - WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY W TERENIE

D-01.02.01 USUNIECIE KRZAKOW.. .

D-OL02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW

D-02.0000 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE. WYKOPOW W GRUNTACH NIE SKALISTYCH
D-0203.01  WYKONANIE NASYPOW ,
D-03.0201  KANALIZACJA DESZCZOWA studnie drenarskie

D-03.02.01 SACZKI PODLUZNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.02.01  WARSTWY FILTRACYINE (rozdzielajace) = geowidknina

D-04.04.00  PODBUDOWA ZKRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-08.01.01  KRAWEZNIKI BETONOWE

D-08.02.02  CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

D-09.01.01  ZIELEN

D- 10.01.01 SCHODY I POCHYLNIE

D 100701  ZIAZDY NA DROGI BOCZNE

D-11.01.01 NAWIERZCHNIE BOISK SPORTOWYCH 1 BIEZNI

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemmy, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdm lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dhigoéé mostu - odlegloéé miedzy zewngtrznymi krawedziami pomOSTu, a w przypadku mostéw
I:ukowych z nadsypka - odlegtosé w swmtie podstaw sklepienia mierzona w osijezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub posto;u pOJazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zquanyrm z prowadzeniem i zabezpleczemem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga speqalme przygotowana przeznaczona do ruchu po_]azdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi’ stronaxhi, opatrzony pieczecia organu- wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy  urzedowy - dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Tobét, przckazywama polcccu i umej korespondencji tcchmcznej
poqudzy Inzynierem, Wykonawcq i pro_}cktantem 7 :

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowa.ny nad przeszkodq terenowq dla zapewnienia komumkacp d[‘OgOWe_] iruchu
pieszego. ) e .

1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez ZamaWiajqcego o ktdrej
wyznaczeniu pomfozmowany _]CSt Wykonawca), odpowmdzmlna za nadzorowame robot i admlmstrowame
kontraktern_ . :
"1.4.9. T ezdma czgsé korony dro gi przeznaczona do ruchu po;azdow

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wrznaczona przez Wykonawcq, upowamlona do kxerowama robotarm i do
wystqpowama w jego imieniu w sprawach reahzacp kontralctu. X :

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (chdme) z poboczaml lub chodmkarm zatokarm pasaIm awary;nego postoju 1
pasami dzielacymi jezdme : : . L

1.4.12. Konsuukqa naw1exzchn1 - uldad warstw nawxerzchm Wwraz ze sposobem 1ch po%qczema

1.4.13. Konstrukqa nosna (przqsio lub przgska. obiektu mostowego) - czgéc obiektu opana na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj mosqcy dla pnemcsxema ruchu pOJaZdOW lub pieszych.

1.4.14, Korpus drogowy nasyp lub ta czqsc wykopu, ktora jest ogramczona koronq drogi i skarpami rowow
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpu51c drogowym w celu u{ozcma W nim konstrukcp naw1erzchm

1.4. 16. Ksiazka obrmarow akceptowany przez Inzymera zeszyt Z ponumerowanyml stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegajqpot\merdzemu ‘przez Inzymera

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne 1aboragonum badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaﬁ iprob zwiagzanych z ocenéL jakosci materiatléw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa mezqune do wykonama r0b6t, zgodne z dokumcntaqq pmJektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzymera

-+ 1.4.19, Most - obiekt zbudowany nad przeszkodq wodnq dla zapewmema komumkac_]l drogowej i ruchu
pieszego. .

1.4.20.. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shlzqcych do przsjmowama i rozk}adania obciazed od

ruchu na podloZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nzwzerzch.m poddana bezposredmo oddzxa{ywamu ruchui czynmkow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znaJdUJaJ:a sig ledzy warstwa, sc1eralnq a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezer w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowq

Warstwa wyréwnawcza - warstwa s{uzaLca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszema obquzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 3
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Podbudowazasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spe{maja_ca funkcje nosne w konstrukc_u nawmas:hm Moze
ona skiadaé sigz Jedne] lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkqe zabezp1eczema
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemkamem cza_stek podtoza. Moze zawierac warstwq

mrozoochronna, odsqczajch lub odcmajqca,_
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giownym zadamem Jest oc hrona nawierzchni przed skutkarm

dziatania mrozu.
‘Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu umemozhwxema przemkama czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej. -
Warstwa odsaczajaca - warstwa siuzqca do odprowadzema wody pxzedostajqce_] sig do namerzchm
1421, Niweleta - Wysokoscxowe i gcometryczne rozwmm_cw na plaszczyzme pionowego przclo:OJu w osi
drogi lub oblektu mostowego. B : ;

1.4.22. Obiekt mostowy most madukt estakada tunel k{adka dla pleszych lprzepust

-1.4.23. Objazd tymczasowy droga spcc;alme przygotowana i odpowmdmo utrzymana do pxzeprowadzema
ruchu publicznego na okres budowy 8

1.4.24. Odpowledma (bhska) zgodnosc - zgod.nosc wykonywanych robét z dopuszczonyrm tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zosta okrcslony z przequmynn toIeranc_]amx przy)mowanyml zwycza_;owo dla
danego rodzaju robotbudowlanych : : S e ;- Sohe ;

1.4.25. Pas drogowy wyd.zchony hmarm gramcznyrm pas tcrenu przcznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych'z- nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy- drog1 i budowy urzqdzen chrochych Iud21 1 srodow151<o przed uc1a_zhwoscmnn
powodowanyrm przez ruch na drodze e : } s e

1.4.26. Pobocze czqsc korony drog1 przcznaczona do chwﬂowego pOStO_}U pO_]aZdOW ‘umieszczenia uxzqdzen
organizacji i bezpieczenstwa mchu oraz, do michu- pleszych shuzaca jednoczesme do bocznego oparcia
konstrukcp nawierzchni. : )
1.4.27. Pocﬂoze nawmrzchm - grunt rodszy lub nasypowy, lezag.:y pod naw1erzchmq do g{qbokosm
przemarzania. : ]

1.4.28. Podtoze uIepszone naw1erzchm - goma warstwa podioza Iezqca bczposredmo pod nawierzchnia,
‘ulepszona. w celu umozhw1ema przechxa ruchu budowlanc 201 wlasc:wego wykonama nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzymera - wszelkie polecema przekazane Wykonawcy przez Inzymera w fonme p1semnej,
dotyczace sposobu reahzacp robot lub mnych spraw zmezauych z prowadzemem budowy

1.4.30. Projektant - uprawmona osoba prawna lub ﬁzyczna deqca autorem dokumentaql proj ektowe]
1.4.31. Przedsigwziccie budowIane - kompleksowa reahzacja nowego polqczema drogowecvo lub catkowita
modermzac;a/przebudowa ‘(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plame 1 przekroju podhlznym)
istniejacego polaczenia; i - £
1.4.32. Przepust - budowla o przekro;u popnecznym zamkmqtym, przeznaczoua do przeprowadzema cieku,
szlaku wedrowek zwxerzzgt dziko 2yj acych lub urza,_dzen techmcznych przez korpus ‘dro BOWY.

"1.4.33. Przeszkoda naturalna - e!emem érodowiska naturalnego stanowmcy utrudmcme w reahzacp zadania
budowlanego, ha przyklad dolma bagno, rzcka szlak wedréwek leleh ZWleIZﬁ,_t itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzxeio Iudzkie, stanowiace uu'udmeme w reahzacp zadama budowlanego, na
przyktad dro 22, kolej, rurociag, kanaf, ciag pxeszy lub rowarowy itp. -
1.4.35. Przetargowa dokumentaqa prmektowa czqsc dokumentacp prOJCk‘IiOWC_], ktora wskazuje Iokahzac;e,
charakterystyke i wyrmary oblektu quz{cego przedmiotem robét. ‘
1.4.36. PIzyczoiek SkIElJIIa podpora obiektu mostowego Mcze sk}adac siez pehleJ sctany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn,” komoér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqdkowame i przywroceme pxerwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowianego

1.4.38. Roszqtosc teoretyczna odleg{osc miedzy punktamx podparcia (tozyskami), przesta miostowe go.

1.4.39. Szerokoéc: catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglosc miedzy zewnetrznymi krawqdzmmx )
konstrukcji obiektu, -mierzona w lmn prostopad!ej do osi podkuznej, obejmuje catkowita szerokosc
konstrukcy]nq ustroju niosacego.
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" 1.4.40. Szerokosc uzytkowa obiektu - szerokod¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych

rodzajéw ruchu oraz szeroko$§é chodnikéw mierzona w éwietle poreezy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42, Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawxaja_ccgo dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poztomu terenu dla zapewmema komunikacji drogowej i ruchu
pieszego. ]

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowsg lub umq d:ogq dla bezkohzyjnego zapewnienia
komumkac_u drogowej i ruchu pieszego. - i

1.4.45. Zadanie budowlane - czes$é przedsxqwzne‘cm budowlanego stanowqca odrebng, calosc konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna ‘do samodzwhicgo pelienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywamu robot zwwganych z budowa, modennzacﬁ/ przebudowq, utrzymamem oraz ochrong
budowh drogowq lub j _]e_] elementu :

15 Ogolne wymagama dotyczace robot

Wykonawca _]CSt odpowxedzmlny za _,akosc wykonanych mbot beszeczensmo wszeikxch czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budoww oraz za ich zgodnosc Z| dokumeutaqa_ prOJ ektowa, STi

polecemarm Inzymera
1.5:1. Przekazame terenu budowy

Zamame acy w tcnmmc olcreﬁlonym w dokumcntach kontraktowych plzckaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmemaxm prawnynu i adrmmstracyjnyrm lokalizacjgi .
wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow d21enmk budowy oraz dwa € gzemplarze dokumentaql
pTO_]thOWB] 1 dwa komplety ST.

“Na Wykonawcy spoczywa odpowxedzmlnoscza ochronq przekazanych mu punktow pormarowych do
chw1h odbiotu ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zmszczone znakl geodezy_]ne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wl’asny koszt. : :

15.2. Dokumentac;a prqektowa

Dok‘umentac;a pmJ ekrowa bedzie zawxeraé rysunk1 obhczema i dokumenry, zgodne z wykazem
podanym W szczegétowych warurkach umowy, uwzg]qdma;qcym podziat na dokumentac;q projektowa:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje proj ektowa_ oraz prOJektowq
dokumentacjg wykonawcza_ (techmczna) i zostanq przekazane Wykonawcy, :

Wykonawcy; wykaz zawxera_] a_cy spis dokumentaql pro_]e]dowej, ktorq Wykonawca opracuje w ramach ceny .
kontraktowe; 2 , Y

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentaqq prOJektowa_ 1 ST

Dokumcntaqa proje ektowa STi wszysthe dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okrsslone w chocby Jednym z mch 53 obowxqzunce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte: byly w catej dokumentacp

w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczcgolnych dokumentow obowxqzuje kole]nosc ich
waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogo]nych” (,,0g6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac ‘bledéw Tub’ opuszczen w dokumentach kontraktowych, ao 1ch

wykryciu winien natychmast powxadomlc Inzymera ktory podeJmJe decyZJq 0 wprowadzemu odpovnedmch
zmian i poprawck ;

CW przypadlcu rozb1eznosc1 Wyrmary podane na plsn‘ue sq wazmej sze od Wymlarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku e “ -

o Wszystlcc wykonane roboty i dostarczoue matena}y beda zgodne z dokumentaqa_ projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji prolekrowe] 1w ST beda uwazane za wartosei docelowc od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przed.zxaiu tolerancji. Cechy matena}ow i élementSw
budowli musza wykazywaé zgodnosé z okres]onynu Wymagamaml, a roztzut'y tych ccch rue mo gq przekraczac

dopuszczalnego przedziahi tolerancii. -

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie qu4 w pe]m zgodne z dokumentaqq projelcto»wt lub ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jakosé’ elementu budowh to takie materialy zostana zastqplonc mnme a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponowme na koszt Wykonawcy ;
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1.54. Zabeszeczeme terenu budowy

Roboty modermnizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzyrnania ruchu pubhcznego oraz utrzymania istniejacych
obiektw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania. reahzac_)l kontraktu az-do zakonczema i odbioru ostatecznego

" robot.

Przed przystqpxemem do robot Wykonawca przedstaw: Inzymerovn do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzqdza)a,,cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabcszeczema
Tobdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postqpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcq Kazda zmiana, w stosunku do zatherdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostatczy, zainstaluje i bedzie obs}uglwa} wszysthe
tymczasowe urzadzenia zabcszecza_;qce takie jak: zapory, sw1at{a ostrzegawcze sygna{'y, itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpwczensrwo pojazddw i pieszych. : “

Wykonawca zapewni state warunki w1docznoscx w d21er1 iw nocy tych zapor i znakow dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgle:_dow bezpieczeristwa. -’ :

Wszystkie znaki, zapory i inne u.rza_d.zema zabezpleczaja‘ce qua akceptowane przez Inzymera

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich. I0Zpoczeciem W sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie; w rmejscach 1ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatherdzona przez Inzyniera. Tabhce mformacyjne be‘da utrzymywane

‘przez Wykonawcq w dobrym stanie przez caly okres realizacji robt,

Koszt: ZabCZplCCZCma tezenu budowy nie podlega od:qbne; zapiacm i pl’Zyjmu_)C 51¢_, Ze jest wlaczony

_Wwcene kontraktowq

Roboty o charakterze mwestycyjnym g ¥ -

Wykonawca jest zoboquany do zabezpleczema terenu budowy w okresxe trwama reahzac;x
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. )

Wykonawca dostarczy, zamstaluje ibedzie utrzymywacé tymczasowe mzadzema zabezplecza;a_cc w o
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaiyl znak1 ostrzcgawcze oraz. wszelkxe inne $rodki mezqune do
ochrony robdt, wygedy spoltecznodei i innych, Tk

‘W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla mchu Wykonawca ogrod21 Iub wyrazme
‘oznakuje teren budowy, w sposob uzgod.mony z Inzymerem e :

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pcuazdow i maszyn praqu qcych przy reahzaCJl
robot, Wykonawca odpowiednio. oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem, :

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczchm W sposéb
uzgodmony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w “miejscach i ilociach okreslonych przez Inzymcra tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzymera Tablice mfoxmacx;ne beda utrzymywane

“przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres tealizacji robét.

; Koszt zabezpleczema terenu budowy nie pod]ega odrqbnej zap}acw i przy]muJe sie, ze jest w%apzony
w ceng kontraktows, :

. 1.5.5. Ochrona srodowxska w czasxe Wykonywama robot :

Wykonawca ma obowvgzek znac i stosowac w czasie: prowadzema robot wszelkle przepxsy dotyczqce
ochrony srodowiska natu:alnego ;
W -okresie trwania budowy i wykanczama robot Wykonawca quzm
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, -
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki ma]qce na celu stosowame sig do przeplsOWl norm dotyczqcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b Iub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadnuemego hatasu, Wlbra.CJI, zanieczyszcezenia lub
innych przyczyn powstatych w nastqpsme jego sposobu dzialania. .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sldadowxsk ukopéw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: -
zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekow wodnych pylanu lub substanqaml toksycznyrm
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, .
mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrény przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach.i pojazdach.’
Materialy fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepemn osdb trzecich. ) g .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawey.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia '

Materiaty, ktére w sposb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uZycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. .. G T e
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznaczhie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
$rodowisko. - - o L, ST Det i L s e e e
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warinkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji patistwowej. = 3 s
Jezeli Wykonawca uzy! materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze'specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publiczne; i prywatnej .- ; e g . '
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji ia powierzehni ziemi i za tirzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer
potwierdzenie informacji dostarczonych mm przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. '+ oot Sl e o oy
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre. maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia intalacji i urzadzen podziemnych na terenic
- budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze fozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. -
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
- powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przéz y
Zamawiajacego. . - O e E e e e T e
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powedujacy minimalne niedogodnosci dia mieszkacéw., Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
whadcicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wiasnodci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. © . L0 e R
1.5.9. Ograniczenie obciazeti 051 pojazdow -

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych
przy ransporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg, wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. : S
1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy. ) o o - .

W szczegélnosei Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby persoriel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich Wwymagan
sanitarnych. : ' B : ' o
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Wykonawca zapewni i bedzie ixuzymjiwai wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zyma i zdrowm osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z Wypehuemem wymagati okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktoweJ .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca quzxe odpowiadat za ochrénq robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania pot\merdzema zakoniczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawea bedzie utrzymywac roboty do czasu odeoru ostatecznego Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub j _}G] elementy byty W zadowaiamcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego :

Jesli Wykonawca w ;akxmkolmek czasie zamedba unzymame to na poleceme Inzymera powinien
rozpoczaé roboty utrzymamowe me pozmej mz w24 godzmy po cmzymamu tego polecema .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i mnych przeplsow

Wykonawca zobomazany jest znac wszysthe za:zqdzema wydane przez wiadze ccntralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére saw Jak1kolw1ek sposéb zwiazane z
wykonywanyzm robotami i quzw w pchu odpowledzxalny za przestrzegame tych postanow1en podczas ‘
prowadzenia robét. © . :

Wykonawca bedzie przcstxzegac prawpatentowych i quzm w petni odpomedzxalny za wypelmeme
wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub. mnych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialow lub urza_dzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt;
Wykonawca bedzie gromadzit wszystkze zezwolema i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde
zyczenie [nzyniera. Wszelkie straty, koszty postquvama1 obcqzema i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyﬁtklem przypadkow, kledy takie .
naruszenie wymkme z wykonama pro;ektu lub specyﬁkacy dostarczone; przez Inzymcra §

1.5.13. Rownowaznosc norm i szorow przeplsow prawnych f .

Gdzwkolwxek W dokumnentach konh'aktowych powoiaue sa konktetne normy i prchlsy, ktore
spetiaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane izbadane. roboty, beda obowxqzywac
postanowienia na;nowszego wydania lub. poprawmnego wydama powo}anych norm i pmepmow oile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo}ane norrny i przepisy s3 panistwowe
Iub odnosza sie'do konkretnego krajulub regionu, moga by¢ réwniez stosowarie inne odpowiednie normy

. zapewniajace réwny lub wyzszy poziom; wykonania niZ _powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rozmce pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamxenmkaml muszg byc dokiadme opxsane przez Wykonawce_ i przed{ozone Inzymcrom do

zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopahska

Wszelkie wykopaliska, monery, przedrmoty wanoscxowe budowle oraz inne pozosta?osc: 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera 1postqpowac zgodme z jego poleceniami. Jezeli w

~wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ¥/lub wystapia opéZnienia w robotach, Inzynier po

uzgodnieniu z Zamawiajacym { Wykonawca ustali- wyd}uzcme czasu wykonama robot Vlub wysokosé kwoty,
o ktéra nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowq '

1.6. Zaplecze Zamawxaj qcego (oile warunkl konuaktu przewxdujq reahzaqq)

Wykonawca zoboquany jest zabczpleczyc Zamamajqcemu pormeszczcma blurowc sprzgt,
transport oraz ume urzqdzema towarzyszag:c zgodme z wymagamanu podanyml w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze
Zamawiajacego”. S L

2.MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskama matena!ow

Co najmniej na tzzy tygodme przed zaplanowanym wykorzystaniem Jakmhkolwxek materialéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe mformaqe
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matenaiow Jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probkx matenakow
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Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrédla nie oznacza automatyczme ze wszelkle materialy z
danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan wcelu wykazama, ze materiaty uzyskanc z
dopuszczonego zrédia w sposob c1qg}y spelma_]q wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskxwame materialéw n‘ue;scowych '

Wykonawca odpowiada za uzyskame pozwolen od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zoboquany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i seleke;i, uwzglqdmaj ac
aktualne decyzje o eksploatac_u, organdw administracji panstwowej i samoquowej

“Wykonawca pon051 odpomcdzmlnosc za speinienie Wymagan 1losc1owych i Jakoscmwych

materialow pochodzacych ze Zrodet nuejscowych :

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu w-ydobyma matena}ow d.zmzawy i inne _;aklc okaiq
51q potrzebnc w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot. e

‘Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow dokopow i rme]sc pozyskama matena}ow
'rmqscowych beda formowane W haldy i Wykorzystane przy zasypce i rekultywaqx terenu po ukoriczeniu
robot. .

g Wszystkle odpovwedme matenaly pozyskane z Wykopow na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych wdokumentach umowy bgda wykorzystane do robot }ub odwxczmne na odk}ad odpowiednio do
’wymagan umowy lub: wskazan Inzymera '
¢ Wykonawca nie quzxc prowadzxc zadnych wykopow w oerch terenu budowy poza tyrrn ktore
zostaly wyszczegélnione w dokumentach imowy, chyba, ze uzyska na to pxsemnq zgodg Inzymera
Eksploatacja Zrédet matenalow quzxc zgodnz. z Wszclkmu rcgulaq ami prawnymi oboquuj aLcyrm

na danym obszarze.

23 Matermly me odpowxadajqce wymagamom

Matenaiy nie odpowxadaja_ce wymagamom zostana przez Wykonawcq wwnezmne z terenu budowy
izlozone w miejscu wskazanyrn pIZeZ lnzymera Tedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do inmych robét, niz te'dla ktorych zostaiy zakupione, to koszt tych matenaiow zostanie
odpowxedmo przewartoscxowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si€ nie zbadane i nie zaakceptowane materml'y, Wykonawca

i wykomge na w}asne ryzyko hczqc smz Jego nie przyj Qcmm, usumqmem i mezaplacemem

2.4, Wanantowe stosowame matenalow :

Jesli dokmnentaqa pro;ektowa Iub ST p1'zew1duJaL mozhwosc wanamowego zastosowama rodza;u
.materiatu w wykonywanych robotach, ‘Wykonawca powiadomi Inzymera 0 swoim zamiarze co najmme] 3
tygodnie przed uzyciem tego ‘materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwag1 na
wykoname badan wymaganych przez Inzymera Wybrany i zaakceptowany rodza] matenaiu me moze by¢
. - pdzniej zxmemany bez zgodyInzymcra b ;

2.5 Przechowywame i skladowame materlaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sldadowane matcnaiy, do czasu gdy quq one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zameczyszczemaxm, zachowaiy swcua_ Jakosc i w*asc:wosm i by&y dostqpne do -
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania matena}ow quq zlokahzowane w obrc_blc terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgamzowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzymcra

2.6. Inspekeja wytworm matenatow

Wytwoémie materiatéw moga byc okxesowo kontrolowane przez Inzymera w celu spxawdzema
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlagciwosci. Wyniki tych kontroh beda stanoww podstawg do akceptacp okrcslontaj partii
materialow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzymer be_dzw przeprowadza{ inspekejg wytworm muszq byc spclmone
nastepujace warunki: :
Inzynier bedzie miat zapcwmonq wspotpracq i pomoc Wykonawcy oraz producenta materxalow w czasxe

przeprowadzania inspekcji,
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesdel Wytworm, gdzw odbywa sie produkc}a
materiatow przcznaczonych do realizacji robét, )

; s
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Jezeli produkeja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach,

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalet w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. : ok
. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingyniéra. hamoe TR Th BT
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie { gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. .. - s Rl i TR
‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokuméﬂtéwpdmierdzajqéych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane Przepisamii. - o i by ;
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet Jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

‘Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé ‘wariantowego uzycia sprzgtu przy

wykonywanych robotach; Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego .
akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera; nie moze byé pézniej zmieniany
. bezjegozgody. - kTN g e e e SRR R
+Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie-gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

‘zostana przez Inzyniera zdyskwalifikoware i nie. dopuszczohé do'tobét. -

4. TRANSPORT -
 Wykonawca Jest zobowiazany do stosowania jedynie ’takic‘:h stodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw." ‘
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. . . &
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiad Wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem - L
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinksw drog na koszt Wykonawcy. - ‘ -
- Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami nia drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, ‘

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonaiwea jest odpowiedzialny za prowadzenie Tobét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych - materialéw- i wykonywanych  1obot, “za- ich zgodnosé- z dokumentacja - projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem. organizacji tobdt jopracoWapym'pxzéz'Wykonawc_:q oraz :poleceniami

- Inzyniera. L SR e T ET e L et :
Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. e :
Wykonawca jest ‘odpowiedzialny za - doktadne . wytyczenie - w planie i wyznaczenie wysokodci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe; ub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. - . o B R . '

Biedy popetnione przez Wykonawce w \'vyﬁyczem'u 1. wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt,'z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych

dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Infyniera,. . 5 oo 0 S At )

Sprawdzenie wytyczenia robét lub Wwyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnogé. |, PR B : -
Inzynier podejmie decyzje w e wszelkich sprawach zwiazanych z Jjakoscia robot, ocena jakogci stosowanych
materialdw 1 postepem 1obdt, ‘a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i ST oraz dotyczacych akeeptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. '

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i element6éw robét beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takse w normach i
wytycznyeh. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badad materiatéw i robét, rozrzuty
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normalnie Wystepujace przy. produkeji i mﬁ.ﬁa?aﬁ;éh materialéw, 'dos'wi'adczex_xia 2 przeszlosci, wyniki
badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. ‘ : '
Polecenia Inzyniera powinny byé «wykonywane 'przez Wykonawce ‘w czasie okreslonym przez

InzZyniera, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie ‘Wykonawca,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zgpeﬁnieﬁia jakoéci A0 LT Bha B o S

' ,W)}koﬁawcar jés_f_iobo{ﬁaga@j"oprébow,aé i przedstawxc do akéeptébj—i _Inzyn_ier'é program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne,’ kadrows i plan organizacji Tob6t ‘gwarantujacy. wykonanie robdt zgodnie z
' .dokumentacj_qvproje_k_towq, ST oraz ustaleniami, L el il : = : L
Program zapewnienia j akosci powinien zawierad

a) czesc ogolng opisujaca; *. Graat
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sp
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespolow roboczych, ich kialifik
wykaz 0sob odpowiedzialnych za_
system (spos6b i procedure) propo
“Wyposazenie . w . sprzet i Urzadze
 laboratorium, ktéremu Wykonawca anierz

' sposéb  oraz. forme gromadzenia wynik
- mechanizméw sterjacych, wyciag
technologicznym, proponowany spi fo
b) czes¢ szczegslowa opisujaca dla kazdego asortymentu

wos¢ wykonania poszezegbinych elementow robo,
rowania jakodcig wykonywanych robt,
_kontroli «(opis - laboratorium ‘wlasnego lub e

leci¢ prowadzenie badar), + :
i laboratoryjnych, zapis' pomiaréw,  nastaw

wnioskéw, 1 zastosowanych korekt w procesie
przekazywania tych informacji Inzynierowi; - N

wykaz ‘maszyn i _urzadze osowanych -
*Wyposazeniem w mechanizmy do ste owania i
rodzaje i ilog¢ $rodk6w transportu-oraz urz
lepiszezy, kruszyw itp., i

fowie. -z sich 'péram:tranﬁ “technicznymi oraz
u;‘zqdzeuia;pbmiq:p\ﬂo;kbhﬁolne, it
: tadunku materiatdw, spoiw,

spos6b zabezpieczenia i ochrony laduiikéw prze ]

spos6b i procedure ‘pomiarow i ‘badan (rodzaj -
- sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych pod¢
- wykonywania poszczegdlnych elementéw robo

Spos6b postepowania z materialami i robotami nie od

ich wlasciwosci wczasie transportu, .
stotliwose, pobieranie probek, legalizacja i’

ostaw materialow, Wytwarzania mieszanek i

6.2, Zasady kdritrolijakos’cirob(jt', e e e ; s )
+ Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie-ich przygotowaniem - wykonaniem, aby osiagnad
“zalozona jakosE robgt. © Lo e G S A BT i
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekia: kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni - system ‘kontroli- zaakceptowany  przéz ‘InZyniera,” wiaczajac personel, - laboratorium, sprzet,
- zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. :
¢ Przed zatwierdzeniem systermu kontroli Insynie ¢ “zazadad od Wykonawcy przeprowadzenia
badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykon nia s s e
' Wykonawca - bedzie -przeprowadzad -pomiary i baqania'mhtériaiéw';c')rai. 1obot z czestotliwodcia
zapewniajaca "stwierdzenie, “ze * robofy wykonano zgodnie,'z_'wymagania'ﬁﬁ_izawaftynﬁ w_dokumentacji
‘projektowej 1 ST. PSR S BT R R e s R
: Minimalne wymagania co ‘do zakresu ‘badad i ‘ich czestotliwodd 'sa. olaedlonie w ST, normach i

jest zadowalajacy. "

wytycznych. W przypadku, gdy ‘nie zostaly one tam. okreslone; Inzynier ustali | jaki: zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. 1.0 R TR e
Wykonawca bedzie posiadac ‘odpowiednie ‘$wiadectwa wydane przez upowaznione - Jjednostki, ze
wszystkie = stosowane - urzadzenia - posiadaja “wazna: legalizacie, ‘zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja Wymogom norm okreglajacych procedury badan. Lol e T
‘ Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji, -
Inz‘yrﬁer‘quz'ie_ przeka'zyWaé_Wykonéwgy ‘Pisermme informacje o jaldchlcol_wiekfniedociagniqciach
dotyczacych ‘urzadzen laboratoryjnych, - Sprzefu, zaopatrzenia- laboratoriumy, pracy ‘personelu’ lub ‘metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak POwazne, z€ moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier

2 3
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wyniki do akceptac' Inzymcra £
6.5, Raporty z badan : ;

-fpozme; jednak niz w. tcrrmmc okreslonym W prograniie zapewnienia jakosci;

‘ migdzy innymi swoje badama qu:zxe ocenia

’ wy{qczmc na wlasnych’ badamach ‘przy ocenie zgodn

WSZyStle koszty zZwiazane z . organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonaweca. W iy : Eac o :

6.3. Pobieranie probek

Probkx quq pobxerane losowo Zaleca le stosowa.rue stat‘ysrycznych metod pobxerama probek,
opartych . na ' zasadzie, ‘Ze wszystkie Jednostkowe elcmenry produkc)x moga byc z Jednakowym
prawdopodoblenstwem wytypowanc do badari, P i ‘

Inzynier bgdzie mied zapewxnonq ‘mozliwoéé udzxalu w. pobleramu probek ‘

Pojemniki do poblera.ma probek quq dostarczone przez Wykonawcq i-zatwierdzone przez Inzymcra

* Probki dostarczoné’ przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzymera quq odpowxedmo opisane i

oznakowane, w'sposob zaakceptowany p przez Inzymera ;
Na poleccme Inzyniéra , Wykonawca ‘bedzie. przeprowadzac na wlasny koszt dodatkowc badama tych
materialéw, ktére  budza watpliwosci_co“do jakoscx 0 IIe kwesnonowane matcnaty ‘nie zostang przez

' Wykonawcq usumqte 1ub ulepszone z wiasnej woh

64Badanlalpo‘ " iy B e SHU T : . Ly

Wszysthe badama i poxmary quq przeprowadzone zgodme z wymagamaml norm W pxzypadku gdy

normy nie obejmu_]q jalcsegokolmek ‘badania’y wymaganego w:ST, stosowac mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakcept wane przc_' I_nzymcra - CREY

5 o Przed przystaplemem do pomiaréw lub’ badan, Wykonawca powxadorm Inzymera 0 rodza_;u nuc_)scu i,

terminie pommru “lubbadania. Po wykonamu pomiary lub badama Wykonawca przedstam na p1smxe ich

’ary' <

Wykouawca qume przekazywac Inzym owi ko raportow z Wymka.rm badan Jak na_]SZybClC_], nie

- Wyniki. bada.n (kople) quq pzzekazywane InzymeroWl na formularzaﬁh wed}ug dostarczonego przez
niego Wzo_ru lub'1 u’mycn,‘ LR il : jise: ;

Dla celow konrroh Jakoscx A i a -robot ~.Inzymer uprawmony _]CSt do do”
dokonywaniarkontroli,'pobic_r_a_ma probek i badaniia materialéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewmona mu
bedzie wszelka potrzebna do'te 20 POmoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. :

InZynier, ‘doko ’Jab weryﬁkacp ‘kontroli ‘rob6t: prowadzonego pxzez.'}Wykonawce, poprzez
godno ‘materialéw i Tobot'z wymagamann ST na podstame
Wymkow w}asnych badan kontrolnych jaki Wymkow ‘badan dostarczonych przez Wykonawcq S

Inzynier ponlen pobierad problcx matenalow 1 prowadzxc badania niezaleznie' od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, e tap ‘rty nawcy sa mevwarygodne to Inzymer oprze sig

naterialow'i rob6t 2 z dokumentaqa projektowa i ST.
Moze rowniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawcq, przeprowadzeme powtomych lub dodatkowych badan
mczalezncmu Iaboratonum ‘W takim przypadku caikomte koszty powtomych lub dodatkowych badan i
poblerama probek pomesmne zostanqprzez Wykonawc :

6.7. Certyﬁkaty i dek]arac;e

o Inzymer moze dopusc1c do uzyc1a ty!ko te matenafy, ktore posladaja,_ :
ikat na znak bezpleczenstwa wykazujqcy, Ze zapewmono zgodnosc z kryteriami techmcznyrm-
okreslonyrm na: podstaw1e Polskxch Norm, aprobat techmcznych oraz w}asclwych przep1sow i
dokumentéw techmcznych, DERL er WU T : : Fl
deklaracjg zgodnosci ub certyfi kat zgodnoscx z :
Polska‘Norma‘Iub i e B B Bt e e
aprobata- techmczna,, W przypadku wyrobow d]a ktorych nie ustanowiono Polslciej Nonny, jez'eli nie
) . sa objete cenyﬁkac]qok:eslonquktl L S e SRR R B Ry
i ktore speima;awymogz ST.: e ¢ 3 ’
- W przypadku matcnaiow ‘dla ktorych WW. dokumenty sa wymagane przez ‘ST, kazda pama
dostarczona do robdt qume posiada te dokumenty, okreslaj ace w sposéb jednoznaczny jej cechy.’ "
Produkty przemystowe musza pos1adac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzcby' B
poparte. wynikami badar wykonanych przcz mego KOPIC wymkow tych badan quq dostarczone pxzez‘
Wykonawcg Inzynierowi. : :
J akxekolwtek matcrza}y ktore nie spekua)q tych wymagan quq oduucone
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6.8. Dokumenty budow__y

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obownatzujaLcym Zamawxajqcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereniu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzeme dz'enmka budowy zgodme z obowxqzu_;qcyrm przepxsan'u [2] spoczywa na
Wykonawcy. " -

Zapisy w dzlenmku budowy quq dokcmywane na biezapo i quq dotyczyc przeblegu robot stanu
bezplcczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej sony budowy :

- Kazdy" Zapis 'w dnenmku budowy ‘bedzie opatrzony ‘datg jego dokonama, podplsem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podamcm jej imienia i nazwiska oraz stanowxska sluzbowego ‘Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzqdku chronologxcznym, bezposredmo Jedcn pod drugim, bez przerw. :

: Zaiatczone do "dziennika: ‘budowy protokofy 1 inne dokumenty qua oznaczone kolejnym numerem
za}a_czmka i opatzzone dath podpxsem Wykonawcy i Iniymcra : 2 :
- Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosc1 3
date przekazama Wykonawcy terenu budowy EHEE S
datg przekazania przez Zamaw1a_14cego dokumentac_u
datg uzgodmema przez Inzyniera | programi zapewmema Jakoscl i haxmono gramow robot
terminy rozpoczecia i zakonczema poszczegolnych elementow robot :
- przebleg robot, trud.n 3 I
“uwagi'i polecema Inzymera' :
daty zarzqdzema Wstrzymama robot zp
zgloszenia i i-daty odbw
robot Rl s

g wymagamom szczegolnym w zvvlqzku z warunkarm khmatycznyrm ’

zgodno$é rzeczyw1stych warunkéw geotechmcznych z ich opisem.w doku.mentacp pro;ektowe_],
dane dotyczace czynnosci oeédezy_]nych (pormarowych) dokonywanych przed iw trakcxe wykonywama robot
dane dotyczace sposobu. wykonywama zabezpleczema rohot
~:dane dotyczace jakosci matenalow po i
]e przeprowadzal : 2

inne 1stotne mformaqe o przcblegu robot
Propozycje, uwagi ‘i wy_;asmema Wykonawc
Inzymerow1 do ustosunkowama Sig. "+~ : ‘
“Decyzje. Inzymera wplsane d

- przyjecia lub Zajeciem stanowiska: ~:7
Tl WpIS pmJektanta do dzxenmka budowy obhguje Inzymera do ustosunkowama 51q Pro;ektant nie JCSt‘

: ;ednak strona umowy i me ma uprawmen do wydawamapolecen Wykonawcy robot ; > ‘ )

: (2) Ks;azka obmxarow i ; b v . :
" Ksiazka obmlarow stanowi dokument pozwala)qcy na’ oz ; nie faktyczneoo postqpu kazdego z
elementéw robot.” Obmlary wykonanych robot przeprowadza sxq W sposob cwég{y w _]ednostkach przythych w
kosztorysie i wpxsu;c do ksxqzkl obrma.row‘ S | i e -

3 Dokumenty Iaborator;gne w

Dzzenmkj Iaboratory]ne dckiaracje zgodnosc1 Iub certyﬁkaty zgodnosc1 matenalow orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty Tobocze i-kontrolne wymlu badan - Wykonawcy beda gromadzone w formie
. uzgodnionej w prog—rarme zapewmema Jjakosci. Dokumenty te stanomq za}qczmkl do odbxoru robét. Winny

byc udostepnione na kazde zyczenie Inzymcra : 3 X ; :

(4) pozostate dokumenty ‘nudowy o . .
" De dokumentow budowy zahcza sxq_, oprocz wynnemonych w punkrach ( I) -3 nastepu_;a@e
dokumenty: : S 7
pozwolenie na reahzaqq zadama budowlanc go :
protokoty przekazania terenu budowy, : ‘ :
umowy cywdno—prawne z osobami trzecimi i inne u.rnowy cymlno-prawne,
protokoty odbioru robét, .
protokoly z narad i ustalen
korespondencjg na budowie.
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%) Przechowywame dokumemowbudowy 0 .
Dokumenty budowy quq przechowywane na terenie budowy w. miejscu odpowiednio

' zabezpieczonym.
’ Zaginigcie ktoregok01w1ek z dokumentow budowy spowodu_[e Jego natychnuastowe odtworzenie w _

formie przewidzianej prawem. -
Wszelkie dokumenty budowy quq zawsze dostgpne dla Inzymera i przedstawmne do wgladu na

- Zyczenie Zamawm;qcego
7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmlaru robot

Obrmiar ‘Tobét dezxe olceslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgod.me z dokumentac_]q
projektowa i ST, w. jednostkach ustannych W kosztorysxe S R :
- Obmiaru ' robét - :dokonuje Wykonawca po- plsemnym pomadonucmu Inzymera o zakresxe
obrmcrzanych rob6t i terminie obmiaru, co  najmniej na 3 dni przed tym termmem.
“Wyniki obmiaru beda Wplsanc do ks:qzkx obrmarow ot
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczeme) wilosciach’ podanych w slepym kosztory51e Iub gdzie
“indziej w ST nie zwalma Wykonaw y od obowxqzku ukoriczenia wszysthch robot qud.ne dane zoszanq :
poprawmone wg mstrukcn Inzyniera na'p : :
"+ +Obmiar gotowych Tobdt quzm przeprowadzony 2 czgstoscia wymaganq do celu xmcchznq piamoscx
na rzecz Wykonawcy lub W inn .czasm’okxeslonym w umowi lub oczek:wanym przez Wykonawcq i
Inzyniera. .. : ! :
Obrmar odbywac 51q quz:e

ymeraxpod]ega Jego akcept 1} 5 :

,7 2. Zasady okreslama 1losc1 robotl‘m ena 'w i

Dhlgosu i odleglosm porquzy Wyszczegolmouynn punktam: skra]nyrm qu:g obrmerzone pozxomo

wzdiuz linii osiowej. - .
Jesli ST wlasn:lwe dla danych robot me wymagajq' tego maczq, Ob_]QtOSCI qua wyhczone w m Jako

diugosé pomnozona prZEZ sredm przekroj.
Tlosci, ktdre majq byc obrmerzone wagow

wymagamaxm ST y : ‘

‘qdq wazone Vw ronach lub k.dogramach zgodme z

7.3, Urzzydzema 1sprzgt pomlarowy : :
Wszystkie urzqdzcma i sprzqt pormarowy, stosowany w czasxe obrmaru robot quq zaakceptowaner

przez Inzyniera. 4
UrzadZenia i sprzqt pommrowy 20! anq dostarczone przez Wykonawcq J ezeli urzaﬁzema te lub sprzqt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca quzm posmdac wazne §wiadectwa le gah.zacp
Wszystkie uzzadzema pomarowe deq przez Wykonawcq utrzymywane w dobrym stamc w calym

okresm trwania, Iobot

. 7.4. Wagnzasady wazema ‘

Wykonawca dostarczy i zamstalu_]e mzqdzema wagowe odpowxada]qce odnosnym normom. Bqdzze
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob cmg}y zachowame dok}adnosm Wg norm'zatwierdzonych
przez Inzyniera. TyIko za ‘zgoda Inzyniera Wykouawca moze dokonac vazenia w - pubhcznych ‘punktach
wazenia na urzqdzemach wagowych posxadajqcych wazne sw1adectwa lcgahzac;l i

7.5. Czas przeprowadzema olmuaru ae

Obrmary deq prchrowadzone przed czqscwwym lub ostatecznym odblorem odcm.kow robot, a takze
w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. . ; ‘

Obmiar robdt zamkajqcych przeprowadza sie'w czasie ich wykonywama

Obmiar robdt podlegaj acych zakrycm prchrowad,za sie przed ich zakryciem.

Roboty pon‘uarowe do obnuaru oraz meodzowne obhczema quq wykonane w sposob zrozum:aly i
jednoznaczny.

) Wymiary skornphkowanych powu:rzchm lub oqutoscx quq uzupeimoue odpowxedmnu szkicami

umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw.” W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w forrme
oddzielnego zala_czmka do ksigzki obnuarow ktorego wzor Zostanie uzgodmony z Inzymerem
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8. ODBIOR ROBOT
8. 1 Rodzaje odl:uoruw robot

w zaleznosc1 od ustalert odpowxedmch ST robory podlegajq nastqpujacym etapom odbzoru
" odbiorowi robét zanikajacych i ulcgajqcych zakrycm,
odbiorowi czc_scmwernu o
odbiorowi ostatecznemu
OdblOrDWI pogwarancyjncmu

. 8.2, Odblor robot zamkajacychlul : qcych kryclu )

Odblor robét’ zamka_;agych i ulegaj cych‘zakrycxu polega na ﬁnalne] oceme 1loscx 4 Jakoscx
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie- reahzacp ulegna_ zakxycm :
“Odbiér ‘robét zanikajacych’ i ulegajqcych ‘zakryciu bedzie dokonauy W czasw wnozllmajqcym
wykoname ewenrualnych korektxpoprawck ¢z hamowani ogoln 20, postepu robot ’ e
Odbioru robdt dokonuje Inzynier 3
'. Gotowosc daneJ czqsm rob

a 0 tym fakcxe Inzymera.
ych badan, dokumentow

e dokumentaqa(prOJektowp ST X s i
: W toku odbioru ostatcczncgo robdt komisja zapozna sig z reahzaclq ustalen przythych W trakme

‘odbioréw robét zamka} qcych 1 ulegaj qcych zak:rycm zw{aszcza W zalqesw konama robot uzupe!nla}acych i
robot poprawkowych :

KormSJa dokonuje odeoru ost: ecz:nego robot, Jez
! asonymemach )est zgodna z warunkarm Kontr ktu, S

asortymemach meznaczme odbxega od wyma ) < ¢ 1
i nie ma qukszego wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu i bezpmczenstwo ruchu konusJa dokona ;

‘potracen, oceniajac pommejszonq wartosc wykonywanych robot W stosunku do Wymagan pIZYj Qtych w
dokumentach umowy. . :

: Badama wskazane przez Inzymcra do odbioru ostatecznego wykonu;c Laboratonum Zamama;acego
na probkach pobranych przez Wykonawce (W obecnosci Inzymera) Inzynier wskazuje mxe]sca poboru probek
Proby do badan odbmrczych dostarcza do Laboratonum Zamamajqcego Inzymer e Vi ;

il o




8. 4 2 Dokumenty do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonama odbxoru ostatecznego robot jest prctokol odbloru
ostatecznego rob6t sponqdzony Wg WZOru ustaloncgo Pprzez Zamawiajacego.
Do odbxom ostatecznego Wykonawca Jest zoboquany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentaqq Pproj ektowq podstawowq z namcswnyml zrmanarm oraz dodatkowau Jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, -
szczegblowe specyfikacje techmczne (podstawowe z dokumemow umowy iew. uzupe}majace lub zarmenne)
" recepty i ustalenia technologxczne & :
' dzienniki budowy i ksigzki obm:arow (oryginaty

OmaWCZe]. i,
wzgle_dem pxzygotowama dolmmentacy]ncgo me quq

8. 5 Odblor pogwarancyjny

Odbiér pogwarancy;ny polega ocenie  wykonanych robot zquanych z usuchwm wad

SI‘WICIdZOEl}/Ch przy odbiorze ostatecznym i za.lstma}ych. € :
-'Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany f1a podst wie, oceny. mzualnej oblek 'z uwzglqdmemem

zasad oplsanych w punkcw 8.4 ,,Odbxor ostateczny robot” : 'T'; i

9 PODSTAWAPLA NOSCI

9.1. Ustalema ogolne

Podstawq platnosm Jest céna jedn wa skalkulowana przez Wykonawcq za _]EanSﬂ(Q obrmarowa_

ustalonq dla dane; pozyc_u kosztorysu -
- Dla_pozycji kosztorysowych Wycen onych rycza}towo podstawa_ plamosa Jest Wartosc (kwota)
podana przez Wykonawcq w.danej pozycji ko
Cena _}cdnostkowa Tub. kwota Tycza
czynnosci, : wymagania ‘i badama sk}adaja&
dokumentacji projektowej. - e
Ceny _;ednostkowe Iub kwoty ryc owe'robot deaL obe]mowac
robocizne bezposrednxa Wraz z towarzyszacymi. kosztami, - : . ;
wartos¢ zuzytych matenalow Wraz z kosztalm za ‘magazyuowama, ewemualnych ubytkow i transporcu na
teren budowy, K : i 3
Wwartos¢ pracy sprze_ru Wraz z towarzyszqcyrm kosztaml, s
koszty poérednie, zysk kalkulachny i ryzyko :
podatki obliczone zgodnie z obow1azu_1@cyzm przep1sam1
Do cen. JeanST.kOW’yCh me nalezy whczac podatku VAT

fowa pozycji kosztorysowej deZle uwzglqdmac wszystkle
SIQ na jej Wykonznuc okreslone dla tE_] roboty w ST 1w

‘9.2 Warunkx umowy wymagama ogolne D-M-00. 00 00

“Koszt dostosowama sig do wymag £ ‘warun.kow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00. 00 Obejmuje wszysthe warunk: olcreslone WWW. doku.mentach a nie wyszczegolmone w kosztory51e

9.3. Objazdy, przejazdy i orgamzacja ruchu .

Koszt wybudowama objazdow/pxzejazdowx orgamzacp ruchu obejmuje
opracowanie oraz uzgodmeme z Inzymcrem i odpowxedmrm instytucjami projektu orgamzacp ruchu na czas
trwania budowy, ‘wraz z dostarczeniem kopu pro_]ckt-u Inzymcrow1 i wprowadzamcm daIszych Zmian i
uzgodmcn wymka]qcych z postqpu robot, ; :

1
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ustawienie tymczasowego oznakowama i oswxetlcma zgodme Z wymagamarm bcszeczenstwa ruchu

oplaty/ dzwrzawy terenu, o ;

przygotowanie terenu, ; . :

konstrukcje tymczasowc_) navulerzchm ramp, chodmkow krawgznikéw, bancr omakowarn d:cnazu

tymezasowa przebudowq urzadzen obcych. - . . )

. Koszt iitrzymania obJazdow/przc_]azdow i orgamzaqx ruchu ochmuJe

oczyszczame przestaw*terue przykrycw‘ L qume tymczasowych oznakowari pionowych, pozxomych barier

‘ iswiatel, i AN = 3 : : ‘
: uuzymame plynnosm ruchu pubhcznego e . ; "

Koszt likwidacji objazdow/przc_]azdow i orgamzacy ruchu 'bejmu)e )
usunigcie wbudowanych materialow i oz %y = Gy
doprowadzcme tercnu do stanu p1erwornego

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

; Ustawa z dnia 7 hpca 1994+, Prawo budow 7 U. Nr 89, poz.
. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Z’ dma 19: hstopada 2001«,1.
3 “rozbidrki oraz tablicy informacygnej (D_z. U. ‘Nr,138, poz.’1555)." ¢
‘ Ustawa z dnia 21 marca 1985 t.o drogach pubhcznych (Dz U.Nr 14 ‘oz 60 z pozmeJ szym.x zrxuanarm)

414 7 pééniejszymi zmianami).
“spr‘awie‘ dziennika budowy, montaz'u i
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_ wehodza: | :
" sprawdzenie’ wyznaczema sytuacyjneoo i wyso ¢

9 uzupe{meme osi trasy dodat.kowyzm pun.ktanu (wyznacze e osx)

©00. OO OO ,,Wymagama ogolne” pkt 2 ]

-01 01 01 WYZNACZENIE TRASY w TERENIE
1 WSTEP )
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace modernizacji
i przebudowy boisk sportowych , chodnikow 1 parkingdw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chelmie
Slaskim.

1.2, Zakres stosowama ST

Specyﬁkaqa techmczna Jest stosowana jako dokurnent ptzetargowy i kontraktowy przy zlccamu 1
reahzac;l tobot wyrmemonych w pkt LE . : P g £ W 3

1 3. Zakres robot objgtych ST

Ustalema zawarte w. mmcjszej spccyﬁkac;x dotyczq zasad prowadzema robot zwxqzanych z ;
wszystknm czynnosciami umozhwmj acym 1 majacymi na celu odrworzeme W terenie przeblegu trasy
drogowe; craz polozema oblektow mzymershch : e : -

1 J.1. Odtworzeme trasy:punktow wysokoscmwych “ )
A\ zakres robot pomlarowych, z a,zanych zodrworzemem'n-asy i punktow wysokoscmwych

c:o. €go punktow g}ownych 051 trasy 1punktow i
wysokosmowych

~wyznaczenie ‘dodatkowych punktow wysok ; roboczych)

wyznaczerie przekrojow poprzecznych . ;
© zastabilizowanie puuktow w sposob trwaty, ochrona. 1ch przed zmszczemem oraz oznakowame w 5posob

ulatwmj qcy odszukame i ewentualne odtworzeme :

. 1.4. Okres[ema podstawowe

1.4.1. Punkty g Eriowne 1Iasy punkty zalama_
punkt trasy s -

1.4.2. Pozosta%e okreslema podstawowe sa zgodne z nbowwgm qcyrm, odpomedmm.t polskmu normaml iz
defuuc_]arm podanymx w ST D- M 00.00.00 ,,Wy-magama ogolne" pkt L. 4

051 tra.sy, punkty kxemnkowe oraz poczqtkowy i koncowy

1.5. Ogolne wymagama dotyczqce robot : ] . ;
Ooolne wymaaama dotyczqce robotpodano w ST D-M OO 00 OO ,,Wymagama ogolne” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.7, Ogolne wymagama dotyczqce matermow 7 i

Ogoblne wymagama dotyczqce matenalow 1ch pozysklwama i skkadowama podano w ST D M-

2.2 ROdZaJe materxa}ow

‘Do utrwalenia punktow giownych trasy nalezy stosowac pale drewmane z gwozdzxem lub prqtem
stalowym, s}upkl betonowe albo'rury metalowe o dlugogci oko!o 0;50 metra, © -

Pale drewmane umieszczone poza gramcq robot z1emnych W sqswdztwu: punktow zaiamama U'asy,
powmny tieé érednice od 0,15.do’0,20'm i dhugodé od 1,5 do1,7m.

Do stabilizacji pozosta%ych punktow nalezy stosowac pal1k1 drewniane srcdmcy 0d 0 05 do 0, 08 mi
dtugosci okoto 0,30 m, a dla pun.ktow utrwalanych w ;stme]qcc; nawxerzchm bolce stalowe $rednicy 5 mm i

- diugosci od 0,04 do 0,05 m.

,,Sw1adkl” powmny mxecld}ugosc okoio 0 50 mi przekrcaj prostokqtny

g _S_@rpna'ZO




3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagama dotyczace sprzqtu ]
Ogélne wymagama dotyczace sprzqtu podano w ST D- M 00 00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzgt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacy]nego t:asy i punktow wysokosmowych nalezy stosowacé nastqpujapy sprzet:
- teodolity lub tachlmen'y, . } . 3 5, !
niwelatory, -
dalmierze,
tyézki,
laty,

tasmy stalowe, szp1].k1 : ) : : :
Sprzet stosowany. do odtvmrzema trasy drogowej i Je_| punktow wysokoscmwych powunen

gwarantowac uzyskame wymaganeJ dokkadnoscx pormaru

4, TRANSPORT

% 4, 1. Ogolne wymagama dotyczqce transportu ; .
Ogolne wymagama dotyczace transportu podano w ST D-M-OO 00 00 Wymagama ogolne" pkt 4.

4.2. Transport sprzgtu i materlalow : ok
g Sprzqt i matena}y do odtworzema 1rasy mozna przewozxc dowolnyrm srod.kaml transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5. I Ogolne zasady wykonama robot
Ogolne zasady wykonama robot podano W S’I D M 00 OO OO ,,Wymagama ogolne" pkt 3

'5 2. Zasady wykonywama prac ponuarowych g i ¢
; zgodme z obomq_zumcymx Instrukqaml GUG1K (od 1do

- Prace pomxarowe powmn byc wyk ;

7). : 2
' . Pncd przystqplemcm do. robot Wykonawca powxmen prze] ad'0d Zamama; qcego dane ZanEIaj ape
lokalizacjg i wspol’rzqdne punktow gléwnych trasy oraz repsrow.:
i oW oparcm o materialy dostarczone przez. Zanmwxajqcego ykonawca powmlen przeprowadzm
% obhczema i pomiary geodezy;ne mezqune do szczegoiowego Wwytyczetia Tob6t. ¢
- Prace pomlarowe powmny byc wyk Snane przez osoby posmdaja,ce odpomedme kwahﬁkaqe il
uprawmcma
. “Wykonawca powxmen natychn‘uast
wytyczemu punktéw- glow‘nych trasy i (lub) rep 'row roboczych Bk

Zamawm_] acego. : ; .
“Wykonawca powxmen sprawdzm czy rzqdne tercnu okreslone w dokumcntaql proj ektoweJ sa,_ zvodne

2 rzeczywistymi rzednymi terenu: Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2 czywiste qunc terenu istotnie roznia
sig od rzqdnych okreslonych \ dokumcntacp PrOJEktOWeJ, to pow en powi omié o tym Inzymera '
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane: przed pod]qcxem odpow1edme} decyzji
przez Inzyniera. Wiszystkie roboty dodatkow wymkajqce z rézhic rzzzdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzgdnych rzeczywxstych akceptowane przez Inzymera zostana wykonanc na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie pow:adonnema 'Inz ¢ ¢ roboty do‘datkowe w takxm przypad.ku
obciaza Wykonawcq :

Wszystkie roboty, | ktore bazu;qna pommrach Wykonawcy, nie n:togac byc rozpocze;te przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.” “ -

_ Punkty wierzchotkowe, pun.kty gidwne trasy 1punktv posrcdme 051 trasy musza byc zaopatrzone w

- .oznaczenia okreslajace w sposob Wyrazny 1 Jednoznaczny charakterystykq i po{ozeme tych punk‘cow Forma i

wzOr tych oznaczen powinny byé zaakceptowanc przez Inzymera

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkzch punkrow pormarowych iich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawxajqcego Zostana zniszczone przez
‘Wykonawce sw1adomle lub wskutek zaniedbania, a.ich odrworzeme ]est komeczne do dalszego prowadzema
robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy i

mformowac Inzymera o wszelklch bh;dach wykrytych w
ds te owmny byc usumqte na koszt
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"obowiazkéw Wykonawcy

53. Sprawdzeme wyznaczenia punktow g!ownych osx trasy i punktow ‘
wysokoscxowych i gt

Punkty w1erzchoikowe trasy I mne pun.ldy glowne powmny byc Zastablhzowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, -
polozonych poza granica robot zxerrmych Maksymalna odleglosc porquzy punktarm glownyrm na odcinkach
‘prostych nie moze przckraczac £ 500 M

. Zamawiajacy powinien zaiozyc tobocze punkty wysokosoxowe (repery robocze) wzdhxz 051 uasy

* drogowej,-a takze przy kazdym oblekme mzymers]am. )

Odleglosc rzucdzy reperarm toboczyml wzdiuz trasy dmgoweJ powmna byc odpomedma do
konﬁguxacp trasy. S ;

Repery roboczc nalezy zanzyc poza gramcaml robo zwm_zanych z wykonamem n'asy drogowej i
obiektow. towarzyszacych Jako repery robocze mozna wykorzysrac ‘punkty stale na stabilnych, istniejacych
‘budowlach wzdhuz trasy drogowe_] QOile er takich punktow repery. robocze nalezy zalozyc W postaci .
stupkéw betonowych lub. gmbych Ksztalt 6w stal wych, [ adzonych w gruncw w sposob wykluczajacy
‘osiadanie, zaakceptowany Pprzez Inzymer

) qudne Tepe ow roboczych nale $lac z taka_ doktadn cia, aby sredm b%qd mwelacp po
wyrownaruu byt mniejszy od 4 mm/km, tosujac mWElaC]Q pOdWQ] wnaquamu do reperdw. panstwowych

Repery robocze powinny by osazone W dodatk" we' oz:naczcma zamerajqce wyraznc 1000

: chnoznaczne okreslcme nazwy reperu : 3

‘ Usuchw pah z 051 I:rasy ]est ddpuszczalne 1y1ko czas, edy Wykonawca robot zastqpx je .
odpowxedmxm palarm po. obu suonach 0§ mieszczonych poza gramcq robot

55, Wyznaczeme przekr. ’w poprzecznych

Wyznaczeme przek:mJ ow poprzecznych obeJmUJe wyznaczeme krawqdm nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie g'ramcy robot) ‘zgodnie Z dokumcntaqqpro_]ektowq oraz w.miejscach. -
wymagajacych u.zupelmema dla poprawne go przeprowadz 1 obot iw rmejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera..
Do wyznaczama krawqdzx nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze wzdoczne pa11k1 lub wiechy.

“ Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow.o wysokosm przekracza_)qccj 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr: Odleg{osc migdzy pahkamz lub w:echarm; alezy dostosowag do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogoweJ Odlegtosc ta co najmme] P : odpowmdac odstqpom koleJnych pxzekropw
poprzecznych. .0 = ; )

Proﬁiowame przekrOJow poprzecznych mu51 umozhwmc wykoname nasypow i wykopow o ksztalcm
zgodnym z dokumentacnprqektowq : =% . '

6. KONTROLA J AKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroll Jakoscx robot i 4 :
Ogolne zasady kontroli Jakosm robot podano wST D«M OO .00. 00 ,,Wymagama ogoLne” pkt 6.

6.2. Kuntrola jakoscl prac pomlarowych

Kontrolq Jakosm prac pox:marowych zwxqzanych z odtworzemem trasy i punktow WYs okoscmwych
nalezy prowadzxc wedhlg ogélnych zasad okreslonych w mstrukc;ach i wytycznych GUG1K (1 25 3 4,5,6,7)
zgodnie z wymagamamx podanymx w pkt 5 4 ! ;
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~ 7. OBMIAR ROB()T
7.1. Ogdlne zasady obrmaru robot
Ogolne zasady obnuaru robot podano w ST D- M OO 00. 00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 7.

1 2 Jednostka obmlarowa

jednostka obnnarowq Jest km (kilometr) odnvorzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwxa_zanych z wyznaczemem oblektow Jest czqscxa_ obrmaru robot mostowych

-8 ODBIOR ROBOT

‘8.1 Ogélne zasady odbxoru robot
Ogolne zasady odbxom robot podano w ST D M 00 00 00 ,,Wymagama ogolne” pkt 8.

8.2 Sposob odbloru robot

Odbidr robot zmezanych z odtworzemem trasy w. tereme nastqpuje na podstawxe SZleOW il
‘ dziennikow pormarow geodezyjnych Iub protoko{‘u z kontroll geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkkada
Inzymerow1 R o L } ;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalema dotyczqce podstawy platnoscz e : -
ALy Ogolne ustaiema dotyczqce podstawy p%atn' ci podano w ST D M 00 00 00 ,,Wymagama ogoine
pkt9. : ! : . ' :

9.2. Cena Jednosth obmlarowe;

Cena 1km wykonama robdt obejmu;e
sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych 051 trasy lpunktow Wysokoscmwych
uzupe