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instalacji

i _Néjwyz;za nastawa wartosci zadaﬁeij'w fe@lato—f
rze temperatury (tmas)
Wespotczynnik rozszerzalnosci
Maksymalna temperatura na zasilaniu (ty)

Zrédla ciepla

NurEr-pronktu =
Nazwa projekiu
Opracowat

Data

Notatka

Jezyk

Kr_y-tenum pro;ek?ov.ve

Temperatura na powrocie (t,)
Ogranicznik temperatury STB (tgy)

Zawartos¢ érodka zabezpieczajacego przed
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (t,n)

Cisnienie statyczné (p;,}

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa (Psv)
Cisnienie poczatkowe (p,)

Cisnienie koficowe {p,)

Minimalne cisnienie robocze {py)

Minimalne ciénienie na doptywie do pomp obie-
gowych (p;)

Cisnienie parowania (pg)

1. Kociol
Typ zrodla ciepta
Moc
Pojemnosé
Linia przedtuzajgca <10m/!10m <L<30m

Odbiorniki

bwody
Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnosc
Zasilanie
Powrot

grzewcze

Pojemnosé

Slaska naczynie glikol

2023-10-13

Polski

DIN EN 12828, VDI 4708

60 °C

2,6 %
60 °C
50 °C
65 °C
33,0 %

5°C

0,2 bar
3,0 bar
1,3 bar
2,5 bar
1,0 bar
1,0 bar

0,0 bar

Pompa ciepla
90 kW
22 L

Grzejnik plytowy
90 kW

100,0 %

oL

60 °C

50°C

oL
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Zewnetrzna sleé ciepina

1. Przewody specjalne

Srednica nominalna (DN)

DN 65

Diugosc rur 20,0 m

Pojemnosé 78 L
Pojemnosé oL
Komentarz
taczna moc zrodet ciepta 90 kW
Obliczona pojemnos$é instalacii 100 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m DN20//DN20
Objetosc rozszerzenia 3L
Rezerwa wody 3,0 %
Rezerwa wody 3L
efektywne zaopatrzenie w wode 5,0 %
efektywne zaopatrzenie w wode 5L

2.5 Przyblizone wartosci cisnienia  Ciénienie napeiniania przy edpowiedniej temperaturze

roboczego instalagji

60 °C 2,4 bar
50 °C 2,3 bar
40 °C 2,2 bar
30°C 21 bar
20°C 2,1 bar
10 °C 2,1 bar
£°C 2,1 bar

Tabela bedzie poprawna wylacznie wéwczas, gdy rzeczywisie dane instalacji sg zgodne z podstawa obli-

czen.
".2._6 _--D_ané'inistaliacji S_eﬁérécj?7 E Przeptyw Obj&{OSCIOW}’ 7,70 m*h
Srednica nominalna rury DN 50
2.7 Dane instalacji Uzupelnianie i Zmigkczanie wg VDI 2035 tak
uzdatnianie wody Aktualna twardos¢ wody uzupetniajacej 12,0 °dH
28 Mbanéi'rgtialilécj\'iv_vi:é.lﬁnéeii | P_rieplyw Sbjetos;cnowy i LT _7-,70 m*h
hydrauliczne
29 Daneinstalaci Wymiennk  Moc (Q) 5 T eokw
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Fazycja

311

Indeks

losé

Opis artykulu

18

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych, chiodniczych
i solarnych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831. Dopuszczenie
zgodnie z Dyrektywg o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna
— niewymienna membrana workowa - naczynia do 33 litréw, niewymienna potmem-

brana: 50 - 600 litrow

— dedatek érodka przeciwdziatajacego zamarzaniu min. 25% do 50%

— przylacza gwintowane

— naczynia o pojemnos$ci 33 litry - wyposazone w uchwyt mocujacy, o pojemnosci od
50 litréw - wykonanie stojace na przyspawanych nogach
— maks. dopuszczalna temperatura ukiadu 120°C

Typ

Kolor

Pojemnosc¢ nominalna

Maks. pojemnosc uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. cisnienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przylgcze

Srednica

Maks. wysokosé

Przekatna przechytu ok.
Waga

Ustawicne cisnienie wstepne

Zawor kotpakowy

2,95 kg

1,0 bar

Zlacze odcinajace !

dopuszczalna temperatura pracy 70°C

18
kolor biaty
18 1

14|

120 °C

70 °C

10 bar

1,5 bar

G 3/4"

280 mm
409 mm
496 mm

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chlodniczych.Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprdzniajgcym, zgodny z norma PN-EN 12828,

Typ

maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. cisnienie pracy
Przytacze
Waga

R 3/4" x 314"
120 °C
10 bar
G 314"
0,26 kg



