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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na modernizacji istniejacych kottowni gazowych, zasilajgcych istniejace instalacje centralnego ogrzewania w istniejacych
budynkach - w budynku szkoty przy ul. Slaskiej 12 oraz w budynku ul. Technikéw 18 w Chetmie Slaskim.

Modernizacja polega na wbudowaniu w istniejacy uktad grzewczy pomp ciepta powietrze-woda majacych stanowié
wspomaganie istniejacego zrédia ciepta.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych

z przebudowg projektowanych instalacji.

STWIORB obejmuje szczeg6towe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej,
aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm przenoszacych normy europejskie i szczegétowych wytycznych
producentow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych wewnetrznych okre$lonych
w Dokumentaciji Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych - opis techniczny i rysunki.

W przedmiotowych budynkach Zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania sg istniejace kotty gazowe, ktdre pozostawia
sie bez zmian. )

W budynku przy ul. Slaskiej ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest centralnie, w kottowni znajduje sie istniejacy zasobnik
c.w.uU. 0 pojemnosci 500dm3, ktéry pozostaje bez zmian.

W budynku przy ul. Technikéw c.w.u. przygotowywana jest indywidualnie w kazdej cze$ci budynku, w podgrzewaczach
elektrycznych.

Projektuje sie zabudowe pomp ciepta lub kaskady pomp ciepta, typ monoblok, dla kazdego z budynkéw. Pompy ciepta beda,
wspdtpracowaly z istniejgcymi kottami gazowymi. Zaleca sie zastosowaé pompy tego samego producenta co kociot gazowy,
tak aby unikngé probleméw z automatykg lub w przypadku zastosowania pompy ciepta innego producenta nalezy
przewidzie¢ montaz urzadzenia ktére umozliwi sterowanie automatykg zaréwno kottow gazowych jak i pomp ciepta.
Urzadzenie do sterowania automatykaq powinno umozliwiC takie sterowanie kottami gazowymi jak i pompami ciepta aby
zapewni¢ optymalne parametry ogrzewania budynkéw z zachowaniem jak najwigkszej efektywnosci energetycznej catego
systemu.

Zgodnie z przeprowadzonym Audytem Energetycznym projektowane pompy ciepta powinny dziata¢ do temperatury
zewnetrznej dla ktérej wspdtczynnik COP nie bedzie mniejszy niz 3,0. Wtedy zapewniona jest najbardziej ekonomiczna
praca pomp ciepta. Ponizej zadanej temperatury prace pomp ciepta przejma istniejace kotty.

Projektowane pompy zlokalizowane beda na zewnatrz budynku. Nalezy przewidzie¢ montaz ogrodzenia zabezpieczajgcego.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST-00. "Wymagania ogdine".

1.5. OgébIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych ujete sg w typowej standardowej
ST.00 ,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000.

Roboty powinny by¢ wykonane na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie
obowigzujace zasady z uwzglednieniem specyfiki stosowanych elementow i materiatow.

Dotaczone zestawienie materiatdw powinno pomoc w realizacji inwestycji jednakze zamawianie i wykonanie elementow
wylacznie wedtug przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod wzgledem kompletnosci instalacji. Ksztattki
redukcie itp. dostosowa¢ na budowie.

Integralng dokumentacjg wykonawcza sg WTWIO zeszyt 5 i 6 wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i obowigzujacymi normami. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa, ktére nie naruszajg postanowieri norm, a s uzasadnione
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
réwnowaznym dowodem, nie powodujg obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych przedmiotowych instalacji.



Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych
instalacii.

2. Materiaty

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,Wymagania ogoine”.

Do budowy instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, lub inne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny by¢ kompletne jako system i odpowiadaé Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w przedmiotowych instalacjach.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, instalacji glikolowej
Materiaty
System rur, ksztaltek i podej$¢ dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL

Wymagane wiasciwo$ci systemu:

- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji c.0. wodnej — rury stalowe

- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji c.o. glikolowej — rury tworzywowe

- szeroka paleta ksztattek taczacych przy pomocy tulei zaciskowych

- zakres temperatur od =20 do 95°C (krotkotrwale do 110°C)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C

- zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne deklaracja zgodno$ci z PN-EN 215-1:2002 lub réwnowazne

- zawory odcinajgce proste ze spustem, maksymalne ciénienie robocze 1,0 MPa, maksymalna, temperatura robocza 110°C,
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

- zawory kulowe mufowe, maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C, aprobata
techniczna COBRTI INSTAL certyfikat na znak bezpieczenstwa B

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogéine”. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Zalecane jest, aby Wykonawca sporzadzit projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy sprzet budowlany odpowiadajacy pod
wzgledem typdw i iloSci wymaganiom niezbednym do realizacji robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji klimatyzacji powinien zastosowaé sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wlasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw i ruchu drogowego.

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przewody mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Whytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Transport, wytadunek oraz sktadowanie materiatéw, urzadzen, rur i armatury prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw
ostroznosci.



Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano W ST-00. "Wymagania ogoine". Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
Scisle przestrzega¢ ogélnych zasad bhp i p.-poz. Narzedziami postugiwac sie zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen,
zgodnie z zasadami bhp obstugi tych urzadzen. Prace spawalnicze moga wykonywac tylko osoby uprawnione.

5.2. Wykaz robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu modernizacje
istniejacych kottowni oraz montazu pomp ciepta powietrze woda.

Niniejsza STWiORB dotyczy nizej wymienionych robét;

Roboty budowlane:
- wyciecie w utwardzonym podfozu przestrzeni na wykonanie fundamentéw pomp

- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- wywiezienie urobku na wysypisko

- wykonanie wiertnicg przej$¢ dla rur z izolacjg cieplng przez $ciane zewnetrzng
- betonowanie fundamentéw dla pomp

- montaz konstrukcji zamocowania pomp

Roboty montazowe technologiczne

- wykonanie wtaczen do istniejacych rurociggdw grzewczych w istniejacych kottowniach
- montaz niezbednej armatury

- montaz rur grzewczych z instalacjq zamocowan

- montaz pomp ciepta

- montaz modutdéw grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej

- préby cisnieniowe i grzewcze

- montaz ukfadu sterowniczego

- uruchomienie i regulacja uktadu

Roboty izolacji termicznej

- 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania
- malowanie antykorozyjne

- izolacja cieptochronna

- montaz ptaszcza izolacji

Roboty elektryczne
- wykonanie i montaz modutéw zasilajacych

- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary i uruchomienie



5.3. Szczegétowe warunki wykonania robét

Montaz pompy ciepta
Pompy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na fundamentach wykonanych przed ich montazem. Wigczenie pomp ciepta
wykonaé zgodnie z zatgczonych schematem technologicznym. Istniejacg instalacje dostosowaé do stanu projektowanego.

Montaz pomp ciepta i modutdéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Armature odcinajacg
i regulacyjng stosowac na cisnienie 0,6 MPa.

Montaz rurociagéw
Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody nalezy zaizolowac. Zaizolowane przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i
cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegoinie dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych
przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego $rednica wewnetrzna powinna
by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej 0 10%.

Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawaé¢ okofo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Instalacja centralnego ogrzewania

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii

d) w okresie gwarancyjnym

Badanie odbiornikow ciepta
Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie pofozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych sposéb
mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostepno$é

Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z
dokumentacja; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér, sprawdzenie
spadkéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotierzowych w przewodach utozonych obok siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych
oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatazek
ich $rednic.

Badanie armatury

Badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegélnych elementdw,
sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do badania
instalacie nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji

Probe ciSnieniowg przeprowadza sie na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (cisnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla
najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiagnieciu cisnienia probnego w przeciagu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30
minutach,

- podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdziC szczelno$¢ ztgcz.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie sig¢ podpor statych i przesuwnych.
Protokét z proby ci$nienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

Badanie mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacii.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich pofaczen.

Wszystkie nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunag.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochfodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



Badanie dziatania w ruchu

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg,
wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dtawigcych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé
prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1 mdla:
- przewody rurowe,
- bruzd.
b) 1 m2 dla:
- obudowa ptytami g-k,
- izolacji rurociggow
c) 1 mddla:
- rozkucia posadzek,
- robét ziemnych,
- uzupetnienia posadzki,
d) 1 szt. dla:
- urzadzenia,
- armatura.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Poszczegoine etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgac ich jakosé
w sposob podany w punktach wyzej. Odbiory czeSciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w niniejsze;
specyfikacji oraz stosownymi wytycznymi i normami.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takie
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.2. Podstawa ptatnosci

UWAGA! Ewentualnie zataczony przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest podstawg do rozliczania
sie. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie sporzadzi¢ kosztorys ofertowy, uwzgledniajac warunki podane w
Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. z 2019 r. Nr 74 poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)



Normy zwigzane z przedmiotowym opracowaniem.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary; lub rbwnowazne

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary; lub rbwnowazne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia; lub rownowazne

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania; lub rbwnowazne
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania. lub réwnowazne
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych; lub
réwnowazne

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych; lub réwnowazne

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne; lub
réwnowazne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow; lub réwnowazne

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji; lub réwnowazne

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe; lub
réwnowazne

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze; lub réwnowazne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania; lub rownowazne

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania; lub réwnowazne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania; lub réwnowazne
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania; lub rbwnowazne
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania; lub
réwnowazne

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania; lub rbwnowazne

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne lub réwnowazne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1); lub réwnowazne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze; lub rownowazne

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody; lub rbwnowazne
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego; lub réwnowazne
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi; lub réwnowazne

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem; lub rbwnowazne

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggéw, ttumiki, drgan i ztgcza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie; lub rownowazne



