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1.1 Og'r'zewariﬁer

2.1 Dane instalacji Informacje
ogodlne

~ Kryterium projektowe

22 Temperatury

2.3 Cisnienia

2.4 Moc grzewcza i pojemnosé Zrédia ciepla

instalacji

Numer projektu g
Nazwa projektu
Opracowat

Data

Notatka

Jezyk

rze temperatury (tmaks)

Wspdiczynnik rozszerzalnosci

Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,)
Temperatura na powrocie (t;)

Ogranicznik temperatury ST8 (tgy)
Zawartos¢ $rodka zabezpieczajacego przed
zamarzaniem

Minimalna temperatura w systemie (t,n)

* Ciénienie statyczne (pey) Yoy
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa (psy)
Cisnienie poczatkowe (p,)

Cisnienie koricowe (pe)

Minimalne cisnienie robocze (pg)

Minimalne ciénienie na doptywie do pomp obie-
gowych (pz)

Cisnienie parowania (pg)

Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej
Ciénienie zasilania woda pitng (py)

Kocioi

Typ zrodta ciepla

Moc

Pojemnosé

Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

Qdbiorniki

Ubwody grzewcz
Typ odbiornika
Moc

Udziat

Pojemnosé
Zasilanie

Powrot

-_E":rq_sk-é naczynig\;éda_

2023-10-13

Polski

" DIN EN 12828, VDI 4708

1,7 %
60 °C
50 °C
65 °C
0,0%

© 0,2 bar
3,0 bar
1,3 bar
2,5 bar
1,0 bar
1,0 bar

0,0 bar
tak
4,0 bar

Pompa ciepta
90 kW
22L

Grzejnik plytowy
90 kW

100,0 %

oL

60 °C

50 °C
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Pojemnosc 1500 L

Zewnegtrzna sieé cieplna
; I

1. Przewody specjain

Srednica nominalna (DN) DN 65

Dlugose rur 20,0 m

Pojemnosé 78 L
Pojemnosé oL
Komentarz
Laczna moc zrddet ciepta 90 kW
Obliczona pojemnosc instalacji 1600 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m DN20//DN20
Objetosc rozszerzenia 27L
Rezerwa wody 0,5 %
Rezerwa wody 8L
efektywne zaopatrzenie w wode 0,7 %
efektywne zaopatrzenie w wode 1L

2.5 Przyblizone wartosci cinienia Cignienie napelniania przy odpowiedniej t"wi,
roboczego instalacji

60 °C 2,3 bar
50 °C 2,0 bar
40 °C 1,7 bar
30°C 1,5 bar
20 °C 1,4 bar
10 °C 1,3 bar
5°C 1,4 bar

Tebela bedzie poprawna wylgcznie wowezas, gdy rzeczywiste dane instalacji £5 zgodne z podstaws ahli-

czen.
2.6 Daneinstalacji Separacja  Przeplyw objetosciowy SRR 7,70 m¥h i Tk 25
Srednica nominaina rury DN 50
2_7 55r1-é_i-nsfa-lécji Uzupelniania E 7Zm|¢kczan|e wg VDI 2035  tak &N =

uzdatnianie wody Aktualna twardos¢ wody uzupelniajgcej 12,0 °dH

2.8 Dane instalacji Zwrotnice  Przeplyw objetosciowy i e T o R
hydrauliczne

2.9 Dane instalacji Wymiennik ~ Moc (Q) YTy Te0kwW T



f‘f
I
il

Strona 3 od 4

Pozycja

Indeks

llogé

Ustawione cisnienie wstepne

Mege:

Typ

N 80

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chiodni-
czych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831, Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywg o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

- trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna
— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831
— od 35 litréw - stojgce na przyspawanych nogach

- dodatek érodka przeciwdzialajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

— przylacza gwintowane

= maks. dopuszczalna temperatura ukiadu 120 °C
— dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ

Kolor

Pojemnos¢ nominalna

Maks. pojemnos¢ uzytkowa
Maks. dop. temperatura w systemie
maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. cisnienie pracy
Cisnienie wstepne ustawione
fabryczne

Przytacze

Srednica

Maks. wysokosc

Wysokosé przylacza wody
Przekatna przechytu ok,

Zlacze odcinajace

Zawor kolpakowy }

- 1,0 bar

180
kolor szary
801
721
120 °C
70 °C
6 bar
1,5 bar

R 1"

512 mm
558 mm
172 mm
757 mm
13,28 kg

R1" x 1"

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828,

maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. cisnienie pracy
Przytacze
Waga

0,57 kg

R1"x1"
120 °C
10 bar
R 1"



