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3. ZALACZNIKI




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych podstawg do wykonania zabudowy
pomp ciepta w budynku szkoty przy ul. Slaskiej 12 oraz w budynku przy ul. Technikéw 18 w Chetmie Slaskim.

2. Lokalizacja inwestycji oraz nazwa Inwestora
Inwestor: Gmina Chetm Slaski
ul. Stanistawa Konarskiego 2
41 - 403 Chelm Slaski

Obiekty zlokalizowane sq w Chetmie Slaskim przy ul. Slaskiej oraz Technikéw.

3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- projekt archiwalny architektoniczno-budowlany,

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- wizja w terenie

- obowigzujace nomy i wytyczne techniczno-projektowe min:

- Prawo Budowlane

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pozniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

4. Stan istniejacy

W przedmiotowych budynkach zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania sg istniejace kotty gazowe,
ktore pozostawia sie bez zmian. W budynku przy ul. Slaskiej znajduje sie istniejaca kaskada dwach kottow
gazowych VIESSMANN VITOTRONIC 100 typ GC1B, natomiast w budynku przy ul. Technikéw istniejaca
kaskada dwdch kottéw gazowych VIESSMANN VITODENS 200.

W budynku przy ul. Slaskiej ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest centralnie, w kotlowni znajduje sie
istniejacy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 500dm3, ktéry pozostaje bez zmian.

W budynku przy ul. Technikow c.w.u. przygotowywana jest indywidualnie w kazdej czesci budynku,
w podgrzewaczach elektrycznych.

Projektuje sie zabudowe pomp ciepta dla kazdego z budynkéw. Pompy ciepta beda wspotpracowaty
z istniejacymi kottami gazowymi. Zaleca si¢ zastosowa¢ pompy tego samego producenta co kociot gazowy,
tak aby unikngé probleméw z automatykag lub w przypadku zastosowania pompy ciepta innego producenta
nalezy przewidzieC montaz urzadzenia ktore umozliwi sterowanie automatykq zaréwno kottow gazowych jak
i pomp ciepta. Urzadzenie do sterowania automatykg powinno umozliwi¢ takie sterowanie kottami gazowymi
jak i pompami ciepta aby zapewni¢ optymalne parametry ogrzewania budynkdéw z zachowaniem jak
najwieksze] efektywnosci energetycznej catego systemu.




Zgodnie z przeprowadzonym Audytem Energetycznym projektowane pompy ciepta powinny dziata¢ do
temperatury zewnetrznej dla ktorej wspdtczynnik COP nie bedzie mniejszy niz 3,0. Wtedy zapewniona jest
najbardziej ekonomiczna praca pomp ciepta. Ponizej zadanej temperatury prace pomp ciepta przejmg
istniejgce kotty.

5. Rozwigzanie projektowe

5.1.Wewnetrzna instalacja ogrzewania

51.1. Zrédto ciepta, wyposazenie kottowni
Obecnie zrodtem ciepta dla kazdego z budynkow jest kaskada kottéw gazowych. Dla kazdego z budynkow
projektuje sie montaz pompy ciepta, monoblokow, powietrze-woda. Z uwagi na okresowg prace pomp ciepta,
nalezy zastosowaC uktad glikolowy. W istniejacych kottowniach zabudowa¢ wymiennik woda/glikol.
Projektowane pompy ciepta powinny posiada¢ wtasne zabezpieczenie w formie zaworu bezpieczenstwa —
zgodnie z wytycznymi producenta — 3,0bar oraz pompe obiegowg. Rozmieszczenie urzadzen - zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Parametry doboru wymiennika wodalglikol:

- ul. Slaska moc 90kW, parametry po stronie glikolu — 48°C /43°C, po stronie wodnej - 43°C /38°C
- ul. Technikdéw moc 67kW, parametry po stronie glikolu — 48°C /43°C, po stronie wodnej - 43°C /38°C

Kazdy wymiennik zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa 1” — dobor w zatgczeniu.

Pompa obiegowa z uktadem AutoAdapt

Pompy ciepta dziatajq ze statym przeptywem:

- przeptyw dla pompy obiegowej dla budynku przy ul. Slaskiej — 17,0m3h

- przeptyw dla pompy obiegowej dla budynku przy ul. Technikéw — 12,0m3/h

Naczynie wzbiorcze:
Na instalaciji glikolowej oraz na instalacji wodnej nalezy przewidzie¢ montaz naczyn wzbiorczych:

- budynek przy ul. Slaskiej — instalacja glikolowa — naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowej o pojemnosci
uzytkowej 18dms3 przeznaczone do wspotpracy z instalacjami z glikolem — dobor
zgodnie z kartg doborowg
- instalacja wodna — naczynie wzbiorcze do instalacji wodnej o pojemnosci

uzytkowej 80dm?3 — dobdr zgodnie z kartg doborowg

- budynek przy ul. Technikow - instalacja glikolowa — naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowe;
0 pojemno$ci uzytkowej 18dm3 przeznaczone do wspotpracy z instalacjami
z glikolem — dobér zgodnie z kartg doborowg
- instalacja wodna — naczynie wzbiorcze do instalacji wodnej o pojemnosci
uzytkowej 50dm3 — dobdr zgodnie z kartg doborowg




Zbiornik buforowy:

Na kazdej instalacji wymagana jest zabudowa zbiornika buforowego. Zbiornik buforowy powinien posiadac
W swoim wyposazeniu zawor bezpieczenstwa 3,0bar. Zbiorniki buforowe dostarcza¢ wraz z pompami ciepfa,
od jednego dostawcy.

Zbiorniki zamawia¢ z ociepleniem w formie ptaszcza — z uwagi na waskie przejscia zbiornik wnie$¢ do
pomieszczenia bez izolacji. 1zolacje montowac dopiero po wniesieniu, w pomieszczeniu.

Dla budynku przy ul. Slaskiej — zbiornik buforowy o pojemno$ci 1500dm3
Dla budynku przy ul. Technikéw — zbiornik buforowy o pojemno$ci 950dms3

Zatozenia do doboru:
1. Budynek przy ul. Technikow, zapotrzebowanie budynku na ciepto = 150 kW, przy -20*C, temp. zasilania
70*C/50*C.
Wg krzywej grzewczej zapotrzebowanie budynku na ciepto w pkt A2W48 (temperatura zewnetrzna 2°C,
temperatura wody instalacyjnej 48°C ) wynosi 67 kW, stad dobdr PC powietrze woda o mocy 90 kW.

2. Budynek przy ul. Slaskiej, zapotrzebowanie budynku na ciepto - 200 kW, przy -20*C, temp. zasilania
70*C/50*C.

Wg krzywej grzewczej zapotrzebowanie budynku na ciepto w pkt A2W48 wynosi 90 kW, stad dobér kaskady
dwoch PC powietrze woda o mocy 60 kW, gdzie jedna w pkt A2W48 osigga moc ok 46 kW.

5.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje prowadzi¢ z umozliwieniem przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw, na odcinkach
prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ préby
ci$nieniowe na zimno i na gorgco na minimalne ci$nienie proébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze
niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania w systemie rur ze stalowych - instalacja wodna, oraz w systemie rur
tworzywowych, dopuszczonych do pracy z glikolem - dla instalacji glikolowej. Przewody prowadzi¢ w izolacii,
zgodnie z wytycznymi. Zaizolowane przewody na zewnatrz budynku prowadzi¢ dodatkowo w ptaszczu
z blachy.

Odpowietrzenie  uktadu  zaprojektowano poprzez  automatyczne  odpowietrzniki  zainstalowane
w najwyzszych punktach instalaciji.

W najnizszy punktach w kottowni nalezy przewidzie¢ zabudowe zawordéw odcinajacych z mozliwoscig spustu
wody z instalacji.

Proba instalacji
Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Probe szczelnosci dla instalacji C.O. nalezy wykonac¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie przekraczajacym jednak
maksymalnego cisnienia. Cisnienie probna Ppr=0,6 MPa; Probocze=0,4 MPa

- probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg;




- probe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie cisnienie probne, w czasie tej proby
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara;
- probe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara.
- podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelno$ci wykonanych potgczen.

Montaz urzadzen wg wytycznych producenta.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegto$¢ od przegrdd aby mozliwa byta obstuga urzadzen, konserwacja oraz
czyszczenie.

Izolacja przewodow

Przewody instalacji c.o., c.w.u nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

TABELA. GRUBOSCI IZOLACJI

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armatura 'wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, [, 2 wymagafh z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrgewan centralnych. wg poz. 1 4 u.%oz'(?ne w k.ompon(.en'tach 112 wymagaf z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji ciepinej
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




6. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Wykonawca prac budowlanych powinien wykona¢ w scianach otwory do prowadzenia instalacji.

Do wszystkich rewizji, armatury zlokalizowanej w stropie podwieszanym nalezy zapewni¢ dostep.

Nalezy zapewniC dojScia do urzadzen spetniajace wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosSci
pomigdzy urzadzeniami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ mocowania przewoddw do $cian i stropdw.

Po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie pomieszczenia do stanu sprzed remontu (ewentualne
malowanie $cian, montaz sufitbw podwieszanych itp.).

Wytyczne branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzehn wymagajacych zasilania:

Instalowanie urzadzern powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny byé wyposazone w wytgczniki
serwisowe.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie przejécia przewoddw przez $ciany oddzielen pozarowych wykonane bedq w klasie odpornosci
i szczelnoSci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi
instalacja.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub RE 160, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) cian i stropow
tego pomieszczenia.

llo$€ przejs¢ ppoz. nalezy zweryfikowaé na budowie.

7. Uwagi ogdlne

- Cato$¢ robot instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano -

montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

= - Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

= - Zgodnie z Polskimi Normami i Zarzadzeniami.

= - Roboty powinny by¢ wykonane przez osobe lub jednostke posiadajacg uprawnienia w tym zakresie.

= - Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowej
przegrody.

» - Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a izolacje zimnochronne i cieplne z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wszystkie  zastosowane  materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elekiryczne powinny by¢ wykonane wedtug
obowigzujgcych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.




Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

Obowigzkiem  wykonawcow instalacji jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami o kreslonymi wtasciwymi przepisami. Wszystkie urzadzenia
pozostajgce w kontakcie z wodg uzytkowa wymagaja atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dodatkowe zalecenia:

— nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.

— wszelkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moggq by¢ dokonywane wytacznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

— po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorowy.

— W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisy zawarte w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.Il Instalacji Sanitarne i Przemystowe

— roboty winna wykona¢ osoba lub jednostka posiadajaca uprawnienia w zakresie instalacii c. o.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.




Zestawienie materiatow podstawowych:

Uwaga:
» Ponizsze zestawienie elementow instalacyjnych, ma za zadanie poméc w realizacji inwestycji,
jednakze zamawianie i wykonanie elementow wytgcznie wedtug przytoczonego zestawienia nie
wyczerpuje zagadnienia pod wzgledem kompletnosci instalacji.

* Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innego producenta, jednak nalezy wykona¢ ponowne
obliczenia hydrauliczne.

BUDYNEK UL. SLASKA

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej Dn100 18,00 m
Rura tworzywowa PE Dn100 16,00 m
Wymiennik ptytowy woda/glikol moc 90,0kW 1 szt.

— strona glikol 48/43
- strona wodna 43/38

Kaskada - dwustopniowa rewersyjna pompa ciepta 2 x 60kW 2 szt.
powietrze-woda, w zabudowie kompaktowej do
ustawienia na zewnatrz. Wykonanie dwustopniowe
(dwusprezarkowe) z podziatem mocy 50/50%.
Wyposazona w elektroniczny zawor rozprezny
zapewniajgcy optymalizacje parametréw w kazdym
punkcie pracy i permanentny nadzér nad obiegiem
chtodniczym. Najnowsza technika Compliant Scroll,
z geometrig sprezarek dostosowang do pracy
grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarki. Catkowicie bezobstugowe
wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej
sprezarki mozliwos¢ dalszej pracy urzagdzenia z
wydajnoscig 50%. Czynnik chtodniczy R 410A
umozliwia osigganie temperatur na zasilaniu

do 65°C. Konstrukcja ramowa spawana
przejmujgca drgania uktadu.

Zamawianie pompy ciepta wraz z catym
niezbednym osprzetem zgodnym ze schematem,
m.in.:

- zawor bezpieczenstwa

- czujniki temperatury

- regulatory

- sprzegto hydrauliczne z czujnikiem temperatury

sprzegta

Naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowej pojemnos¢ 18 dm3 1 szt.
Naczynie wzbiorcze do instalacji wodnej pojemnosé 80 dm3 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa 1” 1 szt.
Bufo c.0. z zaworem bezpieczenstwa 1500dm’® 1 szt.
Pompa obiegowa z funkcja AutoAdapt — 17,0m3/h 1 szt.




BUDYNEK UL. TECHNIKOW

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej Dn100 22,00 m
Rura tworzywowa PE Dn100 10,00 m
Wymiennik ptytowy woda/glikol moc 67,0kW 1 szt.
— strona glikol 48/43
- strona wodna 43/38
Dwustopniowa rewersyjna pompa ciepta powietrze- 90kW 1 szt.

woda, w zabudowie kompaktowej do ustawienia na
zewnatrz. Wykonanie dwustopniowe
(dwusprezarkowe) z podziatem mocy 50/50%.
Wyposazona w elektroniczny zawor rozprezny
zapewniajgcy optymalizacje parametréw w kazdym
punkcie pracy i permanentny nadzér nad obiegiem
chtodniczym. Najnowsza technika Compliant Scroll,
z geometrig sprezarek dostosowanag do pracy
grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarki. Catkowicie bezobstugowe
wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej
sprezarki mozliwos¢ dalszej pracy urzgdzenia z
wydajnoscig 50%. Czynnik chtodniczy R 410A
umozliwia osigganie temperatur na zasilaniu

do 65°C. Konstrukcja ramowa spawana
przejmujaca drgania uktadu.

Zamawianie pompy ciepta wraz z catym
niezbednym osprzetem zgodnym ze schematem,
m.in.:

- zawor bezpieczenstwa

- czujniki temperatury

- regulatory

- sprzegto hydrauliczne z czujnikiem temperatury

sprzegta

Naczynie wzbiorcze do instalacji glikolowej pojemnos¢ 18dm3 1 szt.
Naczynie wzbiorcze do instalacji wodnej Pojemnos$¢ 50dm3 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa 1” 1 szt.
Bufo c.0. z zaworem bezpieczenstwa 950dm’® 1 szt.
Pompa obiegowa z funkcja AutoAdapt — 12,0m3/h 1 szt.




