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OZNACZENIA:

proj. instalacja wodna - powrét
proj. instalacja wodna - zasilanie
proj. instalacja glikolwa - zasilanie
proj. instalacja glikolowa - powrét
istn. instalacja wodna - zasilanie
IIIIIIIIIIIII istn. instalacja wodna - powr6t
............. istn. instalacja wodna - do likwidacji

elementy istniejgce

UWAGI BRANZOWE

BRANZA SANITARNA

1. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczna.
2. Odcinki instalacji c.o. prowadzi¢ tak, by zachowaé kompensacje wydtuzen

termicznych.

3. Nalezy zapewni¢ dostep do armatury (zawory, odpowietrzniki) w postaci
drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umozliwiajacych okresowg konserwacje i

wymiane urzadzen.

4. Armature zabezpieczajgca, rgulacje, sterowanie dodatkowo uzgodni¢ z

producentem urzadzen.

6. Instalacje zaprojektowano w systemie rur ze stali nierdzewnej. Przewody

zaizolowadé.

7. W najwyzszych punktach zamontowaé¢ odpowietrzniki.

8. Projektowang instalacje potaczy¢ z istniejgcymi przewodami w kottowni.

9. Projektowany wymiennik nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa,
proj. instalacje naczyniami przeponowymi. Pompa ciepta oraz bufor c.o. nalezy

zamawiac

z zaworem bezpieczenstwa na wyposazeniu.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany oddzielen pozarowych
wykona¢ w klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscig
ogniowa przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja, z masy
ognioodpornej odpowiedniej klasy.
llo$¢ przej$¢ ppoz. nalezy zweryfikowac na budowie.
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