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Na'j-\_r;'yz_sza nastawj’:x wartosci zéd_a_nej w regblafo- 60 ‘(_3 e AT
rze temperatury (1naks)

2.2 Temperatury

Wspolczynnik rozszerzalnosci 2,6 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 60 °C
Temperatura na powrocie (t,) 50 °C
Ogranicznik temperatury STB (i) 65 °C
Zawarto$c $rodka zabezpieczajacego przed 33,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (twun) 5°C
2.3 Ciénienia T Cisnienie statyczne (pgy) I AR 0,:? bar o =
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (p.,) 3,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p,) 1,3 bar
Cisnienie koncowe (p.) 2,5 bar
Minimalne cisnienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne cisnienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (p)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
2.4 M'c;g,'grzewcza i pojemnoéé ~ Zrodia ciepla ] - o . -
instalacji
Typ zrodia ciepta Pompa ciepta
Moc 87 kW
Pojemnosé ML

Linia przediuzajgca <10m//10m <L<30m -

Qdblorniki
bwady arzes €

Typ odbiornika Grzejnik plytowy
Moc 0 kW

Udziat 0,0 %

Pojemnos¢ oL

Zasilanie 60 °C

Powrot 50 °C

Pojemnosc oL
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dewnetrzna siet ciepina

P igln

Srednica nominalna (DN)
Diugosc rur
Pojemnoséé

Pojemnosé

Komentarz

taczna moc zrodet ciepla

Obliczona pojemnosé instalacji

Linia rozbudowy <10m#/10m <L<30m
Objetosc rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

2.5 Przyblizone wartosci cisnienia  Cignienie napein iania przy odp{:x\'vi'c':ii'i"\iej temperaturze

roboczego instalacji

60 °C
50°C
40 °C
30 °C
20°C
10 °C
5°C

Tabela bedzie poprawna wy
czen.
26 6é;ﬁsgfa\c}i éepéra[éj-é . Przeptyw objetosciowy i
Srednica nominalna rury

n |l
i

Dane instalacji U'z]banianie i Zmiekczanie wg VDI 2035
uzdatnianie wody Aktualna twardos¢ wody uzupetniajacej
2.8 Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

_Przéhlyw ok:;]etos'scwv@'

2.9 Dane instalacji Wymiennik  Moc (Q)

DN 65
20,0 m
78 L

oL

67 kW

89 L
DN20//DN20
2L

34 %

3L

3,4 %

3L

2,4 bar
2,4 bar
2,3 bar
2,2 bar
2,1 bar
2,1 bar
2,1 bar

5,70 m¥h
DN 50 (IG 2)
tak

12,0 °dH

- 570m¥h

67 kW

znie wowczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sg zgodne z podstaws obli-
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Pozycja

Indeks lfosc Opis artykulu

18
Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych, chtodniczych
i solarnych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma DIN EN 13831. Dopuszczenie
zgodnie z Dyrektyws o urzgdzeniach ciénieniowych 2014/68/UE.

— trwala lakierowana powierzchnia zewnetrzna

= niewymienna membrana workowa - naczynia do 33 litréw, niewymienna pdimem-
brana: 50 — 600 litrow

~ dodatek $rodka przeciwdzialajacego zamarzaniu min. 25% do 50%

— przylgcza gwintowane

— naczynia o pojemnosci 33 litry - wyposazone w uchwyt mocujgcy, o pojemnosci od
50 litréw - wykonanie stojace na przyspawanych nogach

— maks. dopuszczalna temperatura ukladu 120°C

— dopuszczalna temperatura pracy 70°C

Typ ST

Kolor kolor szary

Pojemnosc nominaina 181

Maks. pojemnosc uzytkowa 141

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

maks. dop. temperatura pracy 70°C

Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar

fabryczne

Przytacze G 3/4"

Srednica 280 mm

Maks. wysokosé 409 mm

Przekatna przechylu ok. 496 mm

Waga 2,95 kg

Ustawione cisnienie wstepne ; ; 1,0 bar A
1 Ztacze odcinajace (314" x 3/14"

Zawor kotpakowy

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtedniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknigciem oraz zaworem oproznigjacym, zgodny z norma PN-EN 12828.

Typ ' : 314" x 314"
maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przylgcze G 3/4"

Waga 0,26 kg



