DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEPLA wg PN-B-02414:1999 LUP TOWNOWA ZNE

Dane dobraneao zaworu bezpieczenstwa

Typ:

Najmniejsza Srednica kanalu przeplywowego
Powierzchnia kanaiu przeplywowego
Dopuszczony wspéiczynnik wyplywu cieczy
Cisnienie poczatku otwarcia

Przyrost c¢isnienia poczatku octwarcia
Cisnienie zrzutowe

Tlos¢ zastosowanych zawordw bezpieczehstwa

Czynnik roboczy: woda

Ciénienie nominalne sieci cieplowniczej

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej

Gestosc wody sieciowej (przy tempraturze obliczeniowej)
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego
Pojemnosé instalacii ogrzewania wodnego

Rodzaj wymiennika: piytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika ptytowego
Wspbétczynnik zalezny od réznicy cisniend pnsc-p

Obliczenia:
Obliczenie wymaganej przepustowoscli zaworu M:

Poniewa? pnsc>pdinst, wiec zgodnie z PN-B-02414:1999 p,

M=4473-b-4,(p.. - p)p

Obliczona wartos¢ wymaganej przepustowodci zaworu
Obliczona wartos¢ wymaganej przepustowodci zaworu

d:
alfac:

bl:
Bli

pnsc:

20.0 mm
314.2 mm2
0.40
3.00 bar
10.0
3.30 bar
I

e

6.0 bar
2932 K
209 @
998.52 kg/m3
3.0 bar
0.0 m3

0.00010 m2
1

2.2.2.2 b) wartosé M wynosi:

M:
M:

Przepustowos¢ wybranego zaworu zaworu bezpieczenhstwa wynosi:

m=503-c -A- ipl ~Bl¥,

Przepustowosé wybranego zaworu

m:

2.4 kg/s
8813.3 kg/h

11474.0 kg/h

Warunek m>M jest speilniony. Zawdr bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.

Uwaga: Do wzoru na przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wartos$ci ciénien podtsawiono w [MPa]
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